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Pin Header Easy Installation Guide 
ASRock motherboard is equipped with pin headers with obvious 
colors which indicate you to recognize the crucial headers more easily. 
Please refer to below illustrations for the pin definition of onboard 
headers. If you want to have more information about the usage of these 


headers, please refer to the content of this quick installation guide for 
details. 
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Copyright Notice: 


that may appear in this guide. 
With respect to the contents of this guide, ASRock does not provide Warranty of any kind, 


conditions of merchantability or fitness for a particular purpose. In no event shall 
ASRock, its directors, officers, employees, or agents be liable for any indirect, Special, 


Fe 


This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is Subject to the 

following two conditions: 

(1) this device may not cause harmful interference, and 

(2) this device must accept any interference received, including interference that 
may cause undesiréd operation. 


CALIFORNIA, USA ONLY 

The Lithium battery adopted on this mótherboard contains Perchiorate, a toxic 
Substance controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations 
passed by the California Legislature. When you discard the Lithium battery in 
California, USA, please follow the related regulations in advance. 

"Perchlorate Material-special handling may apply, see 
www.disc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate” 


ASRock Website: http:/Awww.asrock.com 


Published April 2010 
Copyright©2010 ASRock INC. All rights reserved. 
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PS2_USB_PW1 Jumper 

USB. PW2 Jumper 

ATX 12V Power Connector (ATX12V1) 
CPU Heatsink Retention Module 
АМЗ CPU Socket 

Power Fan Connector (PWR_FAN1) 
CPU Fan Connector (CPU_FAN1) 
2x240-pin DDR3 DIMM Slots 


(Dual Channel A: DDR3, A1, DDR3. B1; Blue) 


2x240-pin DDR3 DIMM Slots 

(Dual Channel B: DDR3. A2, DDR3 82; 
Chassis Fan Connector (CHA_FAN1) 
ATX Power Connector (ATXPWR1) 
Chassis Fan Connector (CHA_FAN2) 
Chassis Fan Connector (CHA. し FAN3) 
Northbridge Controller 

Southbridge Controller 

ЗАТАЗ Connector (SATA3 4 5, White) 
ЗАТАЗ Connector (SATA3 2 3, White) 
SATA3 Connector (SATA3_1, White) 
Dr. Debug (LED) 

Power LED Header (PLED1) 
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Chassis Speaker Header (SPEAKER 1, White) 
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System Panel Header (PANEL, White) 
Reset Switch (RSTBTN) 

Power Switch (PWRBTN) 

Front Panel IEEE 1394 Header 
(FRONT, 1394, White) 

Clear CMOS dumper (CLRCMOS1) 
USB 2.0 Header (USB10, 11, Blue) 
USB_PW3 Jumper 

USB 2.0 Header (USB8 9, Blue) 

USB 2.0 Header (USB6 7, Blue) 

Serlal Port Connector (COMI) 
infrared Module Header (181) 
HDMI_SPDIF Header 

(HDMI_SPDIF1 , White) 

PCI Slots (PCH-2) 

PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIES; Blue) 
SPI Flash Memory (8Mb) 

PCI Express 2.0 х1 Slot (PCIE3; White) 
Front Panel Audio Header 
(HD_AUDIO1, White) 

PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE2; Blue) 
PCI Express 2.0 x1 Slot (PCIE; White) 
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1 2 3 


17 16 15 14 13 12 11 10 
1 1382.0 Ports (USBO1) 10 USB3.0 Port (USB3 01) 
2  USB2.0 Ports (USB45) 11 IEEE 1394 Port (IEEE 1394) 
*3 LAN RJ-45 Port 12 е5АТАШ Connector 
4 Side Speaker (Gray) 13 1582.0 Ports (USB23) 
5 Rear Speaker (Black) 14 Clear CMOS Switch (CLRCBTN) 
6  Central/Bass (Orange) 15 Optical SPDIF Out Port 
7 Line In (Light Blue) 16 Coaxial SPDIF Out Port 
“8 Front Speaker (Lime) 17 PS/2 Keyboard Port (Purple) 
9 Microphone (Pink) 


* There are two LED next to the LAN port, Please refer to the table below for the LAN port LED 
indications. 


LAN Port LED Indications 


Activity/Link LED SPEED LED ACTAJNK SPEED 
[ Status Description Siatus | Description HD LED 
“ Off No Link Off 10Mbps connection 
Blinking| Data Activity} | Orange 100Mbps connection| 
| on Link | Green | 1Gbps connection 
LAN Port 


* If you use 2-channel Speaker, please connect the Speaker's plug into “Front Speaker Jack", 
See the table below for connection details in accordance with the type of speaker you use, 
TABLE for Audio Output Connection 


Audio Output Channels |Front Speaker| Rear Speaker | Central / Bass Line In 
(No. 8) (No. 5) (No. 6) (No. 7) 

2 V = = = 

4 Y У = ー 

6 V V V ー 

8 V V V V 


To enable Multi-Streaming function, you need to connect a front panel audio cable to. the front 
panel audio header. After restarting your computer, you will find "Mixer" tool оп your system. 
Please select "Mixer ToolBox" ‚ Click “Enable playback multi-streaming", and click 


"ok". Choose "2CH", "4CH", "SCH", or “SCH” and ihen you are allowed to select "Realtek HDA 
Primary output" to use Rear Speaker, Central/Bass, and Front Speaker, or select "Realtek 
HDA Audio 2nd output" to use front panel audio. 
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English 


1. introduction 


Thank you for purchasing ASRock 870 Extreme3 motherboard, a reliable motherboard 
produced under ASRock's consistently stringent quality control. It delivers excellent 
performance with robust design conforming to ASRock's commitment to quality and 
endurance. | 

In this manual, chapter 1 and 2 contain introduction of the motherboard and step-by-step 
guide to the hardware installation. Chapter 3 and 4 contain the configuration guide to 
BIOS setup and information of the Support CD. 


A Because the motherboard specifications and the BIOS software might 
27 8 be updated, the content of this manual will be subject to change without 


notice. In case any modifications of this. manual occur, the.updated 
version will be available on ASRock website without further notice. You 
may-find the latest VGA cards and CPU support lists on ASRock website 


^as well. ASRock website http://www.asrock.com + 
1f you require technical support related to this motherboard, please visit 
our website for specific information about the model you are using. 


www.asrock.com/suppori/index.asp 


1.1 Package Contents 
ASRock 870 Extreme3 Motherboard 
(ATX Form Factor: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm) 
ASRock 870 Extreme3 Quick Installation Guide 
ASRock 870 Extreme3 Support CD 
4 x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional) 
1 x О Panel Shield 
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T.2 Specifications 


Platform - ATX Form Factor: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm 
- All Solid Capacitor design (100% Japan-made high-quality 
Conductive Polymer Capacitors) 
CPU ~ Support for Socket AM3 processors: AMD Phenom" ll X47 
ХЗ / X2 (except 920 / 940) / Athlon 11 X4 / X3 / X2 / Sempron 
processors 
- Six-Core CPU Ready 
- Supports UCC feature (Unlock CPU Core) (see CAUTION 1 
- V4 + 1 Power Phase Design 
- Supports CPU up to 140W 
~ Supports AMD's Cool 'n' Quiet? Technology 
- FSB 2600 MHz (5.2 GT/s) 
- Supports Untied Overclocking Technology (see CAUTION 2 
L - Supports Hyper-Transport 3.0 (HT 3.0) Technology 
Chipset - Northbridge: AMD 870 
- Southbridge: AMD SB850 
Memory - Dual Channel DDR3 Memory Technology (see CAUTION 3) 


-4 x DDR3 DIMM slots 

~ Support DDR3 1800(0C)/1600(0C)/1333/1066/800 non-ECC] 
un-buffered memory (see CAUTION 4) 

- Max. capacity of system memory: 16GB (see CAUTION 5) 


Expansion Slot 


- 2 x PCI Express 2.0 x16 slot 
(Single at x16 or dual at x8/x8 mode) 
- 2 x PCI Express 2.0 x1 slots 
- 2 x PCI slots 
~ Supports ATI™ Quad CrossFireXTM and CrossFirex™ 


Audio 


- 7.1 CH HD Audio with Content Protection 
(Realtek ALC892 Audio Codec) 
- Premium Blu-ray audio support 


- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s ] 
- Realtek RTL8111E 

- Supports Wake-On-LAN 

- Supports LAN Cable Detection 


Rear Panel I/O 


1/0 Panel : 

- 1x PS/2 Keyboard Port 

- 1 x Coaxial SPDIF Out Port 

- 1х Optical SPDIF Out Port 

- 6 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports 
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T -1xeSATAIII Connector 
- 2 x Ready-to-Use USB 3.0 Ports 
-1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED: 
11 x IEEE 1394 Port 
-4 x Clear CMOS Switch with LED 
- HD Audio Jack: Side Speaker/Rear Speaker/Central/Bass/ 
Line in/Front Speaker/Microphone (see CAUTION 6) 
ЗАТАЗ - 5 x ЗАТАЗ 6.0 Gb/s connectors, support RAID (RAID 0, 
RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5), NCQ, AHCI and "Hot Plug" 
| 4 functions 
USB 3.0 - 2 x USB 3.0 port by NEC MPD720200, support USB 1.0/2.0/ 
3.0 up to 5Gb/s 
Connector - 5 x SATA3 6.0Gb/s connectors 
-1xIR header 
- 1x COM port header 
- 1x IEEE 1394 header 
- 1x HDMI_SPDIF header 
- 1 x Power LED header 
- CPU/Chassis/Power FAN connector 
- 24 pin ATX power connector 
- 8 pin 12V power connector 
- Front panel audio connector 
- 8 x USB 2.0 headers (support 6 USB 2.0 ports) 
- 1 x Dr Debug (7-Segment Debug LED) 
Smart Switch - 1 x Clear CMOS Switch with LED 
- 1 x Power Switch with LED 
- 1 x Reset Switch with LED 
BIOS Feature - 8Mb AMI BIOS 
- AMI Legal BIOS 
- Supports “Plug and Play” 
- ACPI 1.1 Compliance Wake Up Events 
- Supports jumperfree 
- SMBIOS 2.3.1 Support 
- CPU VID, VCCM, NB, SB Voltage Multi-adjustment 
Support CD - Drivers, Utilitles, AntiVirus Software (Trial Version), AMD 
OverDrive™ Utility, AMD Fusion, AMD Fusion Media Explorer} 
ASRock Software Suite (CyberLink DVD Suite - OEM and 
Trial; Creative Sound Blaster X-Fi MB - Trial) 
Unique Feature | - ASRock OC Tuner (see CAUTION 7) 
- Intelligent Energy Saver (see CAUTION 8) 
- Instant Boot 
- ASRock Instant Flash (see CAUTION 9) 
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- ASRock OC DNA (see CAUTION 10) 

- Hybrid Booster: 
- CPU Frequency Stepless Controi (see CAUTION 11) 
- ASRock U-COP (see CAUTION 12) 
- Boot Failure Guard (B.F.G.) 


Hardware 
Monitor 


- CPU Temperature Sensing 

- Chassis Temperature Sensing 

- CPU/Chassis/Power Fan Tachometer 

| * CPU Quiet Fan 

- CPU/Chassis Fan Multi-Speed Control 

- Voltage Monitoring: +12V, +5V, +3.3V, Vcore 


os 


- Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™/ Vista™ 64-bit 
/ XP / XP Media Center / XP 64-bit compliant 


Certificatlons 


-FCC, CE, WHQL 
- ErP/EuP Ready (ErP/EuP ready power supply is required) 
(see CAUTION 13) 


* For detalled product information, please visit our website: bttp:/www.asrock.com 


WARNING 


Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjusting 
the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using the third- 
party overclocking tools. Overclocking may affect your system stability, or even 
cause damage to the components and devices of your system. It should be done at 
your own risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by 


overclocking. 


— r —. 
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CAUTION! 


1: ASRock UCC (Unlock CPU Core) feature simplifies AMD CPU activation. As 
long as a simple switch of the BIOS option “ASRock ОСС”, you can unlock the 
extra CPU core to enjoy an instant performance boost. When UCC feature is. 
enabled, the dual-core or triple-core CPU will boost to the quad-core CPU, and 
some CPU, including quad-core CPU, can also, increase L3 cache size.up:to., -:.. 
6MB, which means you can enjoy the upgrade CPU performance with a better ` 
price. Please be noted that UCG feature is supported with АМЗ CPU only, and 
in addition, not every AM3 CPU can support this function because some 
CPU's hidden core may be malfunctioned. 

2. This motherboard supports Untied Overclocking Technology. Please read "Un- 

z tied Overclocking Technology” on page 29 tor details: 

3. This motherboard supports Dual Channel Memory Technology. Before you 
implement Dual Channel Memory Technology, make sure to read the 
installation guide of memory modules on page 12 for proper installation. 

4. Whether 1800/1600MHz memory speed is supported depends on the АМЗ 
CPU you adopt. If you want to adopt DDR3 1800/1600 memory module 
on this motherboard, please refer to the memory support list Оп ‘our 
website for the compatible memory modules. 

ASRock website ` http://www.asrock.com 


5. Due to the operating system limitation, the actual memory size may bé 
`` Jess than 4GB for the reservation for system usage under Windows? 7 / 
Vista™ / XP. For Windows® OS with 64-bit CPU, there is no such limitation. _ 
6. For microphone при, this motherboard supports both stereo and mono modes. 
"For audio output, this motherboard supports 2-charinel, 4-channel, 6-channel, 
and 8-channel modes. Please check the table on page 3 for proper connection. 
7. ива user-friendly ASRock overclocking tool which allows you to surveil 
your system by hardware monitor function and overclock your hardware 
devices to get the best system performance under Windows® environment. 
Please visit our website for the operation procedures of ASRock OC 
Tuner. ASRock website: http:/www.asrock.com 
8. Featuring an advanced proprietary hardware and software design, 
Intelligent Energy Saver is à revolutionary technology that delivers 
unparalleled power savings. The voltage regulator can reduce the 
number of output phases to improve efficiency when the CPU cores are 
idle. In other words, it is able to provide exceptional power saving and 
improve power efficiency without sacrificing computing. performance. To 
use Intelligent Energy Saver function, please enable Coo! ‘n’ Quiet option 
in the BIOS setup in advance. Please visit our website for the operation 
procedures of Intelligent Energy Saver. 
ASRock website: http/www.asrock.com 
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ASRock Instant Flash is a BIOS flash utility embedded in Flash ROM. 
This convenient BIOS update tool allows you to update system BIOS 
without entering operating systems first like MS-DOS or Windows®. With 
this utility; you can press «F6» key during the POST or press «F2» key to 


BIOS setup menu to access ASRock Instant Flash. Just launch this tool. 


and save the new BIOS file to your USB flash drive, floppy disk or hard 


drive, then you can update your BIOS only in a few clicks without prepar- 


ing an additional floppy diskette or other complicated flash utility. Please 
be noted that the USB flash drive or hard drive must use » FATS2/18/12 file 
system. 


. The software name itseli — OC DNA literally tells you what it is "— of. 


OC DNA, an exclusive utility. developed by. ASRock; provides a conve- 
nient way for the user to record the OC. settings and share with others; It 
helps you to save your overclocking record under the operating system 
and simplifies the complicated recording process of overclocking settings. 
With OC DNA, you can save your OC settings as a profile and share with 
your friends! Your friends then can load the OC profile to their own system 


to get the same OC settings as yours! Please be noticed that the OC ` 


profile can only be shared and worked on the same motherboard. 
Although this motherboard offers stepless control, itis not recommended 
to perform over-clocking. Frequencies other than the recommended CPU 
bus frequencies may cause the instability of the system ог damage the 
CPU: ; : x š P 

While CPU overheat is detected, пе system will automatically shutdown. 


: , «Before you resume.the system, please check if the CPU fan оп the 


18. 


motherboard functions properly and ünplug the power cord, then plug it 
back again. To improve ‘heat dissipation, remember to | Spray thermal 


3 grease between the CPU and thé heatsink when you install te PC system. ` 
EuP, stands for Energy Using Product, was a provision regülated by ` 


European Union to define the power consumption for the completed system. 
According to EuP, the total AC power of the completed system shall be 
under 1.00W in off mode condition. To meet EuP standard, an EuP ready 
motherboard and an EuP ready power supply are required. According to 
Intel's suggestion, the EuP ready power supply must meet the standard of 
5v standby power efficiency is higher than 50% under 100 mA current 
consumption. For EuP ready power supply selection, we recommend you 
checking with ihe power supply manufacturer for more details. 
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2. installation 


This is an ATX form factor (12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 om) motherboard. 
Before you install the mothorboard, study the configuration of your chassis to en- 
sure that the motherboard fits into it. 


Pre-installation Precautions 
Take note of the following precautions before you install motherboard 
components or change any motherboard settings. F 


Before yoü instali or remove any component, ‘ensure that the 

power is switched ofí or ihe. power. cord is detached from the 
i power supply. Failure to do sò may cause severe-damage to the 
motherboard, peripherals, and/or components. 


1. Unplug the power cord from the wall socket before touching any 
component. 

2, To avoid damaging the motherboard components due to static 
electricity, NEVER place your motherboard directly on the carpet or 
the like. Also remember to use a grounded wrist strap or touch à 
safety grounded object before you handle components. 

3. Hold components by the edges and do not touch the ICs. 

4. Whenever you uninstall any component, place it on a grounded anti- 
static pad or in the bag that comes with the component. 

5. When placing screws into the screw holes to secure the motherboard 
to the chassis, please do not over-tighten the screws! Doing so may 
damage the motherboard. 
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2.1 CPU Installation 

Step 1. Unlock the socket by lifting the lever up to a 90°angle. 

Step2. Position the CPU directly above the socket such that the CPU corner with 
the golden triangle matches the socket corner with a small triangle. 

Step 3. Carefully Insert the CPU into the socket until it fits in place. 


A The CPU fits only in one correct orientation. DO NOT force the CPU 
into the socket to avoid bending of the pins. 


Step 4. When the CPU is in place, press it firmly on the socket while you push 
down the socket lever to secure the CPU. The lever clicks on the side tab 
to indicate that it is locked. 


so” Up | 


Triangle 


Sockec Con Í Triangle. 
STEP 1: STEP 2/ STEP 3: STEP 4: 
Lift Up The Socket Lever Match The CPU Golden Trlangle Push Down And Lock 
To The Socket Corner Small The Socket Lever 
Triangle 


2.2 Installation of CPU Fan and Heatsink 


After you install the CPU into this motherboard, it is песеззагу to install a 
larger heatsink and cooling fan to dissipate heat. You also need to spray 
thermal grease between the CPU and the heatsink to improve heat 
dissipation. Make sure that the CPU and the heatsink are securely fas- 
tened and in good contact with each other. Then connect the CPU fan to 
the CPU FAN connector (CPU_FAN1,.see Page 2, №. 7). For proper 
installation, please kindly refer to the instruction manuals of the CPU fan 
and: the heatsink. 
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2.3 Installation of Memory Modules (DIMM) 
This motherboard provides four 240-pin DDR3 (Double Data Rate 3) DIMM slots, 
and supports Dual Channel Memory Technology. For dual channel configuration, 
you always need to install identical (the same brand, speed, size and chip- ` 
iype) DDR3 DIMM pair in the slots of the same color. In other words, you have to 
install identical DDR3 DIMM pair in Dual Channel A (DDR3 A1 and DDR3_B1; 
Blue slots; see p.2 No.8) or identical DDR3 DIMM pair in Dual Channel B 
(DDR3 A2 апа DDR3. B2; White slots; see p.2 No.9), so that Dual Channel 
Memory Technology can be activated. This motherboard also allows you to 
install four DDR3 DIMMS for dual channel configuration, and please install Iden- 
tical DDR3 DIMMs in all four slots. You may refer to the Dual Channel Memory 
Configuration Table below. 
Dual Channel Memory Configurations 


DDR3 A1 > DDR3_A2 DDR3 B2 
(Blue Slot) |(BlueSlot) | (White Slot) (White Slot) 
1) _!Populated Populated - - 

(2) - E [Populated _ | Populated 
(3)* | Populated Populated | Populated | Populated 


* For the configuration (3), please install identical DDR3 DIMMs in all four 
slots. 


A 4. If you want to install two memory modules, for optimal compatibility 
i i - and reliability, it is recommended to install them in the slots. of the 
same color. In other words, install them either in the set of blue slots 
(DDR3_A1 and DDR3, B1), or in the set of white slots (DDR3. A2 
and DDR3 B2). Ç 
2. ` lf oniy one memory module of three memory modules are installed 
in the DDR3 DIMM slots on this motherboard, it is unable 10 activate 
the Dual Channel Memory Technology. i 
3. If a pair of memory modules is NOT installed in the same Dual 
Channel, for. example, installing a pair of memory modules in 
ОРАЗ A1 and DDR3 A2, it is unable to activate the Dual Channel 
Memory Technology . 
4. It is not allowed to install a DDR or DDR2 memory module into 
DDR3 slot; otherwise, this motherboard and DIMM тау be damaged. 
5. li you adopt ОРАЗ 1800/1600 memory modules on this motherboard, 
it is recommended to install them on DDR3: A2 and DDR3 B2 slots. 


1 2 一 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーー 
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Installing а DIMM 
Please make sure to disconnect power supply before adding or 
removing DIMMs.or the system components. 

Step 1. Unlock a DIMM slot by pressing the retaining clips outward. 


Step2. Align a DIMM on the slot such that the notch on the DIMM matches the break 
on the slot. 


The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause: permanent 
E damage to the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the 


: Slot at incorrect orientation. 


Step 3. Firmly insert the DIMM into the slot until the retaining clips at both ends fully 
snap back in place and the DIMM is properly seated. 


<n ET en eS 
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2.4 Expanslon Slots (PCI and PCI Express Slots) 

There are 2 PCI slots and 4 PCI Express slois on this motherboard. 

PCI Slots: PCI slots are used to install expansion cards that have the 32-bit PCI 
interface. 

PCIE Slots: š 
PCIE1 / PCIE3 (PCIE x1 slot; White) is used for PCI Express cards with 
x1 lane width cards, such as Gigabit LAN card and SATA2 card. 
PCIE2 / PCIE4 (PCIE x16 slot; Blue) is used for PCI Express x16 lane 
width graphics cards, or used to install PCI Express graphics cards to 
support CrossFireX function. 


xi 6 graphics card on PCIE? slot: š 

2. In CrossFirex™ mode, please install PCI Express x16 graphics cards 

© on PCIE2 and PCIE4 ‘slots, Therefore, both these two slots will work at 
x8 bandwidth. I 

3. Please connect a chassis fan to motherboard chassis fan connector 
(CHA_FAN1, CHA_FAN2 or CHA_FAN3) when using multiple 
graphics cards for better thermal environment. 


A 1.In single VGA card mode, itis recommended tol install a PCI Express 


Installing an expansion card 

Step 1. Before installing the expansion card, please make sure that the power 
supply is switched off or the power cord is unplugged. Please read the 
documentation of the expansion card and make necessary hardware 
settings for the card before you start the installation, 

Step 2. Remove the system unit cover (if your motherboard is already installed in 
a chassis). 

Step 3: Remove the bracket facing the slot that you intend to use. Keep thé 
screws for later use. 

Step 4. Align the card connector with the slot and press firmly until the card is 

i completely seated on the slot. + 
Step 5. Fasten the card to the chassis with screws. 
Step 6. Replace the system cover. 
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2.5 CrossFireX™ and Quad CrossFlreX'" Operation Guide 
This motherboard supports CrossFireX" and Quad CrossFireXTM feature. 
CrossFireX™ technology offers the most advantageous means available of combining 
multiple high performance Graphics Processing Units (GPU) in a single PC. Combining 
arange of different operating modes with intelligent software design and an innovative 
interconnect mechanism, CrossFireX™ enables the highest possible level of 
performance and image quality in any 3D application. Currently CrossFireX™ feature 
is supported with Windows® XP with Service Pack 2 / Vista™ / 7 OS. Quad 
CrossFireX™ feature are supported with Windows® Vista™ / 7 OS only. Please 
check AMD website for ATI CrossFireX"* driver updates. 


1, If a customer incorrectly configures their system they will not See the 
performance benefits of CrossFireX?*. All threé:CrossFireXx™ componenis, a 
CrossFireX" Ready graphics card, a CrossFireXM Ready. motherboard and a 
: CrossFireXTM Edition Co-processor graphics card, must be installed correctly to 
benefit from the CrossFireX™ multi-GPU platform: 
Ue If you pair à 12:pipe CrossFireX! Edition card with a 16-pipë card, both cards 
ү Di - will operate аз 12-pipe cards while.in CrossFirex™ mode. 


2.5.1 Graphics Card Setup 


A , Different CrossFirex™ cards may require different methods to enable CrossFireXW 


feature. In below procedures, we use Radeon HD 3870 аз the example graphics бага, ` 


` For other CrossFirex™ cards that ATI™ has released or will release in the future, please 
refer to ATI™ graphics card manuals for detailed installation guide. 


Step 1. Insert one Radeon graphics card into PCIE2 slot and the other Radeon 
graphics card to PCIEA slot. Make sure that the cards are properly seated 
on the slots. = 
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Step 2. Connect two Radeon graphics cards by installing CrossFire Bridge on 
CrossFire Bridge Interconnects on the top of Radeon graphics cards. 
(CrossFire Bridge is provided with the graphics card you purchase, not 
bundled with this moiherboard. Please refer to your graphics card vendor 
for details.) 


Step 3. Connect the DVI monitor cable to the DVI connector on the Radeon graphics 
card on PCIE2 slot. (You may use the DVI to D-Sub adapter to convert the 
DVI connector to D-Sub interface, and then connect the D-Sub monitor 
cable to the DVI to D-Sub adapter.) 
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2.5.2 Driver Installation and Setup 


Step 1. 
Step 2. 


A 


Stop 3. 


Step 4. 
Stop 5. 


Step 6, 


Power on your computer and boot into OS. 
Remove the ATI™ driver if you have any VGA driver installed in your system. 


The Catalyst Uninstaller is an optional downtoad. We recommend using this 
utility to uninstall any previously installed Catalyst drivers prior to installation. 
Please check AMD website for ATI" driver updates. 


Install the required drivers to your system. 
For Windows? XP OS: 
A. ATI™ recommends Windows® XP Service Pack 2 or higher to be 
installed (If you have Windows® XP Service Pack 2 or higher installed 
In your system, there is no need to download it again): 
http:/Awww.microsoft.com/windowsxp/sp2/default.mspx 
B. You must have Microsoft .NET Framework installed prior to 
downloading and installing the CATALYST Control Center. Please 
check Microsoft website for details. 
For Windows® 7 / Vista™ OS: 
Install the CATALYST Control Center. Please check AMD website for details, 
Restart your computer. 
Install the VGA card drivers to your system, and restart your computer, 
Then you will find “ATI Catalyst Control Center" on your Windows® taskbar. 


ATI Catalyst Control Center 


Double-click “ATI Catalyst Control Center”. Click "View", select 
“CrossFireX™”, and then check the item "Enable CrossFirex™”, Select "2 
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function may not work actually. Your computer will automatically reboot. After 
restarting your computer, please confirm whether the option “Enable 
CrossFire™ in "ATI Catalyst Control Center" is selected or not; if not, please 
select it again, and then you are abie.to enjoy the benefit of CrossFirex™ 
feaiure. 


A Although you have selecled the option “Enable CrossFire™’, the CrossFireX' 


Step 7. You can freely enjoy the benefit of CrossFirex™ or Quad CrossFirex™ 
feature. 


+ CrossFireX™ appearing here is a registered trademark of ATI Technologies Ino., and is 
used only for identification or explanation and to the owners’ benefit, without intent to infringe. 

* For further information of ATI" CrossFireX technology, please check AMD website for 
updates and details. 


2.6 Surround Display Feature 

This motherboard supports Surround Display upgrade. With the external add-on 
PCI Express VGA cards, you can easily enjoy the benefits of Surround Display 
feature. For the detailed instruction, please refer to the document at the following 
path in the Support CD: 

. Surround Display Information 


ASRock 870 Extreme3 Motherboard 


2.7 Jumpers Setup 

The illustration shows how jumpers are 

setup. When the jumper cap is placed on 

pins, the jumper is "Short". If no jumper cap PTS E 

is placed on pins, the jumper is "Open". The 24 
illustration shows a 3-pin jumper whose pint agg ig 
and pin2 are "Short" when jumper cap is Short Open 
placed on these 2 pins. 

Jumper Setting 

PS2 USB PW1 
(see p.2, No. 1) i 


u 


Short pin2, pin3 to enable 

+5VSB (standby) for PS/2 or 

USBO1 wake up events. 

Note: To select +5VSB, it requires 2 Amp and higher standby current provided by 
power supply. 


USB PW2 12 23 Short pin2, pin3 to enable 
(seep.2, No. 43) 45V. DUAL for USB23/45 
m TO M and USB3_01 wake up 
events. 


Note: To select +5V_DUAL, it requires 2 Amp and higher standby current provided 
by power supply. When you select +5V_DUAL, USB devices can wake up 
the system under S3 (Suspend to RAM) state, To support ErP/EuP 
requirement, please set this jumper to +5V. 


USB РМЗ 12 23 Short pin2, pin3 to enable 
(see p.2, No. 27) +5VSB (standby) for 
ay “eye USB6_7/8_9/10_11 wake up 
events, 


Note: To select +5VSB, it requires 2 Amp and higher standby current provided. by 
power supply. 


Clear CMOS Jumper 12 


(CLRCMOS1) lol [°] ў 
(өө р.2, No, 26) Default Clear CMOS 
Note: CLACMOS1 allows you to clear the data in CMOS. The data in CMOS includes 


System setup information such as system password, date, time, and system 
setup parameters. To clear and reset the system parameters to default setup, 
please turn off the computer and unplug the power cord from the power 
supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to short pin2 and pin3 
on CLRCMOS1 for 5 seconds. However, please do not clear the CMOS right 
alter you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you just finish 
updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it down 
before you do the clear-CMOS action. 
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2.8 Onboard Headers and Connectors 


k Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place 
AS jumper caps over these headers and connectors. Placing jumper caps: 
over the headers and connectors will cause permanent damage of the. 


motherboard! 


Serial ATA3 Connectors 
(SATAS_1: see p.2, No. 20) 
(SATA3 2 3:seo p.2, No. 19) 
(SATAS_4_5: see p.2, No. 18) 


1 


=] EI 
=> [£3] | 
SATA3 2 3 SATA3_4 5 


SAT 


These five Serial ATAS 
(SATA3) connectors support 
SATA data cables for internal 
storage devices. The current 
SATAG interface allows up to 
6.0 Gb/s data transfer rate. 


Serial ATA (SATA) 
Data Cable 


(Optional) - TON 


Either end of the SATA data cable 
can be connected to the SATAS 
hard disk or the SATAS 

connector on this motherboard. 


USB 2.0 Headers 
{8-pin USB6_7) 
(see p.2 No. 30) 


(9-pin USB8 9) 


(seo p.2 No. 29) 
1 
GND 
Ni 
USB PWR 
(9-pin USB10 11) m 
(see p.2 No. 27) em 
回回 
19/9! 
po 
USB PWR 


Besides six default USB 2.0 
ports on the MO panel, there are 
three USB 2.0 headers on this 
motherboard. Each USB 2.0 
header can support two USB 
2.0 ports. 
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Infrared Module Header This header supports an 


IRIX 
BV 
(5-pin IR1) ими optional wireless transmitting 
(see p.2 No. 32) ¡[ele i and receiving infrared module. 
Tono 
IRRX 
Front Panel Audio Header GND eco This is an interface for the front 
(9-pin HD, AUDIO1) MEO E panel audio cable that allows 
(sea p.2, No. 38) : DE convenient connection and 
:xlololo control of audio devices. 
los ni 
OUT2.R 
IMIC2_R 
мє? 
A 1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on 
the chassis must support HDA to function correctly. Please follow the ` 


instruction in our manual and chassis manual to install your system. 
2. If you use AC'97 audio panel, please install it to the front panel audio 
header as below: 
A. Connect Mic IN (MIC) to МІС2 L. 
В, Connect. Audio R (RIN) to OUT2_R and Audio L (LIN) to OUT2 L... 
„. С. Connect Ground (GND) to Ground (GND). 
D. MIC. RET and OUT. RET are for HD audio panel only. You don't 
need to connect them for AC'97 audio panel. 
E. To activate the front mic. 
* For Windows® XP / XP 64-bit OS: 
Select “Mixer”. Select “Recorder”. Then click “FrontMic”. 
For Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit OS: 
Go to the "FrontMic" Tab in the Realték Control panel. Adjust 
| "Recording Volume". 


System Panel Header uoc. This header accommodates 
(9-pin PANEL 1) | END, several system front panel 
(seep2 No, 22) [o SI dg functions. 
L el 
RESETe 
GND 
HDLED- 
MDLED + 
Power LED Header Please connect the chassis 
(3-pin PLED1) Er EA power LED to this header to 
{see p.2 №, 20) Dd indicate system power status. 


The LED is on when the system 
is operating. The LED keeps 
blinking in 31 state. The LED is 
off in S3/S4 state or S5 state 
(power off). 
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Chassis Speaker Header 


(4-pin SPEAKER 1) 
{see p.2 No.21) 


Please connect the chassis 
speaker to this header. 


Chassis and Power Fan Connectors 


(4-pin СНА РАМІ) 
(see p2 No. 10) 


(3-pin CHA_FAN2) 
(seo p.12 No. 12) 


^ (8-pin CHA. РАМЗ) 
(seo p.2 No, 13) 


(3-pin PWR_FAN1) 
(see p.2 No. 6) 


O]- GND 
| - 12у 
- CHA FAN. SPEEO 
- FAN SPEED. CONTROL 
| —- GND 
— +12 
CHA FAN SPEED 
GND 
+12V 
CHA FAM. SPEED 


PWR FAN. SPEED. 


+12) 
GND 


Please connect the fan cables 
to the fan connectors and 
match the black wire to the 
ground pin. CHA FAN1/2/3 fan 
speed can be controlled through 
BIOS or OC Tuner utility. 


CPU Fan Connector 
(4-pin CPU. FAN1) 
{see p.2 No. 7) 


FAN SPEED CONTROL 
CPU FAN SPEED 
+12V 
eND 


1234 


Please connect the CPU fan 
cable to this connector and 
match the black wire to the 
ground pin. 


Though this motherboard provides 4-Pin CPU fan (Quiet Fan) support, the 3-Pin 
CPU fan still can work successfully even without the tan speed control function. 
If you plan to connect the 3-Pin CPU fan to the CPU fan connector on this 
motherboard, please connect it to Pin 1-3. + ` 


A 


Pin 1-3 Connected ペー 


3-Pin Fan Installation 


Please connect an ATX power 
supply to this connector. 


ATX Power Connector 12 55] 24 


(24-pin ATXPWR1) 
(seep2 No. 11) 


A 


1 1 


È Though this motherboard provides 24-pin ATX power connector, 
it can still work if you adopt a traditional 20-pin ATX power supply. 
To use.ihe 20-pin ATX power supply, please plug your power 
supply along with Pin 1 and Pin 13. 


20-Pin ATX Power Supply Installation 
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ATX 12V Power Connector s 
(&pin ATX12V1) : 459951 
(see p.2 No. 3) 


Piease connect an ATX 12V 
power supply to thís connector. 


A Though this motherboard provides 8-pin ATX 12V power connector, it can still work 
A if you adopt a traditional 4-| -pin ATX 12V power supply. To use the 4-pin ATX power 


supply, please plug your power supply along with Pin 1 and Pin 5. 8 
4-Pin ATX 12V Power Supply Installation aes EN | 


IEEE 1394 Header Besides one default IEEE 1394 
(9-pin FRONT_1394) Mar port on the VO panel, there is one 
(see p.2 No. 25) IEEE 1394 header 
(FRONT. 1394) on this 
motherboard. This IEEE 1394 
RXIPAP 0 header can support one IEEE 
1394 port. 
Seríal port Header RRXDI This COM1 header supports a 
(9-pln COMI) Fre z; serial port module. 
(see p.2 No.31) 回 回 È 
{соо 
M Tite 
mor 
DDCD#1 
HDMI_SPDIF Header HDMI_SPDIF header, providing E ! 
(2-pin HDMI_SPDIF1) RR SPDIF audio output to HDMI VGA 
(see p.2 No. 33) SPDIFOUT card, allows the system to 


connect HDMI Digital TV/ 
projector/LCD devices. Please 
connect the HOMI, SPDIF 
connector of НОМ! УСА card to 
this header. 
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2.9 Smart Switches 

This motherboard has three smart switches: power switch, reset switch and 
clear CMOS switch, allowing users to quickly turn on/off or reset the system or 
clear the CMOS values. 


Power Switch Power Switch is a smart switch, 


(PWRBTN) allowing users to quickly turn 
(see p.2 No. 24) on/off the system. 

Reset Switch Reset Switch is a smart switch, 
(RSTBTN) allowing users to quickly reset 
(see p.2 No. 23) the system. 

Clear CMOS Switch Clear CMOS Switch is a smart 
(CLRCBTN) Switch, allowing users to quickly 
(see p.3 No, 14) clear the CMOS values 


A You are not allowed to use Clear CMOS switch function if you set up the systerrí 
password. if you want to clear the CMOS values, please clean your system | ' 
password in advance or refer to page 19 "Clear CMOS jumper" description 
instead. 
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2.10 Dr. Debug 
Dr. Debug is used to provide code information, which makes troubleshooting even 
easier. Please see the diagrams below for reading the Dr. Debug codes. 


The Bootblock initialization code sets up the chipset, memory and other 
components before system memory is available. The following table describes the 
type of checkpoints that may occur during the bootblock initialization portion of the 
BIOS: 


Checkpoint Description 

Before D1 | Early chipset initialization is done. Early super VO initialization is done 
Including RTC and keyboard controller. NMI is disabled. 

DI Perform keyboard controller BAT test. Check if waking up from power 
management suspend state. Save power-on CPUID value in scratch 
CMOS. £ 

Do Go to fiat mode with 4GB limit and GA20 enabled. Verify the bootblock 
checksum, 

D2 Disable CACHE before memory detection. Execute full memory sizing 
module. Verify that flat mode is enabled. 

03 If memory sizing module not executed, start memory refresh and do = | 


memory sizing in Bootblock code. Do additional chipset initialization. 
He-enable CACHE. Verify that flat mode Is enabled. 


D4 Test base 512KB memory. Adjust policies and cache tirst 8MB. Set stack. 

DS Bootblock code is copied from ROM to lower system memory and control 
is given to it. BIOS now executes out of RAM. 

D6 Both key sequence and OEM specific method is checked to determine if 


BIOS recovery is forced. Main BIOS checksum is tested. If BIOS recovery] 
is necessary, control flows to checkpoint ЕО. 

D7 Restore CPUID vaiue back into register. The Bootblock-Runtime interface 
module is moved to system memory and control is given to it. Determine 
whether to execute serial flash. 


08 The Runtime module is uncompressed into memory. CPUID information is 
stored in memory. 
D9 Store the Uncompressed pointer for future use in РММ. Copying Main BIOS| 


into memory. Leaves а! RAM below 1MB Read-Write including E000 and 
2000 shadow areas but closing SMRAM. 

DA Restore CPUID value back into register. Give control to BIOS POST 
(ExecutePOSTKernel). 
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The POST code checkpoints are the largest set of checkpoints during 
the BIOS pre-boot process. The following table describes the type of 
checkpoints that may occur during the POST portion of the BIOS: 


Checkpoint Description 

03 Disable NMI, Parity, video for EGA, and DMA controllers, 

Initialize BIOS, POST, Runtime data area. Also initialize BIOS 

modules on POST entry and GPNV area. Initlalized CMOS as 
mentioned in the Kernel Variable *vCMOSFlags." 

04 Check CMOS diagnostic byte to determine if ballery power is OK and 
CMOS checksum is OK. Verify CMOS checksum manually by reading 
storage area. If the CMOS checksum is bad, update CMOS with power-on 
default values and clear passwords. Initialize status register A. 
Initializes data variables that are based on CMOS setup questions. 
Initializes both the 8259 compatible PICs in the system 


05 Initializes the Interrupt controlling hardware (generally PIC) and interrupt 
vector table. 
06 Do RAW test to CH-2 count reg. Initialize CH-0 as system timer, Install the 


POSTINT1Ch handier. Enable IRQ-0 in PIC for system timer interrupt. 
Traps INT1Ch vector to POSTINT1ChHandiorBlock." 

08 Initializes the CPU. The BAT test is being done on КВС. Program the 
koyboard controller command byte is being done after Auto detection of 
KB/MS using AMI KB-5. 


co T Early CPU Init Start — Disable Cache - Init Local APIC 

C1 Set up boot strap proccessor Information 

C2 Set up boot strap proccessor for POST 

C5 - | Enumerate and set up application processors 

C6 Re-enable cache for boot strap proccessor 

C7 Early CPU Init Exit _| 
0А Initializes the 8042 compatible Key Board Controller, 

0B Detects the presence of PS/2 mouse. 

0C Detects the presence of Keyboard in KBC port. 

ОЕ Testing and initialization of different Input Devices. Also, update the Kernel 


Variables. Traps the INTO9h vector, so that the POST INT09h handler gets 
control for IRQ1. Uncompress all available language, BIOS logo, and Silent 


logo modules. 
18 Early POST initialization of chipset registers. 
24 Uncompress and initlalize any platform specific BIOS modules. 
30 Initialize System Management Interrupt. 
.|2A Initializes different devices through DIM. 
See DIM Code Checkpoints section of document for more information. 
ТЇ 2C Initializes different devices. Detects and initializes the video adapter 
14 installed in the system that have optional ROMS. 
2E Initializes all the output devices. 
31 Allocate memory for ADM module and uncompress It. Give control to ADM 
module for initialization. Initialize language and font modules for ADM. 
Activate ADM module. 
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33 Initializes the sllent boot module. Set ihe window for displaying text 
information. 

37 Displaying sign-on message, CPU information, setup key message, and 
any OEM specific information. 

38 Initializes different devices through DIM. 

39 Initializes DMAC-1 & DMAC-2. 

3A Initialize RTC date/time. 

3B Test for total memory installed in the system. Also, Check for DEL or ESC 
keys to limit memory test. Display total memory in the system. 

3C Mid POST initlalizatlon of chipset registers. 

40 Detect different devices (Parallel ports, serial ports, and coprocessor in 
CPU, etc.) successfully installed in the system and update the BDA, 
EBDA, etc. 

50 Programming the memory hole or any kind of implementation that needs an| 
adjustment in system RAM size If needed. 

52 Updates CMOS memory size from memory found in memory test, 
Allocates memory for Extended BIOS Data Area from base memory. 

60 Initializes NUM-LOCK status and programs the KBD typematic rate, 

75 Initialize Int-13 and prepare for IPL detection. 

78 Initializes IPL devices controlled by BIOS and option ROMs. 

7A Initlalizes remaining option ROMs. 

70 Generate and write contents of ESCD in NVRam. 

84 Log errors encountered during POST. 

85 Display errors to the user and gets the user response for error. 

B7 Execute BIOS setup if needed / requested. 

8С Late POST initialization of chipset rogisters. | 

8D Build ACPI tables (if ACPI is supported) 

ВЕ Program the peripheral parameters. Enable/Disable NMI as selected 

90 Late POST initialization of system management interrupt. 

АО Check boot password if installed. 

A1 Clean-up work needed before booting to OS. 

A2 Takes care of runtime image preparation for different BIOS modules. Fill 
the free area in F000h segment with OFFh. Initializes the Microsoft IRQ 
Routing Table. Prepares the runtime language module. Disables the system 
configuration display if needed, 

A4 Initialize runtime language module. 

A7 Displays the system configuration screen if enabled. Initialize the CPU's 
before boot, which includes the programming of the MTRR's. 

AB Prepare CPU for OS boot including final MTRR values. 

A9 Wait for user input at config display if needed. 

AA Uninstall POST INT1Ch vector and INTO9h vector. Deinitializes the ADM 
module. 

AB Prepare BBS for Int 19 boot, 

AC End of POST Initialization of chipset registers. 

Bi Save system context for ACPI. 

00 Passes control to OS Loader (typically INT19h). 
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2.11 Driver Installation Guide 

To install the drivers to your system, please insert the support CD to your optical 
drive first. Then, the drivers compatible to your system can be auto-detected and 
listed on the support CD driver page. Please follow the order from up to bottom 
side to install those required drivers. Therefore, the drivers. you install can work 


properly. 


2.12 Installing Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / 


Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit With RAID Functions 
If you want to install Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / ХР 64-bit on 
your SATA3 HDDs with RAID functions, please refer to the document at the following 
path in the Support CD for detailed procedures: 
«A RAID Installation Guide 


2.13 Installing Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / 


Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit Without RAID Functions 
If you want to install Windows? 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit OS 
on your SATA3 HDDs without RAID functions, please follow below procedures 
according to the OS you install. 


2.13.1 Installing Windows® ХР / XP 64-bit Without RAID 


Functions 
If you want to install Windows® XP / XP 64-bit on your SATA3 HDDs without RAID 
functions, please follow below steps. 


Using SATA3 HDDs without NCQ and Hot Plug functions (IDE mode) 


STEP 1: Set up BIOS. 


А. Enter BIOS SETUP UTILITY — Advanced screen— Storage 
Configuration. 
B. Set the "SATA Operation Mode" option to [IDE]. 


STEP 2: Install Windows? XP / XP 64-bit OS on your system. 
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2.13.2 Installing Windows? 7 / 7 64-bit / Vista™ / 


Vista™ 64-blt Without RAID Functions 
If you want to install Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit on your SATAS 
HDDs without RAID functions, please follow below steps. 


Using SATA3 HDDs without МСО and Hot Plug functions (IDE mode) 


STEP 1: Set up BIOS. . 
A. Enter BIOS SETUP UTILITY — Advanced screen — Storage 


Configuration. - 

B. Set the “SATA Operation Mode” option to [IDE]. 

STEP 2: Install Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit OS on your 
system. 


Using SATA3 HDDs with NCQ and Hot Plug functions (AHCI mode) 


STEP 1: Set Up BIOS. 


A. Enter BIOS SETUP UTILITY — Advanced screen — Storage 
Configuratlon. 

B. Set the “SATA Operation Mode" option to [AHCI]. 

STEP 2: Install Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit OS on your 
System. 


2.14 Untied Overclocking Technology 

This motherboard supports Untied Overclocking Technology, which means during 
overclocking, FSB enjoys better margin due to fixed PCI / PCIE buses. Before you 
enable Untied Overclocking function, please enter "Overclock Mode" option of BIOS 
Setup to set the selection from [Auto] to [CPU, PCIE, Async.]. Therefore, CPU FSB is 
untied during overclocking, but PCI / PCIE buses are in the fixed mode so that FSB can 
operate under a more stable overclocking environment. 


A Please refer to the warning on page 7 for the possible overclocking risk 
im before you apply Untied Overciocking Technology. 
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3. BIOS information 


The Flash Memory on the motherboard stores BIOS Setup Utility. When you start up 
‘the computer, please press «F2» during the Power-On-Self-Test (POST) to enter 
BIOS Setup utility; otherwise, POST continues with its test routines. If you wish to 
enter BIOS Setup after POST, please restart the system by pressing <Cti> + «Alt» + 
<Deléte>, or pressing the reset button on the system chassis. The BIOS Setup 
program is designed to be user-friendly. It is a menu-driven program, which allows 
you to scroll through its various sub-menus and to select among the predetermined 
choices. For the detailed information about BIOS Setup, please refer to the User 
Manual (PDF file) contained in tne Support CD. 


4. Software Support CD information 


This motherboard supports various Microsoft? Windows? operating systems: 7 / 

7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP Media Center / XP 64-bit. The Support cD 
that came with the motherboard contains necessary drivers and useful utilities that 
will enhance motherboard features. To begin using the Support. CD, insert the CD into 
your CD-ROM drive, It will display the Main Menu automatically if “AUTORUN” is 
enabled in your computer. If the Main Menu does not appear automatically, locate and 
double-click on the file “ASSETUP.EXE” from the "BIN" folder in the Support CD to 
display the menus. 
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1. Einführung 


Wir danken Ihnen für den Kauf des ASRock 870 Extreme3 Motherboard, ein 
zuverlässiges Produkt, welches unter den ständigen, strengen Qualitätskontrollen 
von ASRock gefertigt wurde. Es bietet Ihnen exzellente Leistung und robustes Design, 
gemäß der Verpflichtung von ASRock zu Qualität und Halbarkeit. 

Diese Schnellinstallationsanleitung führt in das Motherboard und die schrittweise 
Installation ein. Details über das Motherboard finden Sie in der 
Bedienungsanleitung auf der Support-CD. ` 


A Da sich Motherboard-Spezifikationen und BIOS-Software verándern 

+ können, kann der Inhalt dieses Handbuches ebenfalls jederzeit geändert 
werden. Für den Fall, dass sich Änderungen an diesem Handbuch 
ergeben, wird eine.neue Version auf der ASRock-Website, ohne weitere 
Ankündigung, verfügbar sein. Die neuesten Grafikkarten und unterstützten 
CPUS sind auch auf der ASRock-Website aufgelistet. 


ASRock-Website: — http://www.asrock.com i 

Wenn Sie technische Unterstützung zu Ihrem Motherboard oder spezifische 
Informationen zu:lhrem Modell benötigen, besuchen Sie bitte unsere 
Webseite: 


Www.asrock.com/support/index.asp 


11 Kartoninhalt 
ASRock 870 Extreme3 Motherboard 

(ATX-Formfaktor: 30.5 cm x 24.4 ст; 12.0 Zoll x 9.6 Zoll) 
ASRock 870 Extreme3 Schnellinstallationsanleitung 
ASRock 870 Extreme3 Support-CD 
Vier Seriell-ATA- (SATA) Datenkabel (Option) 
Ein MO Shield 
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1.2 | Spezifikationen 


Plattform - ATX-Formfaktor: 30.5 cm x 24.4 cm; 12.0 Zoll x 9.6 Zoll 
- Alle Feste Kondensatordesign (100% in Japan gefertigte, 
erstklassige leitfähige Polymer-Kondensatoren) 
CPU - Unterstützung von Socket AM3-Prozessoren: AMD Phenom 
il X4 / X3/ X2 (außer 920 / 940) / Athlon X4 / ХЗ / x2/ 
Sempron-Prozessor 
- Sechs-Kern-CPU-bereit 
- Unterstützt UCC (Unlock CPU Core) (siehe VORSICHT 1) 
- V4 + 1-Stromphasendesign 
- Unterstützt CPU bis 140W 
- Unterstützt Cool ‘n’ Quiet""- Technologie von AMD 
- FSB 2600 MHz (5.2 GT/s) 
- Unterstützt Untied-Ubertaktungstechnologie 
(siehe VORSICHT 2) - 
- Unterstützt Hyper-Transport- 3.0 Technologie (HT 3.0) 
Chipsatz - Northbridge: AMD 870 
3 - Southbridge: AMD 850 
Speicher - Unterstützung von Dual-Kanal-Speichertechnologie 


(siehe VORSICHT 3) 
- 4 x Steckplátze für DDR3 
- Unterstützt DDR3 1800(0C)/1600(0C)/1333/1066/800 
non-ECC, ungepufferter Speicher (siehe VORSICHT 4) 
- Max. Kapazitàt des Systemspeichers: 16GB 
(siehe VORSICHT 5) 


Erweiterungs- 
steckplatze 


- 2x PCI Express 2.0 x16-Steckplatz 
(Einzel bei x16- oder dual bei x8/x8-Modus) 
- 2 x PCI Express 2.0 x1-Steckplatz 
- 2x PCI -Steckplátze 
- Unterstützt ATI Quad CrossFirex™ und CrossFireX™ 


Audio - 7.1CH HD Audio mit dem Inhalt Schutz 
(Realtek ALC892 Audio Codec) 

- Premium Blu-ray-Audio-Unterstützung 

LAN - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s 


- Realtek RTL8111E 
- Unterstützt Wake-On-LAN 
- Unterstützt LAN-Kabelerkennung 
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E/A-Anschlüsse 
an der 
Rückseite 


VO Panel 

- 1x PS/2-Tastaturanschluss 

- 1 x Koaxial-SPDIF-Ausgang 

= 1 x optischer SPDIF-Ausgang 

- 6 x Standard-USB 2.0-Anschlüsse 

- 1 x eSATAIII-Anschluss 

- 2 x Standard-USB 3.0-Anschlüsse 

71x RJ-45 LAN Port mit LED (ACT/LINK LED und SPEED LED) 

- 1 x IEEE 1394 Port 

- 1 x CMOS lóschen-Schalter 

- HD Audiobuchse: Lautsprecher seitlich / Lautsprecher hinte: 
/ Mitte/Bass / Audioeingang/ Lautsprecher vorne / Mikrofon 
(siehe VORSICHT 6) 


ЗАТАЗ 
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- 5x SATA 3-Anschlüsse (6,0 Gb/s); unterstützt RAID (RAID О, 
RAID 1, RAID 0+1 und RAID 5), NCQ-, AHCI- und „Но! Plug* 
(Hot-Plugging)-Funktionen 


USB 3.0 


- 2 x USB 3.0-Ports durch NEC MPD720200; unterstützt 
USB 1.0/2.0/3.0 mit bis zu 5 Gb/s 


Anschlüsse 


- 6 x SATA3 6,0 GB/s-Anschlüsse 

- 1х Infrarot-Modul-Header 

- 1 x COM-Anschluss-Header 

- 1x IEEE 1394-Anschluss 

~ 1 x HDMI. SPDIF-Anschluss 

~ 1 x Betriebs-LED-Header 

- CPU/Gehäuse/Stromlüfter-Anschluss 

- 24-pin ATX-Netz-Header 

~ 8-pin anschluss für 12V-ATX-Netzteil 

- Anschluss für Audio auf der Gehäusevorderseite 

- 3 x USB 2.0-Anschlüsse (Unterstützung 6 zusätzlicher 
USB 2.0-Anschlüsse) 

-1xDr. Debug (Debug-LED mit 7 Segmenten) 


Schnellschalter 


- 1х СМО$ lòschen-Schalter mit LED 
- 1 x Netzschalter mit LED 
7 1 x Rücksetzschalter (Reset) mit LED 


BIOS 


- 8Mb AMI BIOS 

- AMI legal BIOS mit Unterstützung für “Plug and Play” 

- ACPI 1,1-Weckfunktionen 

- JumperFree-Modus 

- SMBIOS 2.3.1 

- CPU VID, VCCM, NB, SB Stromspannung Multianpassung 
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Support-CD - Treiber, Dienstprogramme, Antivirussoftware 
(Probeversion), AMD OverDrive™-Dienstprogramm, AMD 
Fusion, AMD Fusion Media Explorer, ASRock-Software- 
Suite (CyberLink DVD Suite und Creative Sound Blaster X-Fi 
MB) (OEM- und Testversion) 


Einzigartige .|- ASRock OC Tuner (siehe VORSICHT 7) 
Eigenschaft - Intelligent Energy Saver (Intelligente Energiesparfunktion) 
(siehe VORSICHT 8) 
- Sofortstart 


- ASRock Instant Flash (siehe VORSICHT 9) 

- ASRock OC DNA (siehe VORSICHT 10) 

- Hybrid Boosier: 

- Schrittloser CPU-Frequenz-Kontrolle 

(siehe VORSICHT 11) 

- ASRock U-COP (siehe VORSICHT 12) 

- Boot Failure Guard (B.F.G. — Systemstartfehlerschutz) 
Hardware. Monitor] - CPU-Temperatursensor : 
- Motherboardtemperaturerkennung 
- Drehzahlmessung für CPU/Gehäuse/Stromlüfter 
- CPU-Lüftergeráuschdámpfung 
- Mehrstufige Geschwindigkeitsteuerung für CPU-/ 

Gehäuselüfter 

- Spannungsüberwachung: +12V, +5V, +3.3V, Vcore 

| Betriebssysteme - Unterstützt Microsoft? Windows® 7 / 7 64-Bit / Vista™ / 

Vista™ 64-Bit / XP / XP Media Center / XP 64-Bit 

Zertifizierungen |-FCC, CE, WHQL : 

-Gemäß Okodesign-Richtlinie (ErP/EuP) (Stromversorgung 
gemäß Ökodesign-Richtlinie (ErP/EuP) erforderlich) 
(siehe. VORSICHT 13) 

* Für die ausführliche Produklinformation, besuchen Sie bitte unsere Website: 


WARNUNG 5 i 

Beachten Sie bitte, dass Overclocking, einschließlich der Einstellung im BIOS, Anwenden 
der Untied Overclocking- Technologie ‘oder Verwenden von Ovérclocking-Werkzeugen von 
Dritten, mit einem gewissen Risiko behaitet ist. Overclocking Känn sich nachteilig auf die 
Stabilität гёз Systems auswirken oder sogar Komponenten und Geráte Ihres Systems 
beschádigen. Es geschieht dann auf'eigene Gefahr und auf Ihre Kosten. Wir übernehmen 
keine Verantwortung für mégliche Schäden, die aufgrund von Overclocking verursacht 
wurden. 
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VORSICHT! 


1. 


Die ASRock UCC-Funktion (Unlock CPU Core; zu Deutsch: CPU-Kern 
freigeben) vereinfacht die AMD-CPU-Aktivierung: Zur Freigabe des 
zusátzlichen CPU-Kerns müssen Sie lediglich die BIOS-Option ,Untock 
CPU Core“ (zu Deutsch: CPU-Kern freigeben) umschalten — schon. 
profitieren Sie von einem Leistungsschub.: Wenn die UCC-Funktion 
aktiviert ist, rüstet die Dual-Core- oder Ttiple-Core-CPU auf eine Quad- 
Core-CPU auf — einige CPUs (inklusive Quad-Core) können zudem die L3- 
Cache-GròBe auf bis zu 6 MB anheben; das bedeutet verbesserte. CPU- 
Leistung zu einem geringeren Preis: Bitte beachten Sie, dass.die UCC- 
Funktion nur bei AM3-CPUs einsetzbar ist; die Unterstützung besteht 
jedoch aufgrund möglicher. Fehifunktionen des verborgenen Kerns einiger 
CPUs auch nicht zwangsläufig bei jeder AM3-CPU. 

Dieses Motherboard unterstützt die Untied-Übertaktungstechnologie. 
Unter “Entkoppelte Übertaktungstechnologie" auf Seite 29 finden Sie 
detaillierte Informationen. 

Dieses Motherboard unterstützt Dual-Kanal-Speichertechnologie. Vor 
Implementierung der Dual-Kanal-: -Speichertechnologie müssen Sie die 
Installationsanleitung für die Speichermodule auf Seite 40 zwecks richtiger 
Installation gelesen haben. 

Ob die Speichergeschwindigkeit 1800/1600 MHz unterstützt wird, ñàngt 
von der von Itinen eingesetzten AM3-CPU ab: Schauen Sie bitte auf 
unseren.Internetseiten in der Liste mit unterstützten Speichermodulen 
nach, wenn Sie DDR3 1800/1600-Speichermodule einsetzen méchten. 
ASRöck-Internetseite: http:/www.asrock.com 

Durch Betriebssystem-Einschränkungen kann ‘die tatsáchliche 
Speichergröße weniger als 4. GB betragen, da unter Windows® 7. / Vista'M 
/ XP.etwas Speicher zur Nutzung durch das Systern reserviert wird. Unter 
Windows® OS mit 64-Bit-CPU besteht diese Einschránkung nicht, 

Der Mikrofoneingang dieses Motherboards unterstützt Stereo- und Mono- 
Modi. Der Audioausgang dieses Motherboards unterstützt 2-Kanal-, 4- 
Kanal-, 6-Kanal- und 8-Kanal-Modi. Stellen Sie die tichtige ete 
anhand der Tabelle auf Seite 3 her... Р "a 

Es ist ет benutzerfreundlicher ASRock Übertaktenswerkzeug, das 
eriaubt, dass Sie Ihr System durch den Hardware-Monitor Funktion zu 
überblicken und Ihre Hardware-Geràte:übertakten, um die beste 
Systemleistung unter der Windows® Umgebung zu erreichen. Besuchen 
Sie bitte unsere Website für die Operationsverfahren:von ASRock ОС. 
Tuner. ASRock-' debere: НИН 
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8. Mit einer.eigenen, modernen Hardware und speziellem Softwaredesign, 
bietet der Intelligent Energy Saver eine revolutionáre Technologie zur 
bisher unerreichten Energieeinspärung. Ein Spannungsregler kann die 
Anzahl von Ausgangsphasen zur Effekdivitátsverbessserung reduzieren, 
wenn sich die CPU im Leerlauf befindet. Mit anderen Worten: Sie 
‘genieBen außergewöhnliche Energieeinsparung und verbesserten 
Wirkungsgrád ohne Leistungseinschránkungen. Wenn Sie die Intelligent 

- Energy Saver-Funktion nutzen möchten; aktivieren Sie zuvor.die „Соо! 

"rf Quiet“-Option im BIOS. Weitere Bedienungshinweise zum Intelligent 

=== ` Energy Saver finden Sie auf:unseren Internetseiten.. 

i ASRock-Internetseité: htip://www,asrock.com 

9. "ASRock Instant Flash ist ein im Flash-ROM eingebettetes BIOS-Flash- 
Programm. Mithilfe dieses praktischen BIOS-Aktualisierungswerkzeugs 
können Sie das System-BIOS aktualisieren, ohne dafür zuerst. 
Betriebssysteme wie. MS:DOS oder Windows® aufrufen zu müssen. Mit. 
diesem Programm bekommen Sie durch Drücken der <F6>-Taste 
während des POST-Vorgangs oder durch Drücken der <F2>-Taste im 
BIOS-Setup-Menü Zugang zu ASRock Instant Flash. Sie brauchen dieses 
Werkzeug.einfach nur zu starten und die neue BIOS-Datei auf Ihrem 
.USB-Flash-Laufwerk, Diskettenlautwerk oder der Festplatte zu 
speichern, und schon können Sie Ihr BIOS mit nur wenigen 
Klickvorgängen ohne Bereitstellung einer zusätzlichen Diskette oder 
‘eines anderen komplizierten Flash-Programms aktualisieren. Achten Sie 

`- darauf, dass das USB-Flash-Laufwerk oder die Festplatte das... :. 
Dateisystem FAT32/16/12 benutzen muss. peti d 

10. Allein der Name — OC DNA! — beschreibt es wörtlich, was die Software 
zu leisten vermag. OC DNA ist ein уоп ASRock exklusiv entwickeltes 

` ;Dienstprogramm, das Nutzern eine bequeme Möglichkeit bietet, 

1: Ubertaktungseinstellurigen.aufzuzeichnen und sie Anderen mitzuteilen. 
Es hilft Innen; Ihre-Übertaktungsaufzeichnung im Betriebssystem zu 
speichern und vereinfacht. den komplizierten Aufzeichnungsvorgang von 
Übertaktungseinstellungen. Mit OC DNA kónnen Sie Ihre 

. Übertaktungseinstellungen als Profil abspeichern und Ihren. Freunden 
zugänglich machen! Ihre Freunde kónnen.dann das Übertaktungsprofil 
auf ihren eigenen Systemen laden, um dieselben 
Übertaktungseinstellungen wie Sie zu erhalten! Beachten Sie bitte, dass 
das Ubertaktungsprofil nur bei einem identischen Motherboard: ` 

“gemeinsam genutzt.und funktionsfahig:gemacht werden kann; 

11. Obwohl dieses Motherboard stufenlose Steuerung bietet; wird : 
Overclocking nicht empfohlen. Frequenzen, die von den émpfohienen 
CPU-Busfrequenzen abweichen, Kónnen Instabilitàt des Systems 
verursachen oder die CPU beschádigen. 
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12. Wird eine Überhitzung der CPU registriert, führt das System einen 
automatischen Shutdown durch. Bevor Sie das System neu starten, prüfen 
Sie bitte, ob der CPU-Lüfter am Motherboard richtig funktioniert, und 
stecken Sie bitte den Stromkabelstecker aus und dann wieder ein. Um die 
Wármeableitung zu verbessern, bitte nicht vergessen, etwas 
Wärmeleitpaste zwischen CPU und Kühlkörper zu sprühen. 

13. EuP steht für Energy Using Product und kennzeichnet die Ökodesign- ; 
Richtlinie, die von der Europäischen Gemeinschaft zur Festlegung des 
Energieverbrauchs von vollständigen Systemen in Kraft gesetzt wurde. 
Gemäß dieser Ökodesign-Richtlinie (EuP) muss der gesamte 
Netzstromverbrauch von vollständigen Systemen unter 1,00 Watt liegen, 
wenn sie ausgeschaltet sind. Um dem EuP-Standard zu entsprechen, sind 
ein EuP-fähiges Motherboard und eine EuP-fähige Stromversorgung 
erforderlich. Gemäß einer Empfehlung von Intel muss eine EuP-fähige 
Stromversorgung dem Standard entsprechen, was bedeutet, dass bei einem 
Stromverbrauch von 100 mA die 5-Volt-Standby-Energieeffizienz höher als 
50% sein sollte. Für die Wahl einer EuP-fähigen Stromversorgung 
empfehlen wir Ihnen, weitere Details beim Hersteller der Stromversorgung 
abzufragen. 
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2. Installation 


Dies ist ein Motherboard mit einem ATX-Formfaktor (12,0 Zoll x 9,6 Zoll, 30,5 cm x 
24,4 cm). Vor Installation des Motherboards müssen Sie die Konfiguration Ihres 
Gehauses dahingehend überprüfen, ob das Motherboard dort hineinpasst. 


Sicherheltshinweise vor der Montage 

Bitte nehmen Sie die folgende Sicherheitshinweise zur Kenntnis, bevor Sie 
das Motherboard einbauen oder Veränderungen an den Einstellungen 
vomehmen. 


dass der Netzschalter ausgeschaltet oder die Netzleiturig von der Steckdose. 
abgezogen ist. Andernfalls Кёппїөп das Motherboard, Peripheriegeráte und/ 
oder Komponenten schwer beschádigt werden. 


à Vor:dem. Ein- oder Ausbauen einer Komponent müssen Sie sicherstellen, 


1. Trennen Sie das System vom Stromnetz, bevor Sie eine 
Systemkomponente berühren, da es sonst zu schweren Scháden am 
Motherboard oder den sonstigen internen, bzw. externen Komponenten 
kommen kann. 

2. Um Schäden aufgrund von statischer Elektrizität zu vermeiden, das 
Motherboard NIEMALS auf einen Teppich o.ä.legen. Denken Sie auBerem 
daran, immer ein geerdetes Armband zu tragen oder ein geerdetes Objekt 
aus Metall zu berühren, bevor Sie mit Systemkomponenten hantieren. 


3. Halten Sle Komponenten immer an den Rändern und vermeiden Sle 
Berührungen mit den !Cs. 

4. Wenn Sie Komponenten ausbauen, legen Sle sie immer auf eine 
antistatische Unterlage, oder zurück in die Tüte, mit der die Komponente 
geliefert wurde. 

5. Wenn Sie das Motherboard mit den Schrauben an dem Computergeháuse 


befestigen, überziehen Sie bitte die Schrauben nicht! Das Motherboard kann 
sonst beschädigt werden. 
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2.1 CPU Installation 


Schritt 1: Öffnen Sie den CPU-Sockel, indem sie den Hebel leicht zur Seite und 
dann nach oben ziehen, auf einen Winkel von 90°. 

Schritt 2: Positionieren Sie die CPU genau so über dem Sockel, dass sich die 
Ecke der CPU mit dem goldenen Dreieck exakt über der Ecke des 
Sockels befindet, die mit einem kleinen Dreieck gekennzeichnet ist. 

Schritt 3: Drücken Sie die CPU vorsichtig in den Sockel, 


Die CPU sollte problemlos in den Sockel passen. Drücken. Sie die CPU 
==» nicht mit Gewalt in den Sockel, damit sich-die Pins nicht verbiegen. 
Überprüfen Sie die Ausrichtung. und suchen nach verbogenen Pins, 
sollte die CPU nicht in den Sockel passen. 


Schritt 4: Wenn die CPU korrekt im Sockel Sitzt, leicht mit dem Finger 


draufdrücken und gleichzeitig den Hebel nach unten drücken, bis er 
hórbar einrastet. 


SCHRITT 1: SCHRITT 2/ SCHRITT 3: SCHRITT 4: 
Ziehen Sle den Richten Sle das goldene Drücken Sie den Sockelhebel 
Sockelhebel hoch Dreleck der CPU mit dem nach unten und rasten Sie 
kleinen Dreleck der ihn ein 
Sockeleckeaus 


2.2 Installation des CPU-Lüfters-und des Kühlkórpers 


Nachdem Sie die CPU auf diesem Motherboard installiert haben, müssen | 
Sie einen gròBeren Kühlkórper und Lüfter installieren, um Wárme 
abzuleiten. Zwischen. CPU und Kühlkórper müssen Sie auch _ 
Wármeleitpaste auftragen, um die Wármeableitung zu verbessern. 
Vergewissern Sie sich, dass die CPU und der Kühlkörper gut befestigt sind 
und einen guten Kontakt zueinander haben. Verbinden Sie dann den CPU- 
Lüfter mit dem CPU-LÜFTER- Anschluss (CPU 1 РАМІ, siehe Seite 2, Nr. 7). 
Beziehen Sie sich für eine richtige Installation auf die ‘Händbücher des CPU- 
Lüfters und des Kühlkôrpers. 
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2.3 Installation der Spelchermodule (DIMM) 

Die Motherboards 870 Extreme3 bieten vier 240-pol. DDR3 (Double Data Rate 3) 
DIMM-Steckplátze und unterstützen die Dual-Kanal-Speichertechnologie. Für die 
Dual-Kanalkonfiguration dürfen Sie nur Identische (gleiche Marke, 
Geschwindigkeit, Größe und gleicher Chiptyp) DDR3 DIMM-Paare in den 
Steckplätzen gleicher Farbe installieren. Mit anderen Worten, sie müssen ein 
identisches DDR3 DIMM-Paar im Dual-Kanal A (Ораз A1 und DDR3_B1; Blau 
Steckplátzo, siehe Seite 2 Nr. 8) oder ein identisches DDR3 DIMM-Paar im Dual- 
Kanal B (DDR3_A2 und DDR3_B2; Weiß Steckplätze, siehe Seite 2 Nr. 9) 
installieren, damit die Dual-Kanal-Speichertechnologie aktiviert werden kann. Auf 
diesem Motherboard kónnen Sie auch vier DDR3 DIMMS für eine Dual- 
Kanalkonfiguration installieren. Auf diesem Motherboard kónnen Sie auch vier 
DDR3 DIMM-Module für eine Dual-Kanalkonfiguration Installieren, wobei Sie bitte in 
allen vier Steckplätzen identische DDR3 DIMM-Module installieren. Beziehen Sie 
sich dabei auf die nachstehende Konfigurationstabelle für Dual-Kanalspeicher. 


Dual-Kanal-Speicherkonfigurationen 


DDR3_A1 |DDR3_B1  |DDR3 A2 DDR3_B2 
(Blau) (Blau) (weiß) (Weiß) 

(1) |Bestückt ^ |Bestückt - - 

(2) - - Bestückt | Bestückt 

(8) |BestQckt  |Bestückt | Bestückt | Bestückt 


* Für Konfiguration (3) installieren Sie bitte identische DDR3 DIMMs in allen vier 
Steckplatzen. 


‘(15 Wenn Sie zwei Speichermoduie installieren mòchten, verwenden Sie 
dazu für optimale Kompatibilitàt und Stabilität Steckplätze gleicher 


Farbe. Installieren Sie die beiden Speichermodule also entweder in 
“den blau Steckplätzen (DDR3 A1 und DDR3, B1) oder den Weiß 
Steckplátzen (DDR3 A2 und DDR3 82). e 

2. Wenn nur ein Speichermodul oder drei Speichermodule in den DDR3 
DIMM-Steckplätzen auf diesem Motherboard installiert sind, kann es 
die Dual-Kanal-Speichertechnologie nicht aktivieren. 

3. ist ein Speichermodulpaar NICHT.im gleichen "Düal-Kanal" installiert; 
z B. ein Speichermodulpaar wird in DDR3 A1 und DDR3_A2 
installiert, .kann es die Dual-Kanal-Speichertechnologie nicht 
aktivieren. — È 

4. Es ist nicht zulässig, DDR oder DDR2 in einen DDR3 Steckplatz zu 
installieren; andernfalls könnten Motherboard und DIMMs beschädigt 
werden. 

5. Wenn Sie DDR3 1800/1600-Speichermodule für dieses Motherboard 
übemehmen, wird empfohlen, sie in den DDR3 A2- und DDR3_B2- 
Steckplatzen zu installieren. 
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Elnseizen elnes DIMM-Moduls 
Achten Sie darauf, das Netzteil abzustecken, bevor Sie DIMMs oder 
Systemkomponenten hinzufügen oder entfernen. y 
Schritt 1: Öffnen Sie einen DIMM-Slot, indem Sie die seitlichen Clips nach auBen 
drücken. 


Schritt2: Richten Sie das DIMM-Modul so über dem Slot aus, dass das Modul mit 
der Kerbe in den Slot passt. 


«KG notch 


A Die DIMM-Module passen nur richtig herum eingelegt indie «^^ 

Е ++ Steckplätze. Falls Sie versuchen; die DIMM-Module mit Gewalt falsch 
herum in die Steckplätze zu zwingen, führt dies zu dauerhaften 
Schäden am Mainboard und am DIMM-Modul. 


Schritt 3: Drücken Sie die DIMM-Module fest in die Steckplátze, so dass die 
Halteklammern an beiden Enden des Moduls einschnappen und das 
DIMM-Modul fest an Ort und Stelle sitzt. 
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2.4 Erwelterungssteckplätze: (PCI- und PCI Express-Slots): 

Es stehen 2 PCI- und 4 PCI Express-Slot auf dem 870 Extreme3 Motherboard zur 

Verfügung. 

PCI-Slots: PCI-Slots werden zur Installation von Erweiterungskarten mit dem 

32bit PCI-Interface genutzt. 

PCI Express-Slots: 
PCIE1 / PCIES (PCIE x1-Steckplatz; weiB) wird für PCI Express 
x1 Lane-Breite-Karten verwendet, z.B. Gigabit LAN-Karte, 
SATA2-Karte. 
PCIE2 / PCIE4 (PCIE x16-Steckplatz; blau) wird für PCI Express 
x16 Lane-Breite-Grafikkarten oder für die Installation von PCI 
Express-Grafikkarten verwendet, um die CrossFireXTM- 
Funktion zu unterstützen. 


d Im Einzel-VGA-Kartenmodus wird empfohlen, eine PCI Express 
+, x16:Grafikkarte-im PCIE2-Steckplatz zu installieren. 
2. "Im CrossFirex™-Modus installieren Sie PCI Express x16- 


Grafikkarten in den РСІЕ2- und PCIE4-Steckplátzen. Daher 
funktionieren diese zwei Steckplätze mit x8-Bandbreite. 

3. Verbinden Sie einen Gehäuselüfter mit dem Motherboard- 
Gehäuselüfteranschluss (CHA_FANI, CHA, FAN?2 oder 
CHA. FANS), wenn Sie mehrere Grafikkarten für eine bessere 
Warmeumgebung verwenden. 


Einbau elner Erweiterungskarte 

Schritt 1: Bevor Sie die Erweiterungskarte installieren, vergewissern Sie sich, 
dass das Netzteil ausgeschaltet und das Netzkabel abgezogen ist. 
Bitte lesen Sie die Dokumentation zur Erweiterungskarte und nehmen 
Sie nötige Hardware-Einstellungen für die Karte vor, ehe Sie mit der 
Installation beginnen. 

Schritt 2: Entfernen Sie das Abdeckungsblech (Slotblende) von dem 
Gehäuseschacht (Slot) , den Sie nutzen möchten und behalten die 
Schraube für den Einbau der Karte. 

Schritt 3: Richten Sie die Karte über dem Slot aus und drücken Sie sie ohne 
Gewalt hinein, bis sie den Steckplatz korrekt ausfüllt. 

Schritt 4: Befestigen Sie die Karte mit der Schraube aus Schritt 2. 
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2.5 CrossFirex™- und Quad CrossFirex™- 


Bedienungsanleitung 
Dieses Motherboard unterstützt die CrossFirex™- und Quad CrossFireXT"- 
Funktion. CrossFireX™-Technologie bietet die am vorteilhaftesten zur Verfügung 
Stehende Methode zur Kombination mehrerer leistungsstarker Grafikprozessoren 
(GPU) in einem einzelnen PC. Die Kombination einer Reihe unterschiedlicher 
Betriebsmodi mit intelligentem Softwaredesign und einem innovativen 
Schaltmechanismus ermöglicht CrossFireX die optimalste Leistung und 
Bildqualität in einer 3D-Anwendung. Derzeit wird die CrossFireXW-Funktion von 
den Betriebssystemen Windows® XP mit Service Pack 2 / Vista" / 7 unterstützt. 
Die Quad CrossFireX™-Funktion wird nur vom Betriebssystem Windows? Vista™ / 
7 unterstützt. Schauen Sie auf der AMD-Website nach, ob es ATI™ CrossFireXTM- 
Treiber-Updates gibt. Beachten Sie den detailliert erklárten Installationsablauf аи! 
Seite 15. 
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2.6 Einstellung der Jumper 

Die Abbildung verdeutlicht, wie Jumper 
geseizt werden. Werden Pins durch 
Jumperkappen verdeckt, ist der Jumper 
*gebrückt". Werden keine Pins durch 
Jumperkappen verdeckt, ist der Jumper 
"offen". Die Abbildung zeigt einen 3-Pin 
Jumper dessen Pin1 und Pin2 “gebrückt” sind, 


bzw. es befindet sich eine Jumper-Kappe Seba 

auf diesen beiden Pins. 

Jumper B Einstellun 

PS2_USB PW1 12 23 Überbrücken Sie Pin2, Pin3, um 

(siehe 8.2, No. 1) na coa +5VSB (Standby) zu setzen 
und die PS/2 oder USBO1- 


Weckfunktionen zu aktivieren. 
Hinweis: Um 45VSB nutzen zu kónnen, muss das Netzteil auf dieser Leitung 2A 
oder mehr leisten kónnen. 


USB_PW2 12 23 Überbrücken Sie Pin2, Pin3, um 
(siehe 8.2, No, 43) |e o O] 9・・| +5V_DUAL zu setzen und die 
m ma USB23/45 und USB3_01- 


. Weckfunktionen zu aktivieren. 

Hinweis: Um +5V_ DUAL nutzen zu können, muss das Netzteil auf dieser Leitung 

2A oder mehr leisten können. Wenn Sie --5V. DUAL auswahlen, konnen 
USB-Gerate das System aus dem S3-Zustand (Suspend to RAM) 


aufwecken. 
USB PW3 12 23 Überbrücken Sie Pin2, Pin3, um 
(siehe 8.2, No, 27) odo (cg +5VSB (Standby) zu setzen 


= die und dle USB6_7/8_9/10_11- 
-Weckfunktionen zu aktivieren. 
Hinweis: Um +5VSB nutzen zu kónnen, muss das Netzteil auf dieser Leitung 2A 
oder mehr leisten kónnen. 


CMOS löschen 12 23 

(CLRCMOSI, 3-Pin jumper) a = 

(slehe S 2, No. 26) DIO) (co 
Default- CMOS 
Einstellung lóschen 
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Hinweis: CLRCMOS1 erlaubt Ihnen das Löschen der CMOS-Daten. Diese 
beinhalten das System-Passwort, Datum, Zeit und die verschiedenen 
BIOS-Parameter. Um die Systemparameter zu lóschen und auf die 
Werkseinstellung zurückzusetzen, schalten Sie bitte den Computer ab 
und entfernen das Stromkabel. Benutzen Sie eine Jumperkappe, um die 
Pin 2 und Pin З an CLRCMOSI für 5 Sekunden kurzzuschiieBen. Bitte 
vergessen Sie nicht, den Jumper wieder zu entfernen, nachdem das 
CMOS gelóscht wurde. Bitte vergessen Sie nicht, den Jumper wieder zu 
entfernen, nachdem das CMOS gelóscht wurde. Wenn Sie den CMOS- 
Inhalt gleich nach dem Aktualisieren des BIOS lóschen müssen, müssen 
Sie zuerst das System starten und dann wieder ausschalten, bevor Sie 
den CMOS-Inhalt löschen. 


2.7 Anschlüsse 


Anschlussleisten sind KEINE Jumper. Setzen Sie KEINE Jumperkappen š 
auf die Pins der Anschlussleisten. Wenn Sie die Jumperkappen auf dio 
Anschlüsse setzen, wird das Motherboard permanent beschädigt! 


Anschluss Beschreibun 


Seriell-ATA3-Anschlüsse 
(SATA3_1: siehe S.2 - No. 20) 
(SATA3 2 3:siche 8.2 - No. 19) 
(SATA3_4_5: siehe S.2 - No. 18) 


er SATA3 4 5 


Diese fünf Serial ATA3- 
(SATA3-)Verbinder 
unterstützten SATA-Datenkabel 
für interne 
Massenspeichergeráte. Die 
aktuelle ЗАТАЗ- Schnittstelle 
ermóglicht eine 
Datenübertragungsrate bis 

6,0 Gb/s. 


Serial ATA- (SATA-) 
Datenkabel 
(Option) 


SJedes Ende des SATA 
Datenkabels kann an die. 
ЗАТАЗ Festplatte oder das 
ЗАТАЗ Verbindungsstück auf 
dieser Hauptplatine 
angeschlossen werden. 


USB 2.0-Header 


Zusätzlich zu den sechs 


(9-pol. USB& 7) EO üblichen USB 2.0-Ports an den 
(siehe 8.2 - №. 30) Tn VO-Anschlüssen befinden sich 
42565 drei USB 2.0- 
gio Anschlussleisten am 


Motherboard. Pro USB 2.0- 
Anschiussleiste werden zwei 
USB 2.0-Ports unterstützt. 
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(9-pol. USB8_9} À 


(slehe 8.2- No. 29) А um 
DUMMY 
1 
"I 
(&-pol. USB10_11) мии 
(siehe 8.2-Мо.27) Usb PUR 
PAL 
Р+11 
DUMMY 
@ 
Y 
GND 
MM 
USB_PWR 
Infrarot-Modul-Header ROX y Dieser Header unterstützt ein 
rpin IR1) ш optionales, drahtloses Sende- 
(siehe 3.2 - No, 32) a al und Empfangs-Infrarotmodul. 
ia” 
Anschluss für Audio auf омо Dieses Interface zu einem 
presences 


Audio-Panel auf der Vorderseite 
Ihres Gehäuses, ermöglicht 
Ihnen eine bequeme 

Kontrolle über Audio-Geräte. 


der Gehäusevorderseite 
(9-Pin HD_AUDIO1) 
(siehe S.2, No. 38) 


oh High Detinition Audio unterstützt Jack Sensing (automatische Erkennung 
, falsch angeschlossener Geräte), wobei jédoch die Bildschirmverdrahtung 
am Geháuse HDA unterstützen muss, um richtig zu funktionieren. 
Beachten Sie bei der Installation im System die Anweisungen in unserem 
Handbuch und im Gehäusehandbuch. 
2. Wenn Sie:die AC'97-Audioleiste verwenden, installieren Sie diese wie 
nachstehend beschrieben an der Front-Audioanschlussleiste: 
A. Schließen Sie Mic, IN (MIC) an MIC2_L an. | 
В. Schließen Sie Audio R (RIN) ап OUT2_R und Audio 1. (LIN) an 
OUT2 Lan. 
C. SchlieBen Sie Ground (GND) an Ground (GND) ап. 
D. MIC. RET und OUT. RET sind nur für den HD-Audioanschiuss 
+ gedacht. Diese Anschlüsse müssen nicht an die AC'97-Audioleiste 
angeschlossen werden. 
E: So aktivieren Sie das Mikrofon an der Vorderseite. 
Bei den:Betriebssystemen Windows® XP / XP 64 Bit: 
. Wahlen Sie „Mixer“. Wahlen Sie „Recorder“ (Rekorder). Klicken Sie dann 
auf ,FrontMic" (Vorderes Mikrofon). 
Bei den Betriebssystemen Windows® 7 / 7 64 Bit / Vista™ / Vista™ 64 Bit: 
Wahlen Sie il im Realtek-Bedienfeld die „FrontMic“ (Vorderes Mikrofon)- 
Registerkarte. Passen Sie die „Recording Volume" (Aufnahmelautstárke) 
an. 
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System Panel Anschluss PED 
(9-Pin PANEL!) en? 
(siehe 8.2, No, 22) 回回 
L [9] 
'RESET# 
G 
ноло: 


Dieser Anschluss Ist für die 
verschiedenen Funktionen der 
Geháusefront. 


Betriebs-LED-Header 


(-pin PLED1) 
(siehe S.2 - No. 20) pn 


Geháuselautsprecher-Header 
(4-pin SPEAKER1) 


Hi 
SPEAKER. 
'DUMMY 
(sehe 8.2, No. 21) wi 


Bitte schlieBen Sie die 
Betriebs-LED des Gehäuses 
zur Anzeige des 
Systembetriebsstatus an 
diesem Header an. Die LED 
leuchtet, wenn das System in 
Betrieb Ist. Die LED blinkt im S1- 
Zustand. Im S3-/S4- oder S5- 
Zustand (ausgeschaltet) 
leuchtet die LED nicht. 


SchlieBen Sie den 
Gehäuselautsprecher an 
diesen Header an. 


Gehäuse- und Stromlüfteranschlüsse 


(4-pln СНА FANT) TG сно 
- nv 
(lehe 5.2, Мо. 10) OL CHA Fan звер 


(3-pin CHA FAN2) о END 
OT— +12V 


(slehe 3,2, №. 12) OH- CHA FAN SPEED 


(8-pin CHA. FAN) EL: GND 
о +12V 

(slehe 8.2, No, 19) CAU mS 

PWR_FAN_SPEED 


(&-pin PWR_FAN1) ni 
br 
(siehe S.2, No. 6) GND 


[899] 


OF FAN,.SPEED_CONTROL 


Verbinden Sie die Lüfterkabel 
mit den Lüfteranschlüssen, 
wobei der schwarze Draht an 
den Schutzleiterstift 
angeschlossenwird. 


CPU-Lüfteranschluss 


FAN SPEED CONTROL 


(4-pin CPU, РАМІ) CPU, РАМ SPEED 
(siehe 52, No. 7) El 
1234 


Verbinden Sie das CPU - 
Lüfterkabei mit diesem 
Anschluss und passen Sie den 
schwarzen Draht dem 
Erdungsstift an. 
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Fan) bietet, kónnen auch CPU-Lüfter mit dreipoligem Anschluss 
angeschlossen werden; auch ohne Geschwindigkeitsregulierung. Wenn Sie 
einen dreipoligeri CPU-Lüfter an den CPU-Liferanschluss dieses 
Motherboards anschließen möchten, verbinden Sie ihn bitte mit 


A š Obwohl dieses Motherboard einen vierpoligen. CPU-Lüfteranschiuss (Quiet ` 


den Pins 1 - 3. Pins 1-3 anschließen < | 
ーー Lüfter. mit dreipoligem Anschluss installieren 
ATX-Netz-Header "mp" Verbinden Sie die ATX- 
(24-pin ATXPWR1) Stromversorgung mit diesem 
(siehe S.2, №. 11) Header. 
1 13 
A `` Obwohl dieses Motherboard einen 24-pol. ATX-Stromanschluss 128 24 
= +55 bietet; kañri es auch mit einem modifizierten traditionellen 20-pol. 
‘ATX-Netzteil verwendet werden. Um ein 20-pol. ATX-Neizteil zu 
verwenden, stecken Sie den Stecker mit Pin 1 und Pin 13 ein, 
i 4 
Installation eines 20-pol. ATX-Netzteils ч 13 
Anschluss für Beachten Sie bitte, dass Sie eine 
12V-ATX-Netzteil Stromversorgung mit ATX 12- 
(8-ріп ATX12V1) Volt-Stecker mit diosom 
(siehe 5.2, No. 3) Anschluss verbinden müssen, 


damit ausreichend Strom 
geliefert werden kann. 
Andernfalls reicht der Strom 
nicht aus, das System zu starten. 


A Obwohl diese Hauptplatine 8-Pin ATX 12V Stromanschluss zur Verfügung stellt, 
4 kann sie noch arbeiten, wenn Sie einen traditionellen 4-Pin ATX 12V 
Energieversorgung adoptieren. Um die 4-Pin ATX Energieversorgung zu 
verwenden, stecken Sie bitte Ihre Energieversorgung zusammen mit dem Pin 1 
- und Pin 5 ein. H 


Installation der 4-Pin ATX 12V Energieversorgung 
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IEEE-1394 Header 
{9-pin FRONT. 1304) 
{siehe 8.2- No, 25) 


1 


RXIPAM 0 
6 


fere; Ге] [e] [S] 


2v 
RXIPBF 0 
GND 


AuBer einem vorgegebenem 
IEEE-1394 Port auf dem Ein-/ 
Ausgabe Paneel, gibt es einen 
IEEE-1394 Header 

(FRONT. 1394) aut dieser 
Hauptplatine. Dieser IEEE-1394 
Header kann einen IEEE-1394 
Port unterstützen. 


COM-Anschluss-Header 
(9-pin COM1) 
(siehe S.2 - No, 31) 


Dieser COM-Anschluss- 
Header wird verwendet, um 
ein COM-Anschlussmodul zu 
unterstützen. 


НОМ! SPDIF-Anschluss 
(2-pin НОМ! SPDIF1) 
(slehe 8.2. No, 33) 


GND 
SPDIFOUT 


Der HDMI. SPDIF-Anschluss 
Stellt einen SPDIF- 
Audioausgang für eine HDMI- 
VGA-Karte zur Verfügung und 
ermóglicht den Anschluss von 
HDMI-Digitalgeráten wie 
Fernsehgeráten, Projektoren, 
LCD-Geräten an das System. 
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2.8 Schnellschalter 

Dieses Motherboard besitzt drei Schnellschalter: Netzschalter, Rücksetzschalter 
(Reset) und CMOS löschen-Schalter, mit denen Benutzer das System schnell ein-/ 
ausschalten oder zurücksetzen oder die CMOS-Werte lóschen kónnen. 


Netzschalter ・ Der Netzschalter ist ein 
Schnellschalter, mit dem 
Benutzer das System schnell 
ein-/ausschalten kónnen. 


(PWRBTN) 
(siehe S.2 - No. 24) 


Der Rücksetzschalter (Reset) ist 
ein Schnellschalter, mit dem 
Benutzer das System schnell 
zurücksetzen kónnen. 


Rücksetzschalter (Reset) 
(RSTBTN) 
= (siehe 8.2 - No, 23) 


Der CMOS lóschen-Schalter ist 
ein Schnellschalter, mit dem 
Benutzer die CMOS-Werte 
schnell lóschen kónnen. 


CMOS lóschen-Schalter 
(CLROBTN) 
(siehe 8.3 - No. 14) 


A Es ist Ihnen bei Einrichtung des Systemkennworts nicht gestattet, die 
Schaiterfunktion Clear CMOS (CMOS ióschen) zu verwenden. Wenn Sie die 
CMOS-Werte entfernen möchten, müssen Sie zuerst Ihr Systemkennwort 

entfernen, oder Sie können sich stattdessen auch auf die Beschreibung 
“Clear CMOS jumper” (CMOS löschen-Jumper) auf Seite 44 beziehen. 


2.9 Debug-LED 

Die Integrierte Debug-LED liefert Codeinformationen, die eine Fehlerbehebung 
erleichtern. Siehe die Abbildungen auf den Seiten 25, 26 und 27 zum Ablesen der 
Debug-LED-Codes. 
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2.10 Treiberinstallation 

Zur Treiberinstallation Sle bitte die Unterstützungs-CD in Ihr optisches Laufwerk 
ein. AnschlieBend werden die mit Ihrem System kompatiblen Trelber automatisch 
erkannt und auf dem Bildschirm angezeigt. Zur Installation der nótigen Treiber 
gehen Sie bitte der Reihe nach von oben nach unten vor. Nur so kónnen die von 
Ihnen installierten Treiber richtig arbeiten. 


2.11 Windows? 7 / 7 64-BIt / Vista™ / Vista™ 64-Bit / XP / 


7 XP 64-Bit mit RAID-Funktlonalltät Installieren 
Wenn Sie die Betriebssysteme Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP 
/ XP 64-bit auf Ihren SATA3-Festplatten mit RAID-Funktionalitàt installieren 
móchten, entnehmen Sie die detaillierten Schritte bitte dem Dokument, das Sie unter 
folgendem Pfad auf der Unterstützungs-CD finden: 
«A RAID Installation Guide 


2.12 Installation von Windows? 7 / 7 64-Bit / Vista™ / 
Vista™ 64-Bit / XP / XP 64-Bit ohne RAID-Funktionen 
Wenn Sie Windows® 7 / 7 64-Bit / Vista™ / Vista™ 64-Bit / XP / XP 64-Bit ohne 
RAID-Funktionalitát auf Ihren SATA3-Festplatten Geráten installieren, dann folgen 
Sie bitte je nach dem zu installierenden Betriebssystem den folgenden Schritten. 


2.12.1 Installation von Windows? XP / XP 64-Bit ohne RAID- 
Funktlonen 

Wenn Sie Windows® XP / XP 64-Bit ohne RAID-Funktionalitàt auf Ihren SATA3- 

Festplatten installieren, gehen Sie bitte wie folgt vor. 


Verwendung von SATA3-Festplatten ohne NCQ und Hot-Plug-Funktionen 


SCHRITT 1: Konfigurieren Sie BIOS. 
А. Rufen Sie im BIOS-DIENSTPROGRAMM den Bildschirm --»,Erweitert* und > 
` »Storage-Konfiguration” auf. 
B, Setzen Sie die Option “SATA Operation Mode” (SATA-Betriebsmodus) auf 
IDE]. 
SCHRITT 2: Installieren Sle Windows® XP / XP 64-Bit in Ihrem System. 


Deutsch ` 
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2.12.2 Installation von Windows? 7 / 7 64-Blt / Vista™ / 
Vista™ 64-Bit ohne RAID-Funktionen 


Wenn Sie Windows® 7 / 7 64-Bit / Vista™ / Vista™ 64-Bit ohne RAID-Funktionalitát 
auf ihren SATA3-Festplatten installieren, gehen Sie bitte wie folgt vor. 


Verwendung von SATA3-Festplatten ohne МСО und Hot-Plug-Funktionen ` 


SCHRITT 1: Konfigurieren Sie BIOS. 
A. Rufen Sie Im BIOS-DIENSTPROGRAMM den Bildschirm —,Erweiterl" und > 
„Storage-Konfiguration“ auf. 
B. Setzen Sie die Option "SATA Operation Mode" (SATA-Betriebsmodus) auf 
[IDE]. 
SCHRITT 2: installieren Sie Windows? 7 / 7 64-Bit / Vista™ / Vista™ 64-Bit in 
Ihrem System. 


Verwendung von SATA3-Festplatten mit NCQ und Hot-Plug-Funktionen 


SCHRITT 1: Konfigurieren Sie BIOS. 
A. Rufen Sie im BIOS-DIENSTPROGRAMM den Bildschirm —,Erweltert" und > 
„Storage-Konfiguration“ auf. 
B. Setzen Sie dle Option “SATA Operation Mode" (SATA-Betriebsmodus) auf 
[AHCI]. 
SCHRITT 2: Installieren Sie Windows® 7 / 7 64-Bit / Vista™ / Vista™ 64-Bit In 
Ihrem System. 
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3. BIOS-Information 


Das Flash Memory dieses Motherboards speichert das Setup-Utility. Drücken Sie 
«F2» während des POST (Power-On-Self-Test) um ins Setup zu gelangen, ansonsten 
werden die Testroutinen weiter abgearbeitet. Wenn Sie ins Setup gelangen wollen, 
nachdem der POST durchgeführt wurde, müssen Sie das System über die 
Tastenkombination «Ctrl» «Alt» + «Delete» oder den Reset-Knopf auf der 
Geháusevorderseite, neu starten. Natürlich kónnen Sie einen Neustart auch 
durchführen, Indem Sie das System kurz ab- und danach wieder anschalten. 

Das Setup-Programm ist für eine bequeme Bedienung entwickelt worden. Es Ist 
ein menügesteuertes Programm, in dem Sie durch unterschiedliche Untermenüs 
scrollen und die vorab festgelegten Optionen auswáhlen kónnen. Für detaillierte. 
Informationen zum BIOS-Setup, siehe bitte das Benutzerhandbuch (PDF Datei) auf 
der Support CD. 


4. Software Support CD information 


Dieses Motherboard unterstützt eine Reiche von Microsoft® Windows® 
Betriebssystemen: 7 / 7 64-Bit / Vista™ / Vista™ 64-Bit / XP / XP Media Center / XP 
64-Bit. Die Ihrem Motherboard beigefügte Support-CD enthált hilfreiche Software, 
Treiber und Hilfsprogramme, mit denen Sie die Funktionen Ihres Motherboards 
verbessern können Legen Sie die Support-CD zunächst in thr CD-ROM-Laufwerk 
ein. Der Willkommensbildschirm mit den Installationsmenüs der CD wird 
automatisch aufgerufen, wenn Sie die “Autorun”-Funktion Ihres Systems aktiviert 
haben. Erscheint der Wilkommensbildschirm nicht, so “doppelklicken” Sie bitte auf 
das File ASSETUP.EXE im BIN-Verzeichnis der Support-CD, um die Menüs 
aufzurufen. Das Setup-Programm soll es Ihnen so leicht wie möglich machen. Es 
ist menügesteuert, d.h. Sie kónnen in den verschiedenen Untermenüs Ihre 
Auswahl treffen und die Programme werden dann automatisch installiert. 
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1. Introduction 


Merci pour votre achat d'une carte mère ASRock 870 Extreme3 une carte mère très 
fiable produite selon les critères de qualité rigoureux de ASRock. Elle offre des 
performances excellentes et une conception robuste conformément à l'engagement 
d'ASRock sur la qualité et la fiabilité au long terme. 

Ce Guide d'installation rapide présente la carte mére et constitue un guide 
d'installation pas à pas. Des informations plus détaillées concernant la carte mére 
pourront étre trouvées dans le manuel l'utilisateur qui se trouve sur le CD 
d'assistance. 


A Les spécifications de la carte mére et le BIOS ayant pu étre mis à 
jour, le contenu de cë manuel ëst sujet à des changements sans 
notification. Au cas où n'importe qu'elle modification intervenait.sur ce 
manuel, la version mise à jour serait disponible sur le site web 
ASRock sans nouvel avis. Vous trouverez les listes de prise en . 
charge des cartes VGA et CPU également sur le site Web ASRock. 
Site web ASRock,” http:/www.asrock.com 


Si vous avez besoin de support technique en relation avec cette carte 
mére, veuillez consulter notre site Web pour de plus amples 
informations particulières au modèle que vous utilisez. 

S! ins 


1.1 Contenu du paquet 
Carte mére ASRock 870 Extreme3 
(Facteur de forme ATX: 12.0 pouces x 9.6 pouces, 30.5 om x 24.4 em) 
Guide d'installation rapide ASRock 870 Extreme3 
CD de soutien ASRock 870 Extreme3 ・ 
Quatre cáble de données Serial ATA (SATA) (Optionnelle) 
Un écran VO 
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1.2 Spéciflcations 


Format - Facteur de forme ATX: 
12.0 pouces x 9.6 pouces, 30.5 cm x 24.4 cm 
- Accessoires de Carte тёге (condensateurs 100% polymère 
conducteur de haute qualité fabriqué au Japon) 
CPU - Prise en charge des processeurs sur socket AM3: Processeul 


Phenom || X4 / ХЗ / X2 (sauf 920 / 940) / Athlon И X4 / ХЗ 
X2 / Sempron d'AMD 

- Prét pour processeurs Six-Core 

- Supporte UCC (Unlock CPU Core) (voir ATTENTION 1) 

- Conception V4 + 1 Power Phase 

- Supporte les processeurs jusqu'à 140W 

- Supporte la technologle Cool ‘n’ Quiet" d'AMD 

- FSB 2600 MHz (5.2 GT/s) 

- Prend en charge la technologie Untied Overclocking 
(voir ATTENTION 2) 

- Prise en charge de la technologie Hyper Transport 3.0 
(HT 3.0) 


Chipsets - Northbridge: AMD 870 
- Southbridge: AMD SB850 


Mémoire 


- Compatible avec la Technologie de Mémoire à Canal Double 
(voir ATTENTION 3) 

- 4 x slots DIMM DDR3 

- Supporter DDR3 1800(0C)/1600(0C)/1333/1066/800 
non-ECC, sans amortissement mémoire (voir ATTENTION 4) 

- Capacité maxi de mémoire système: 16GB 
(voir ATTENTION 5) 


Slot d'extension 


- 2 x slots РС! Express 2.0 x16 
(simple en mode x16 ou double en mode x8/x8) 
- 2 x slot PCI Express 2.0 x1 
- 2х slots PCI 
- Prend en charge ATI™ Quad CrossFirex™ et CrossFireXTM 


Audio - 7,1 CH HD Audio avec protection de contenu 
(Realtek ALC892 Audio Codec) 
- Prise en charge de l'audio Premium Blu-ray 
LAN - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s 


- Realtek RTL8111E 
- Support du Wake-On-LAN 
- Prise en charge de la détection de cáble LAN 
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Panneau arriére 


SATA3 


Connecteurs 


USB 3.0 -2 x poris USB3.0 par NEC MPD720200, prennent en charge 


VO Panel 

- 1x port clavier PS/2 

- 1 x Port de sortie coaxial SPDIF 

- 1 x Port de sortie optique SPDIF 

- 6 x ports USB 2.0 par défaut 

~ 1 x Connecteur eSATAIII 

- 2 x ports USB 3.0 par défaut 

-1xport LAN RJ-45 avec LED (ACT/LED CLIGNOTANTE et 
LED VITESSE) ` 

- 1 x port IEEE 1394 

- 1 x interrupteur d’effacement du CMOS 

- Prise НО. Audio: Haut-parleur latéral / Haut-parleur arrière / 
Central /Basses / Entrée Ligne / Haut-parleur frontal / 
Microphone (voir ATTENTION 6) 

- 5 x connecteurs SATA3 6,0 Gb/s, prennent en charge les 
fonctions RAID matériel (RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 et RAIDS) 
NCQ, АНС! et < Hot Plug > (Branchement à chaud) 


USB 1.0/2.0/3.0 jusqu'à 5 Gb/s 

- 5 x connecteurs ЗАТАЗ, prennent en charge un taux de 
transfert de données pouvant aller jusqu'à 6.0Go/s 

- 1 x En-téte du module infrarouge 

- 1x En-töte de port COM 

- 1 x Connecteur IEEE 1394 

- 1 x Connecteur HDMI SPDIF 

- 1 x LED di accensione : 

- Connecteur pour ventilateur de CPU/Chassis/Ventilateur 

- br. 24 connecteur d'alimentation ATX 

- br. 8 connecteur d'alimentation 12V ATX 

- Connecteur audio panneau avant 

- 3 x En-téte USB 2.0 (prendre en charge 6 ports USB 2.0 
supplémentaires) 

- 1 x Dr, Debug (LED de débogage à 7 segments) 


Interrupteur 
rapide 


- 1 x interrupteur d'effacement du CMOS avec LED 
- 1 x interrupteur d'alimentation avec LED 
- 1 x interrupteur de réinitialisation avec LED 


BIOS 


- 8Mb BIOS AMI 

- BIOS AMI 

- Support du “Plug and Play" 

- Compatible pour événements de réveil ACPI 1.1 
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- Gestion jumperless 
- Support SMBIOS 2.3.1 
- CPU VID, VCCM, NB, SB Tension Multi-ajustement 
CD d'assistance | - Pilotes, utilitaires, logiciel anti-virus (Version d'essai), 
Utilitaire AMD OverDrive™, AMD Fusion, AMD Fusion Media 
Explorer, Suite logicielle ASRock (CyberLink DVD Suite ot 
Creative Sound Blaster X-Fi MB) (Version OEM et d'essai) 
Caractéristique | - Tuner ASRock OC (voir ATTENTION 7) 
unique - Économiseur d'énergie intelligent (voir ATTENTION 8) 
- l'instant Boot 
- ASRock Instant Flash (voir ATTENTION 9) 
- ASRock OC DNA (voir ATTENTION 10) 
- L'accélérateur hybride: 
- Contrôle direct de la fréquence CPU 
{voir ATTENTION 11) 
- ASRock U-COP (voir ATTENTION 12) 
- Garde d'échec au démarrage (B.F.G.) 
Surveillance - Détection de la température de l'UC 
système - Mesure de température de la carte mére 
- Tachéomètre ventilateur CPU/Chássis/Ventilateur 
- Ventilateur silencieux d'unité centrale 
- Commande de ventilateur CPU/boîtier à plusieurs vitesses 
- Monitoring de la tension: +12V, +5V, +3.3V, Vcore 
- Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™/ Vista™ 64-bit / 
XP / XP Media Center / XP 64-bit 
- FCC, CE, WHQL 
- Prét pour ErP/EuP (alimentation Prét pour ErP/EuP requise) 
(voir ATTENTION 13) 
* Pour de plus amples informations sur les produits, s'il vous plait visitez notre site web: 
http://www.asrock.com 
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Certifications 


ATTENTION 

Il ést important que vous réalisiez qu'il y à uh certain tisque à effectuer l'overclocking, y 
compris ajuster les réglages du BIOS, appliquer. la téchnologie Untied Overclocking, ou 
utiliser des outils de tiers pour l'overctocking: L'overclocking peut affecter la stabilité de 
votre système, ou méme causer des dommages aux composants et dispositifs de votre 
système. Si vous le faites, c'est à vos frais et vos propres risques. Nous ne sommes 
pas responsables des dommages possibles causés par Foverclocking. 
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ATTENTION! 


4. 


La fonction ASRock UCC (Unlock CPU Core? Déverrouillage du coeur 


du processeur) permet ‘de simplifier l'activation dés processeurs AMD. II ; 


vous suffit de sélectionner dans le BIOS l'option < Unlock CPU Core > 
(Déverrouillage du coeur du processeur), et vous pouvez déverrouiller le 


+ coeur du processeur pour profiter instantanément de performances 


renforcées. Lorsque la fonction ОСС est activée, le processeur à . 
double ou à triple coeur sera renforcée de fagon à fonctionner comme 
processeur à quatre coeurs, et pour certains processeurs, notamment 
les processeurs quad-core, la taille du cache L3 sera aussi augmentée 
pour passer à 6 Mo, ce qui signifie que vous pourrez améliorer les 
performances du processeur à plus faible coüt: Veuillez noter que la 
fonction UCC est prise en charge uniquement avec les processeurs 
АМЗ, et en outre, tous les processeurs АМЗ ne prennent pas cette 
fonction en charge car certains.coeurs cachés de processeurs risquent 
de dysfonctionner. . 

Cette carte тёге prend en charge la technologie Untied Overclocking. 
Veuillez lire "La technologie de surcadengage à la volée" à la page 29 
pour plus d'informations. Р 

Cette сапе тёге supporte la Technologie de Mémoire à Canal Double. : 
Avant d'intégrer la Technologie de Mémoire à Canal Double, assurez- 
vous de bien lire le guide d'installation des modules mémoire en page 63 
pour réaliser une installation correcte. 

La prise en charge de fréquences de mémoire de 1800/1600MHz dépend 
du CPU АМЗ que vous choisissez. Si vous choisissez des barrettes de 
mémoire DDR3 1800/1600 sur сене carte mère, veuillez vous référer à 
la liste des mémoires prises en charge sur notre silo Web pour 
connaitre barrettes de mémoire compatibles. : . 

Site Web ASRock:  http://www.asrock.com. 

Du fait des limites du système d'exploitation, la taille mémoire réelle 
réservée au système pourra étre inférieure à 4 Go sous Windows?7 / 
Vista™ / XP. Avec Windows® OS avec CPU 64 bits, il n'y a pas ce genre 
de limitation. 

Pour l'entrée microphone, cette carte mère supporte les deux modes 
stéréo et mono. Pour la sortie audio, cette carte mère supporte les 
modes 2-canaux, 4-canaux, 6-canaux et 8-canaux. Veuillez vous référer 
au tableau en page 3 pour effectuer la bonne connexion. 

IL s'agit d'un usage facile ASRock overclocking outil qui vous permet de 
surveiller votre système en fonction de la monitrice de matériel et 
overclocker vos périphériques de matériels pour obtenir les meilleures 
performances du système sous environnement Windows®. S'il vous 
plait visitez notre site web pour le fonctionnement des procédures de 
Tuner ASRock OC. 

ASRock website: hitp://www.asrock.com 
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11. 


Avec une conception matérielle et logicielle propriétaire avancée, Intelli- 
gent Energy Saver (L’économiseur d'énergie intelligent) est une technologie 
révolutionnaire qui apporte des économies d'énergie sans précédent. Le 
régulateur de tension permet de réduire le nombre de phases de sortie pour 
améliorer le rendement lorsque les noyaux du CPU sont en veille. En 
d'autre termes, il peut amener des économies d'énergie exceptionnelles et 
améliorer te rendement énergétique sans sacrifier aux performances de 
calcul. Pour utiliser. [а fonction Intelligent Energy Saver (L'économiseur 
d'énergie intelligent), veuillez activer l'option Cool 'n’ Quiet dans l'outil de 
configuration du BIOS.par avance. Veuillez visiter notre site Web pour 
connaître les procédures d'utilisation de |’ Intelligent Energy Saver 
(L'économiseur d'énergie intelligent). 

Site Web d'ASRock: http://www.asrock.com 

O ASRock Instant Flash 6 urn utilitàrio de flash do BIOS incorporado na 
memöria Flash ROM. Esta pratica ferramenta de actualizagäo do BIOS 
permite-Ihe actualizar o BIOS do sistema sem necessitar de entrar nos 
sistemas operativos, como o MS-DOS ou o Windows®. Com este 
utilitàrio, poderá premir.a tecla «F6» durante o teste de arranque POST 
ou premir a tecla «F2» pará exibir o menu de configuração do BIOS 
para aceder ao ASRock Instant Flash. Execute esta ferramenta para 
guardar o novo ficheiro de BIOS numa unidade flash USB, numa 
disquete ou num disco rígido, em seguida, poderá actualizar o BIOS 
com apenas alguns cliques sem ter de utilizar outra disquete ou outro 
complicado utilitàrio de flash. Note que a unidade flash USB ou a 
unidade de disco rígido devem utilizar o sistema de ficheiros FAT32/16/ 
12. 


. Le nom même du logiciel - OC DNA vous indique littéralement ce dont 


il est capable..OC DNA, utilitaire exclusif développé par ASRock, offre 
une façon pratique pour l'utilisateur d'enregistrer les paramètres 
d'overclockage et de les partager avec d'autres. Il vous aide à 
enregistrer votre overclockage sous le système d'exploitation et 
simplifie le processus compliqué d'enregistrement des paramétres 
d'overclockage. Avec ОС.ОМА , vous pouvez enregistrer vos réglages 
d'overclockage en tant que profil et les partager avec vos amis ! Vos 
amis peuvent alors charger le profil d'overclockage sur leur propre 
système pour obtenir les тётез réglages d'overciockage que les 
vótres ! Veuillez noter que le profil d'overclockage peut étre partagé et 
utilisé uniquement sur la même carte mère. 

Même si cette carte mère offre un contrôle sans souci, il n'est pas 
recommandé d'y appliquer un over clocking. Les fréquences autres que 
les fréquences de bus d'UC recommandées risquent de déstabiliser le 
système ou d'endommager PUC. 
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12. Lorsqu'une surchauffe du CPU est détectée, le système s'arrête 
automatiquement. Avant de redémarrer le système, veuillez vérifier que 
le ventilateur d'UC sur la carte mère fonctionne correctement et 
débranchéz le cordon d'alimentation, puis rebranchez-le. Pour améliorer 
la dissipation de la chaleur, n'oubliez pas de mettre de la pàte thermique 
entre le CPU le dissipateur lors de l'installation du PC. 

13. EuP, qui signifie Energy Using Product (Produit Utilisant de l'Energie), est 
une disposition établie par l'Union Européenne pour définir la consommation 
de courant pour le système entier. Conformément à la norme EuP, le 
courant CA total du systéme entier doit étre inférieur à 1 W eri mode 
d'arrêt. Pour être conforme à la попте-ЕцР; une carte mère EuP et une 
alimentation EuP sont requises. Selon les suggestions d'Intel’, l'alimentation 
électrique EuP doit correspondre à la norme; qui est que l'efficacité électrique 
de Sv en mode de veille doit être supérieure à 50% pour 100 mA de 
consommation de courant. Pour choisir une alimentation électrique conforme 
à la norme EuP, nous vous récommandons de consulter votre fournisseur 
de courant pour plüs de détails. 
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2. Installation 


li s'agit d'une carte mère à facteur de forme ATX (12,0 po x 9,6 po, 30,5 ст x 
24,4 cm). Avant d'installer la carte mére, étudiez la configuration de votre chássis 
pour vous assurer que la carte mére s'y insére. 


Précautions à observer avant l'Installation 
Veuillez tenir compte des précautions suivantes avant l'installation des 


composants ou tout réglage de la carte mére. 


Avant d'installer ou de retirer un composant, assurez-vous que l'alimentation 
est mise hors tension ou que la fiche électrique est débranchée de - 
l'alimentation électrique. Dans le cas contraire, la carte mëre, des périphériques 
et/ou des composants risquent d'étre gravement endommagés. 


Débranchez le cáble d'alimentation de la prise secteur avant 
de toucher à tout composant. En ne le faisant pas, vous 
pouvez sérleusement endommager la carte mère, les 
périphériques et/ou les composants. 

2. Pour éviter d'endommager les composants de la carte тёге 
du fait de l'électricité statique, ne posez JAMAIS votre carte 
mere directement sur de la moquette ou sur un tapis. 
N'oubliez pas d'utiliser un bracelet antistatique ou de toucher 
un objet relié à la masse avant de manipuler les composants. 

3, Tenez les composants par les bords et ne touchez pas les 
circuits intégrés. 

4. Achaque désinstallation de composant, placez-le sur un 
support antistatique ou dans son sachet d'origine. 

5. Lorsque vous placez les vis dans les orifices pour vis pour 

fixer la carte mère sur le chassis, пе serrez pas trop les vis 

1 Vous risquez sinon d'endommager la carte mère. 
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2.1 Installation du CPU 

Etape 1. Déverrouillez le support en relevant le levier selon un angle de 90°. 

Etape 2. Placer ГОС directement au-dessus de la prise pour que le coin de PUC avec 
son triangle jaune coincide avec le petit triangle dans le coin de la prise. 

Etape 3, insérez avec précaution le CPU dans le support jusqu'à ce qu'il soit bien en 
place. 


Le CPU ne peut être inséré que dans un seul sens. NE JAMAIS 
di forcer.le CPU dans le support pour éviter de tordre ses broches. 
Etape 4. Quand le CPU est en place, appuyez fermement dessus tout en abaissant 


le levier du support pour bloquer le CPU. Le verrouillage du levier dans son 
encoche latérale est annoncé par un clic. 


Levlor 90° -; 
Нал 


огё du 


triangle du côté de ia prise} 


ETAPE1: ETAPE2/ETAPE3 : ETAPE4: 


Levez le levier de prise Mettez le trlangle doré du Appuyez et verrouillez 
processeur le levier de la prise 
sur le petit triangle du côté do la 
prise 


2.2 Installation du ventllateur et du dissipateur 


Une fois que vous avez installé le CPU dans cette carte mére, il faut 
installer un dissipateur plus grand et un ventilateur de refroidissement pour 
dissiper la chaleur. Vous devez également asperger de la páte thermique 
entre le CPU et le dissipateur pour ameliorer la dissipation de chaleur. 
Assurez-vous que le CPU et le dissipateur sont fermement fixés et en bon 
contact l'un avec l'autre. Ensuite, connectez le ventilateur du CPU à la prise 
du VENTILATEUR DU CPU (CPU РАМ, reportez-vous en page 2, No. 7). 
Pour une bonne installation, veuillez vous référer aux manuels d'instruction 
sur le ventilateur du CPU et le dissipateur. 
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2.3 Installation des modules m émolre [DIMM] 

La carte тёге 870 Extreme3 dispose de quatre emplacements DIMM DDR3 
(Double Data Rate 3) de 240-broches, et supporte la Technologie de Mémoire à 
Canal Double. Pour effectuer une configuration à canal double, vous devez 
toujours installer des paires de DIMM ОРАЗ identiques (de la même marque, de la 
même vitesse, de la même taille et du même type de puce) dans les slots de même 
couleur. En d'autres termes, vous devez installer une paire de DIMM DDR3 
identiques dans le Canal Double A (DDR3_A1 et DDR3_B1: siots bleu; voir p.2 No. 
8) ou une paire de DIMM DDR3 identiques dans le Canal Double B (DDR3 A2 et 
DDR3. B2; slots blanc; voir p.2 No. 9), de façon à ce que la Technologie de 
Mémoire à Canal Double puisse étre activée. Cette carte vous permet également 
d'installer quatre modules DIMM DDR3 pour la configuration à canal double. Cette 
carte móre vous permet également d'installer quatre modules DIMM DDR3 pour une » 
configuration double canal; veuillez installer les mámes modules DIMM DDR3 dans 
les quatre emplacements. Vous pouvez vous reporter au Tableau de configuration 
mémoire double canal ci-dessous. 


Configurations de Mémoire à Canal Double 


DDR3 A1 DDR3 B1 DDR3 A2 DDR3_B2 

(Slot Bleu) | (Slot Bleu) | (Slot Blanc) | (Slot Blanc) 
Occupé Occupé - - 

Occupé Occupé | 
Occupé Occupé Occupé | 


* Pour la configuration (3), veuillez Installer des DIMM DDR3 identiques dans les 
quatre emplacements. 


1. Si vous voulez installer deux modules de mémoire, pour une 

compatibilité et une fiabilité optimales, ii est recommandé de les 

mmm installer dans des emplacements de la même couleur. En d'autres 
termes, installez-tes soit dans les emplacements bleu (DDR3 A1 et 
DDR3, B1), soit dans les emplacements blanc (DDR3 A2 et 
DDR3. B2). ; 

2. Siun seul module mémoire ou trois modules mémoire sont installés [ 
dans les slots DIMM DDR3 sur cette carte mère, il sera impossible 
d'activer la Technologie de Mémoire à Canal Double. 

3.. Siune paire de modules:mémoire N'est PAS installée dans le р 
méme "Canal Double", par exemple, installer une paire de modules Я 
mémoire dans le DDR3 A1 et le DDR3 A2, il sera impossible RAO 
d'activer la Technologie de Mémoire à Canal Double. 

4. Il mest pas permis d'installer de la DDR ou DDR2 sur le slot 
DDR3; la carte тёге et les DIMM pourraient étre endommagés. 


Français: 
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5. ‘Si vous adoptez des modules de mémoire DDR3 1800/1600 sur 
cette carte mère, il est recommandé de les installer dans les 
tentes DDR3 A2 et ОВАЗ B2. 


Installation d'un module DIMM 


Ayez bien le soin de débrancher l'alimentation avant d'ajouter où de 
retirer-des modules DIMM ou les. composants du système: 
Etape 1. Déverrouillez un connecteur DIMM en poussant les taquets de maintien 
vers l'extérieur. 
Etape 2. Alignez le module DIMM sur son emplacement en faisant correspondre les 
encoches du module DIMM aux trous du connecteur. 


. Le module DIMM s'insère uniquement dans un seul sens: Si vous 
forcez le module DIMM dans son emplacement avec une mauvaise 
orientation cela provoquera des dommages irrémédiables à la carte 
mére et au module DIMM. 


Etape 3. Insérez fermement le module DIMM dans son emplacement jusqu'à ce que. 
les clips de maintien situés aux deux extrémités se ferment complétement 
et que le module DIMM soit inséré correctement. 
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2.4 Slot d'extension (Slots PCI et Slots PCI Express) 

Il y a 2 ports PCI et 4 ports PCI Express sur la carte mère 870 Extreme3. 

Slots PCI: Les slots PCI sont utilisés pour installer des cartes d'extension dotées 
d'une interface PCI 32 bits. 

Slots PCIE: 
Le PCIE1 / PCIES (slot PCIE x1; blanc) sert aux cartes PCI Express avec 
les cartes de largeur x1 voie, comme la carte Gigabit LAN, la carte 
SATA2. 
Le PCIE2 / PCIE4 (slot PCIE x16; bleu) sert aux cartes graphiques PCI 
Express de largeur x16 voies, ou sert à installer des cartes graphiques 
PCI Express pour prendre en charge la fonction CrossFireX™, 


ар Еп mode de carte VGA unique, il est recommandé d'installer une 
carte graphique PCI Express x16 dans la fente PCIE2: 
а 2. En mode CrossFireX™, installez une carte graphique PCI Express 


x16 dans les fentes PCIE2 et PCIE4. Par conséquent, ces deux. 
fentes fonctionneront avec une largeur de bande x8. 

3. Reliez un ventilateur de chássis au connecteur pour ventilateur 
de chassis de la carte mère (CHA FAN1, CHA, FAN? ou 
CHA FANS) lorsque vous utilisez plusieurs cartes graphiques afin 
d'obtenir un meilleur environnement thermique. 


Installation d'une carte d'extension 

Etape 1. Avant d'installer les cartes d'extension, veuillez vous assurer de bien 
avoir coupé l'alimentation ou d'avoir débranché le cordon d'alimentation. 
Veulllez lire la documentation des cartes d'extension et effectuer les 
réglages matériels nécessaires pour les cartes avant de débuter 
l'installation. 

Etape 2. Retirez l'équerre correspondant au connecteur que vous voulez utiliser. 
Gardez la vis pour un usage ultérieur. 

Etape 3. Alignez la carte sur le connecteur et appuyez fermement jusqu'à l'insertion 
complete de la carte dans son emplacement. 

Etape4. Fixez la carte sur le chássis à l'aide d'une vis. 
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2.5 Mode d'emplol pour CrossFireX et Quad 


CrossFirex™ 
Cette carte mère prend en charge CrossFirex™ et Quad CrossFirex™, La 
technologie CrossFireX™ offre le moyen le plus avantageux de combiner divers 


. dispositifs de traitement graphique performants (GPU) dans un seul PC. Combinez 
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une gamme de modes d'exploitation différents avec des logiciels intelligents et des 
mécanismes d'interconnexion innovants. CrossFireX™ permet d'obtenir le niveau 
de performance le plus haut possible et une haute qualité d'image pour les 
applications 3D. En général, CrossFireX™ est pris en charge par Windows® XP 
avec le Pack de service 2 / Vista™ / 7. Quad CrossFireXW est pris en charge par 
Windows® Vista™ / 7 uniquement. Veuillez consulter le site d’AMD pour les mises 
à jour de driver ATI™ CrossFireX®*. Veuillez suivre les instructions d'installation de 
la page 15 pour plus de détails. 
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2.6 Réglage des cavallers 

L'illustration explique le réglage des 

cavaliers. Quand un capuchon est placé sur 

les broches, le cavalier est « FERME ». Si 

aucun capuchon ne relie les broches,le cava- 

lier est « OUVERT ». L'illustration montre un ни 
cavalier à 3 broches dont les broches 1 et 2 

sont « FERMEES » quand le capüchon est є 
placé sur ces 2 broches. teme 


Le cavalier Description 
PS2 USB PW1 12 23 Court-circuitez les broches 2 
(voir p.2 fig, 1) В) (eE et 3 pour choisir +5VSB 
MY узв (standby) et permettre aux 
périphériques PS/2 ou USBO1 
de réveiller le système. 
Note: Pour sélectionner +5VSB, il faut obligatoirement 2 Amp et un courant 
standby supérieur fourni par l'alimentation. 


USB PW2 12 23 Court-circuitez les broches 2 
(voir p.2 fig. 43) 885) CE et З pour choisir +5V_ DUAL 
Ed уы et permettre aux périphériques 
USB23/45 et USB3 01 de 
réveiller le systeme. 
Note: Pour sélectionner +5V. DUAL, il faut obligatoirement 2 Amp et un courant 
standby supérieur fourni par l'alimentation: Lorsque vous selectionnez 
45V. DUAL, les peripheriques USB reveillent le systeme en etat 53 
(Suspension a la RAM). 


USB_PWS nd Ts Court-circuitez les broches 2 
(voir p.2 fig. 27). le + E) et 3 pour choisir +5VSB 
+5 Y +5VSB (standby) et permettre aux 


périphériques USB6, 7/8 9/ 
10 11 de réveiller le systéme. 
Note: Pour sélectionner +5VSB, il faut obligatoirement 2 Amp et un courant 
standby supérieur fourni par l'alimentation. 


Effacer la CMOS 12 23 

(CLRCMOS1) ER 9 • •| ; 

(voir p.2 fig. 26) Paramètres Effacer la > 
par défaut CMOS 


67 
ASRock 870 Extreme3 Motherboard 


Note: CLRCMOS! vous permet d'effacer les données qui se trouvent dans la 
CMOS. Les données dans la CMOS comprennent les informations de 
configuration du système telles que le mot de passe systéme, la date, 
l'heure et les paramètres de configuration du système. Pour effacer et 
réinitialiser les paramètres du système pour retrouver la configuration par 
défaut, veuillez mettre l'ordinateur hors tension et débrancher le cordon 
d'alimentation de l'alimentation électrique. 

Attendez 15 secondes, puis utilisez un caputhon de cavalier pour court- 
circuiter la broche 2 et la broche 3 sur CLRCMOS1 pendant 5 secondes. 


| Après avoir court-circuité le cavalier Effacer ia CMOS, veuillez enlever le 


capuchon de cavalier. Toutefois, veuillez ne pas effacer la CMOS tout de 
suite aprés avoir mis le BIOS à jour. SI vous avez besoin d'effacer la CMOS 
lorsque vous avez fini de mettre le BIOS à jour, vous devez d'abord 
initialiser le système, puis le mettre hors tension avant de procéder à 
l'opération d'effacement de la CMOS. 


2.7 Connecteurs 


A Les connecteurs NE SONT PAS des cavaliers. NE PLACEZ AUCUN К 
capuchon sur ces connecteurs. Poser les bouchons pour cavaliers 
.audessus des connecteurs provóquera des dommages irrémédiables à la 


carie тёге! 
Les connecteurs Description 
Connecteurs Série АТАЗ — а Ces cing connecteurs Série 
(SATA3, 1: voir p.2 No. 20) M АТАЗ (SATA3) prennent en 
(БАТАЗ 2 3:volr p2 No. 19) IL) 5 charge les cábles SATA pour 
(SATA3. 4. 5:voir p.2 No. 18) [=] в a les périphériques de stockage 
| 9 internes. L'interface ЗАТАЗ 
# 5 actuelle pormet des taux 
mio transferts de données pouvant 
g aller jusqu'à 6,0 Gb/s. 
ME 
Cáble de données Toute cote du cable de data SATA 


Série ATA (SATA) peut etre connecte au disque dur 
(en option) SATA3 ou au connecteur SATAS 
sur la carte mere. 
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En-téte USB 2.0 "n A cóté des quatre ports USB 
{USB6_7 br.9) END amy 2.0 par défaut sur le panneau 
(voir p.2-No. 30) ERES E/S, il y a quatre embases USB 
jan 7 2.0 sur cette carte тёге. 
o й Chaque embase USB 2.0 peut 
(USB8_9 br.9) E P prendre en charge 2 ports USB 
(volr p2 No. 28) ELM 2.0. 
[eT (ej [s] 
БЕ 加 
pr の 
T 
USB PWR 
(USB10_11br9) poa 
(voir p.2 No. 27) FH: 
[8] [2] [8] 
1 图 
leno 
pbt 10 
а рип 
En-téte du module infrarouge RX Cet en-tête supporte un module 
tav 
(IR1 br.5) MMY infrarouge optionnel de 
(voir p.2 No, 32) 1 transfert et de réception sans 
eee fil. 


Connecteur audio panneau 
avant 
(HD_AUDIO1 br. 9) 


C'est une interface pour un cáble 
audio en facade qui permet le 
branchement et le contrólo 


(voir p.2 fig. 38) commodes de périphériques 
audio. 
1. L'audio à haute définition (HDA) prend en charge la détection de fiche, mais 
Z le fil de panneau sur le châssis doit prendre en charge le HDA pour 


fonctionner correctement. Veuillez suivre les instructions dans notre manuel 
et le manuel de châssis afin installer votre système. 
2. Si vous utilisez le panneau audio AC'97, installez-le sur l'adaptateur audio du 

panneau avant conformément à la procédure ci-dessous: 

A. Connectez Mic, IN (MIC) à MIC2 L. 

B. Connectez Audio А (RIN) à OUT2 `R et Audio L (LIN) à OUT2 I. 

C. Connéctez Ground (GND) à Ground (GND). 

D. MIC. RET et OUT. RET sont réservés au panneau audio HD. Vous n'avez 
pas.besoin de les connecter pour le panneau audio AC'97. 

E. Pour activer le micro avant. 
Pour les systémes d'exploitation Windows? XP / XP 64 bits : 
Sélectionnez "Mixer". Sélectionnez "Recorder" (Enregistreur). Puis cliquez 
Sur *FrontMic” (Micro avant). 
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Pour les systémes d'exploitation Windows® 7./ 7 64 bits Vista™ / Vista™ 


64 bits : 


‘Allez sur l'onglet "FrontMic" (Micro avant) sur le Panneau de contröle 
Realtek: Ajustez "Recording Volume" (Volume d'enregistrement). 


Connecteur pour panneau 
(PANELI br. 9) 
(voir p.2 fig. 22) 


Ce connecteur offre plusieurs 
fonctions système en façade. 


LED di accensione 
(3-pin PLED1) 
(vedi p.2 Nr. 20) 


Collegare il LED di accensione 
chassi per indicare lo stato di 
alimentazione del sistema. ll 
LED è acceso quando il sistema 
è in funzione. II LED continua a 
lampeggiare in stato S1. Il LED à 
spento in stato S3/84 o S5 
(spegnimento). 


Connecteur du haut-parleur 
du chássis 


(SPEAKER! br.4) 
(voir p.2 fig. 21) 


Veuillez connecter le haut- 
parleur de chássis sur ce 
connecteur. 


Connecteur pour chássis et ventilateur 


(CHA. FAN br. 4) O} смо 
N - +12 
(voir pa, №10 | CHA, FAN SPEED. 
O FAN SPEED. CONTROL 
(CHA. FAN2 br. 3) 


.2 No. GND 
(volr p.2 No. 12) KH: ñ 
CHA FAN SPEED 


(CHA, FANS br. 3) 


{voli p.2 №. 13) (В GND 
YN 
OF- CHA FAN SPEED 
(PWR. FAN! br. 3) 
PWR FAN SPEED 
(volt p.2 No. 6) 2 


GND. 


Branchez les cables du 
ventilateur aux connecteurs pour 
ventilateur et faites correspondre 
le fil noir à la broche de terre. 


Connecteur pour ventilateur ran secco coNTROL 


CPU CPU FAN SPEED 
+N 

(CPU_FAN1 br. 4) Emp 

(voir p.2 fig. 7 

(voir p.2 flo. 7) CETT. 


Veuillez connecter un cáble de 
ventilateur d'UC sur се 
connecteur et brancher le fil noir 
sur la broche de terre. 
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de CPU à 4 broches , le ventilateur de CPU à 3 broches peut bien fonctionner 
méme sans la fonction de commande de vitesse du ventilateur. Si vous 
prévoyez de connecter le ventilateur dé CPU à 3 broches au connecteur 
du ventilateur de CPU sur cette carte mère, veuillez le connecter aux broches 


| À ien que cette carte mère offre un support de (Ventilateur silencieux) ventilateur 
y 


18: Installation de ventllateur à 3 broches <— 
Broches 1-3 connectées 
Connecteur d'alimentation ATX 42 pr 24 Veuillez connecter une unitó 
{ATXPWRI br, 24) d'alimentation ATX sur се 
(volr p.2 fig. 11) connecteur. 
m 
1 13 

A -' Bieri que cette сапе mère fournisse un connecteur de 

courant ATX 24 broches, elle peut encore fonctionner si vous 


adopter une alimentation traditionnelle ATX 20 broches. Pour 
utiliser une alimentation ATX 20 broches, branchez à 
l'alimentation électrique ainsi qu'aux broches 1 et 13. 


20-Instaliation de l'alimentation électrique ATX 


Connecteur d'alimentation Veuillez noter qu'il est nécessaire 


12V ATX de connecter une unité 
ses % ç . 

(ATX12V1 br. 8) BORA, d'alimentation électrique avec 

(voir p.2 fig. 3) prise ATX 12V sur ce 


connecteur afin d'avoir une 
alimentation suffisante. Faute de 
quoi, il ne sera pas possible de 
mettre sous tension. 


A Bien que cette carte mère possède 8 broches connecteur d'alimentation 
ATX 12V, il peut toujours travailler si vous adoptez une approche 
traditionnelle à 4 broches ATX 12V alimentation. Pour utiliser 
l'alimentation des 4 broches ATX, branchez votre alimentation в 
avec la broche 1 et la broche 5. 


4-Installation d'alimentation à 4 broches ATX 12V 4 
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Header de IEEE 1394 
(FRONT. 1394 br. 9) 
(voir p2 No. 25) 


Sauf un port de default IEEE 
1394 sur le panel I/O, il y a un 
header de IEEE1394 
(FRONT. 1394) sur cette carte 
mere. Le header de IEEE 1394 
peut supporter un port de IEEE 
1394. 


En-téte de port COM Cette en-téte de port COM est 


жещ (COMI br.9) utilisée pour prendre en charge 
(volr p.2 No. 31) un module de port COM. 
Connecteur HDMI_SPDIF Connecteur HDMI_SPDIF, 
(HDMI SPDIF1 2-pin) L Tournissant une sortie audio 
SND 
(voir p.2 No. 33) SPOIFOUT SPDIF vers la carte VGA HDMI, 


et permettant au système de 
se connecter au un téléviseur 
numérique HDMI /un projecteur 
/ un périphérique LCD. Veuillez 
brancher le connecteur 
HDMI_SPDIF de la carte VGA 
HDMI sur ce connecteur. 
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2.8 Interrupteur rapides 
Cette carte mére dispose de trois interrupteurs rapides : un interrupteur 
d'alimentation, un interrupteur de réinitialisation et un interrupteur d'effacement de 
CMOS, permettant aux utilisateurs de rapidement allumer/éteindre ou réinitialiser le 
système, ainsi que d'effacer les valeurs du CMOS. 
Sr 
Interrupteur d'alimentation L'interrupteur d'alimentation est 
(PWRBTN) А : р 
RO DE Nj un interrupteur rapide, qui permet 
à l'utilisateur d'allumer/éteindre 
rapidement le système. 


Interrupteur de réinitialisation 
(RSTBTN) 


L'interrupteur de róinitialisation 
est un interrupteur rapide, qui 


{vor p2 No. 23) permet à l'utilisateur de 
réinitialiser rapidement le 
système. 

Interrupteur d'effacement de CMOS L'interrupteur d'effacement de 

(CLROBTN) CMOS est un interrupteur rapide 

(voir p.8 No, 14) p. К 

. qui permet à l'utilisateur d'effacer 
rapidement les valeurs du CMOS. 

IA Vous n'étes pas autorisé à utiliser la fonction de l'interrupteur Clear CMOS 

(Effacement du CMOS) si vous configurez un mot de passe pour le 


‘système. Si vous voulez effacer les valéurs du CMOS, veuillez 'd'abord * 
effacer le mot de passe de votre système ou vous référer plutôt à la 
description "Clear CMOS jumper (Cavalier d'effacement du CMOS)" dela 
page 67. PORT 


2.9 LED de débogage 

La LED de débogage intégrée sert à fournir des informations de code, ce qui rend 
le dépannage encore plus facile. Veuillez.consulter les diagrammes des pages 25, 
26 et 27 pour la lecture des codes LED de débogage. 
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2.10 Guide d'installation des pilotes. 

Pour installer les pilotes sur votre systéme, veuillez d'abord insérerle CD dans votre 
lecteur optique. Puis, les pilotes compatibles avec votre systéme peuvent étre 
détectés automatiquement et sont listés sur la page du pilote du CD. Veuillez suivre 
l'ordre de haut en bas sur le cóté pour installer tes pilotes requis. En conséquence, 
les pilotes que vous installez peuvent fonctionner correctement. 


2.11 Installation. de Windows? 7 / 7 64-bit / Vista™ / 


Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit avec fonctions RAID 
Si vous souhaitez installer Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / ХР 
64-bit OS sur votre lecteur de disque dur ЗАТАЗ avec les fonctions RAID, veuillez 
vous référer au document de l'étape suivante sur le CD de support pour connaitre 
la procédure détaillée: 
„А RAID Installation Guide (Guide d'installation RAID) 


2.12 Installation de Windows? 7 / 7 64-bit / Vista™ / 


Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit sans fonctions RAID 
Si vous voulez installer Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bits / XP / ХР 
64-bit sur vos disques durs ЗАТАЗ sans les fonctions RAID, veuillez suivre les 
procédures ci-dessous, en fonction de l'OS que vous installez, 


2.12.1 Installation de Windows® XP./ XP 64-bit sans 


fonctions RAID 
Si vous voulez installer Windows? XP / XP 64-bit sur vos disques durs ЗАТАЗ 
sans fonctions RAID, veuillez suivre la procédure ci-dessous. 


Utilisation des disques durs SATA3 sans NCQ et les fonctions de 
connexion à chaud | 


ЕТАР 1: Conflgurez le BIOS. 
A. Entrez dans UTILITAIRE DE CONFIGURATION BIOS — écran Avancé 
— Configuration Storage. 
B. Reglez l'option “SATA Operation Mode"« Mode de fonctionnement SATA > sur 
[IDE]. 6 
ETAPE 2: Installer le système d'exploitation Windows® XP / XP 64-bit sur votre 
système. 
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2.12.2 Installation de Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / 


Vista™ 64-bit sans fonctions RAID 
Si vous voulez installer Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit sur vos 
disques durs ЗАТАЗ sans les fonctions RAID, veuillez suivre la procédure ci- 
dessous, 


Utilisation des disques durs SATA3 sans NCQ et les fonctions de 
connexion à chaud 


ETAP 1: Configurez le BIOS. 
A. Entrez dans UTILITAIRE DE CONFIGURATION BIOS —écran Avancé 
— Configuration Storage. 
B. Réglez l'option "SATA Operation Mode"« Mode de fonctionnement SATA » sur 
[IDE]. 
ETAPE 2: Installer le système d'exploitatlon Windows? 7 / 7 64-bit / Vista™ 
/ Vista™ 64-bit sur votre système. 


Utilisation des disques durs SATA3 avec NCQ et les fonctions de 
connexion à chaud 5 5 


ETAP 1: Configurez le BIOS. 
A. Entrez dans UTILITAIRE DE CONFIGURATION BIOS — écran Avancé 
— Configuration Storage. 
B. Réglez l'option “SATA Operation Mode"« Mode de fonctionnement SATA > sur 
[AHCI]. 
ETAPE 2: Installer le système d'exploitation Windows® 7 / 7 64-blt / VistaTM 
1 Vista™ 64-bit sur votre système. 
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3. Informations sur le BIOS 


La puce Flash Memory sur la carte mére stocke le Setup du BIOS. Lorsque vous 
démarrez l'ordinateur, veuillez presser «F2» pendant le POST (Power-On-Self- 
Test) pour entrer dans le BIOS; sinon, le POST coritinue ses tests de routine, Si 
vous désirez entrer dans le BIOS aprés le POST, veuillez redémarrer le systéme 
en pressant <Сі + «Alt» + <Suppr>, ou en pressant le bouton de reset sur le 
boitier du système. Vous pouvez également redémarrer en éteignant le système et 
en le rallumant. L'utilitaire d'installation du BIOS est conçu pour être convivial. C'est 
un programme piloté par menu, qui vous permet de faire défiler par ses divers 
sous-menus et de choisir parmi lés choix prédéterminés. Pour des informations 
détaillées sur le BIOS, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur (fichier PDF) dans 
le CD technique. 


4. Informations sur le CD de support 


Cette carte тёге supporte divers systémes d'exploitation Microsoft® Windows®: 
717 64-bit / Vista™ / Vista™ 64 bits / ХР / XP Media Center / XP 64-bit Le CD 
technique livré avec cette carte mére contient les pilotes et les utilitaires 
nécessaires pour améliorer les fonctions de la carte mère. Pour utiliser le CD 
technique, insérez-le dans le lecteur de CD-ROM. Le Menu principal s'affiche 
automatiquement si *AUTORUN" est activé dans votre ordinateur. Si le Menu 
principal n'apparaît pas automatiquement, localisez dans le CD technique le fichier 
"ASSETUP.EXE” dans lo dossier BIN et double-cliquez dessus pour afficher les 
menus. 
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1. introduzione 


Grazie per aver scelto una scheda madre ASRock 870 Extreme3, una scheda. 
madre affidabile prodotta secondo i severi criteri di qualità ASRock. Le prestazioni 
eccellenti e il design robusto si conformano all'impegno di ASRock nella ricerca della 
qualità e della resistenza. Questa Guida Rapida all'Instaltazione contiene l'introduzione 
alla motherboard e la guida passo-passo all'installazione. Informazioni più dettagliate. 
sulla motherboard si possono trovare nel manuale per l'utente presente nel CD di 
supporto. 


Le specifiche della scheda madre e il software del BIOS possono 
essere aggiornati, pertanto il contenuto di questo manuale può È 
subire variazioni senza preavviso. Nel caso in cui questo manuale sia 
modificato, la versione aggiornata sarà disponibile sul sito di 
ASRock senza altro avviso. Sul sito ASRock si possono anche trovare 
le più recenti.schede VGA e gli elenchi di CPU supportate. 
ASRock website  http://www.asrock.com 
Se si necessita dell'assistenza tecnica per questa scheda madre, 
visitare il nostro sito per informazioni specifiche sul modello che sí 
‘sta usando. 


1.1 Contenuto della confezlone 
Scheda madre ASRock 870 Extreme3 
(ATX Form Factor: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 ст) 
Guida di installazione rapida ASRock 870 Extreme3 
CD di supporto ASRock 870 Extreme3 
Quattro cavo dati Serial ATA (SATA) (Opzionale) 
Un I/O Shield 
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1.2 Specifiche 


Piattaforma 


- ATX Form Factor; 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 ст 
- Design condensatore compatto (condensatori a conduttore in| 
polimero di alta qualità realizzati al 100% in Giappone) 


Processore 


Chipset 


Memoria 


- Supporta la tecnologia Hyper-Transport 3.0 (HT 3.0) 


- Supporto di processori Socket AM3: AMD Phenom" II X4 / ХЗ 
X2 (fatta eccezione per 920 / 940) / Athlon li X4 / X3 / Х2 / 
Sempron | 

- CPU Six-Core Ready 

- Supporto UCC (Unlock CPU Core) (vedi ATTENZIONE 1) 

- Struttura di fase con alimentazione V4 + 1 

- Supporta CPU fino a 140 W 

- Supporto tecnologia AMD Cool ‘п’ Quiet! 

- FSB 2600 MHz (5.2 GT/s) 

- Supporta la tecnologia overclocking "slegata" 

(vedi ATTENZIONE 2) 


- Northbridge: AMD 870 

- Southbridge: AMD SB850 | 

- Supporto tecnologia Dual Channel Memory 

(vedi ATTENZIONE 3) 

-4x slot DDR3 DIMM 

~ Supporto DDR3 1800(0C)/1600(0C)/1333/1066/800 non-ECC 
momoria senza buffer (vedi ATTENZIONE 4) 

- Capacità massima della memoria di sistema: 16GB 
(vedi ATTENZIONE 5) 


Slot di 
espansione 


- 2 x slot PCI Express 2.0 x16 
(modalità singola a x16 o doppia a x8/x8) 
-2x slot PCI Express 2.0 x1 
- 2 x slot PCI 
- Supporto di ATI™ Quad CrossFirex™ e CrossFirex™ 


Audio - 7.1 CH HD Audio con protezioni contenuti 
(Realtek ALC892 Audio Codec) 
- Supporto audio Blu-ray Premium 
LAN - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s 


- Realtek RTL8111E 
- Supporta Wake-On-LAN 
- Supporta il rilevamento cavo LAN 
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Pannello 
posteriore 
LO 


VO Panel 

- 1 x porta PS/2 per tastiera 

- 1 x Porta coassiale SPDIF Out 

- 1 x Porta ottica SPDIF Out 

- 6 x porte USB 2.0 già integrate 

- 1 x Connettore eSATAIII 

- 2 x porte USB 3.0 già integrate 

- 1x porte LAN RJ-45 con LED (LED azione/collegamento e LED 
velocità) 

- 1х porte IEEE 1394 

- 1 x interruttore di pulizia CMOS 

- Connettore HD Audio: cassa laterale / cassa posteriore / cassa 
centrale / bassi / ingresso linea / cassa frontale / microfono 
(vedi ATTENZIONE 6) 


SATA3 


- 5 x Connettori SATA3 6,0Gb/s, supporto RAID (RAID 0, RAID 1, 
RAID 0+1 e RAID 5) e delle funzioni NCQ, AHCI e “Hot Plug" 


USB 3.0 


- 2 x Porte USB3.0 NEC MPD720200, supporto di USB 1.0/2.0/3.0 
fino a 5Gb/s 


Connettori 


- 5 x connettori ЗАТАЗ 6.0Go/s 

- 1 x Collettore modulo infrarossi 

- tx collettore porta COM 

- 1 x collettore IEEE 1394 

- 1 x Header HDMI_SPDIF 

- 1 x LED di accensione 

- Connettore CPU/Chassis/Alimentazione ventola 
- 24-pin collettore alimentazione ATX 

- 8-pin connettore ATX 12V 

- Connettore audio sul pannello frontale 

- 3 x Collettore USB 2.0 (supporta 6 porte USB 2.0) 
- 1 x Dr. Debug (LED debug con 7 segmenti) 


Interruttore 
rapido 


- 1 x interruttore pulizia CMOS con LED 
- 1 x interruttore di alimentazione con LED 
- 1 x interruttore di reset con LED 


BIOS 


- 8Mb AMI BIOS 

- Suppor AMI legal BIOS 

- Supporta "Plug and Play" 

- Compatibile con ACPI 1.1 wake up events 

- Supporta jumperfree 

- Supporta SMBIOS 2.3.1 

- Regolazione multi-voltaggio CPU VID, VCCM, NB, SB 
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CD di 
supporto 


Driver, utilità, software antivirus (Versione dimostrativa), 

Utilità AMD OverDrive™, AMD Fusion, AMD Fusion Media Explorer, 
Suite software ASRock (Suite CyberLink DVD e Creative Sound 
Blaster X-Fi MB) (OEM e Versione demo) 


Caratteristi- 
ca speciale 


+ Sintonizzatore ASRock OC (vedi ATTENZIONE 7) 
ト Intelligent Energy Saver (Risparmio intelligente dell'energia) 
(vedi ATTENZIONE 8) 
- Instant Boot 
- ASRock Instant Flash (vedi ATTENZIONE 9) 
- ASRock OC DNA (vedi ATTENZIONE 10) 
ト Booster ibrido: 
- Stepless control per frequenza del processore 
(vedi ATTENZIONE 11) 
- ASRock U-COP (vedi ATTENZIONE 12) 
- Boot Failure Guard (B.F.G.) 


Monitor- 


aggio 
Hardware 


- Sensore per la temperatura del processore 

- Sensore temperatura scheda madre 

- Indicatore di velocita per la ventola del CPU/Chassis/ 
Alimentazione 

- Ventola CPU silenziosa 

- Ventola CPU/chassis con controllo di varie velocità 

- Voltaggio: +12V, +5V, +3.3V, Vcore 


Compatibi- 
lita SO 
Certificazioni 


- Microsoft® Windows® 7 / 7 64 bit / Vista™ / Vista™ 64 bit 
{XP / Centro multimediale XP / XP 64 bit 

- РСС, СЕ, WHQL | 
- Predisposto ErP/EuP (& necessaria l'alimentazione predisposta 
per il sistema ErP/EuP) (vedi ATTENZIONE 13) 


* Per ulteriori informazioni, prego visitare il nostro sito internet: htip;//www.asrock.com 


AVVISO 


Si prega di prendere atto che la procedura di overclocking implica dei rischi, come anche 
la regolazione delle impostazioni del BIOS, l'applicazione della tecnologia Untied Overclocking 
Technology, oppure l'uso di strumenti di overclocking forniti-da terzi. L'overclocking può `` 


influenzare la 


stabilità del sistema, ed anche provocare danni ai componenti ed allo 


periferiche del sistema. La procedura è eseguita а proprio rischio'ed a proprie spese. Noi 
non possiamo essere ritenuti responsabili per possibili danni provocati dall'overclocking. 
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ATTENZIONE! 


1. La funzione ASRock UCC (Unlock CPU Core, Sblocca CPU Core) 
semplifica l'attivazione della CPU AMD. È una semplice voce 
d'attivazione delle opzioni BIOS.chiamata "Unlock CPU Core" (Sblocca 
CPU Core) che permette di sbloccare il core CPU extra per sfruttare 
un'immediata accelerazione delle prestazioni. Quando la funzione UCC è 
abilitata, la CPU dual-core o triple-core CPU aumenta alla velocità di una 
CPU quad-core, ed alcune CPU, includendo le quad-core, possono. anche 
aumentare le dimensioni della cache L3 fino a-6MB; e questo significa 
che le prestazioni CPU sono migliorate ad un prezzo conveniente. Si 
. prega di notare che la funzione ОСС è supportata:solo da CPU AM3; 
inoltre, non tutte le CPU AM3 supportano questa funzione perché il core 
nascosto-(hidden) di alcune GPU potrebbe non funzionare in modo 
appropriato. 
2;: Questa scheda madre supporta la tecnologia overclocking "slegata". 
Per i dettagli leggere "Tecnologia di Untied Overclocking” a pagina 29. 
3. Questa scheda madre supporta la tecnologia Dual Channel Memory. 
Prima di implementare la tecnologia Dual Channel Memory, assicurarsi di 
leggere la guida all'installazione dei moduli di memoria;.a pagina 85, per 
seguire un'installazione appropriata. 
4. Il fatto che la velocità della memoria da 1800/1600MHz sia supportata o 
meno, dipende dagli AM3 CPU utilizzati. Se si desidera adottare il modulo 
di memoria DDR3.1800/1600 su questa scheda madre, fare riferimento 
all’elerico delle memorie supportate nel nostro sito web рег scope quali 
sono į moduli compatibili. 
Sito web ASRock http://www.asrock.com 
5... A causa delle limitazioni del sistema operativo, le dimensioni effettive 
della memoria possono essere inferiori a AGB per l'accantonamento 
‚ riservato all'uso del:sistema sotto Windows® 7 / Vista™ / XP. Рег 
Windows® OS con CPU 64-bit, non c'è tale limitazione. 
6. Questa scheda madre supporta l'ingresso stereo e mono per il 
microfono. Quesia scheda madre supporta le modalità 2 canali, 4. 
canali, 6 canali e 8 canali per l'uscita audio. Controllare la tavola a 
pagina 3 per eseguire il collegamento appropriato. 
7.. Si.tratta di uno strumento di sicronizzazione ASRock di face uso in grado 
di implementare il controllo del sistema tramite la. funzione.di hardware 
.. monitor e sincronizzare le Vostre unita hardware per ottenere la-migliore "E | 
prestazione in Windows®. Prego visitare il nostro sito internet per ulteriori 
dettagli circa l'uso del Sintonizzatore ASRock OC. 
ASRock website: http://www.asrock.com- - `~- i 
8. -Grazie ad un innovative hardware proprietario ed alla progettazione М 
specifica del software, Intelligent. Energy Saver (Risparmio intelligente 
dell'energia); è una tecnologia rivoluzionaria che.consente di realizzare 
risparmi energetici senza pari. Il regolatore di tensione è in grado di 
ridurre itnumero di fasi in uscita in modo da migliorare l'efficienza 
quando i-nuclei della CPU sono inattivi. jn aiter parole, permette di 
realizzare risparmi energetica senza pari e di migliorare l'efficienza 
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energetica senza ridurre le prestazioni del computer. Per usare la 
funzione Intelligent Energy Saver (Risparmio intelligente dell'energia), 
attivare l'opzione Cool ‘п’ Quiet nella configurazione avanzata del BIOS. 
Si prega di visitare il nostro sito Internet per le procedure di 
funzionamento dell intelligent Energy Saver (Risparmio intelligente 
dell'energia): Sito Internet di ASRock: nttp: が www.asrock.com 

9. «ASRock Instant Flash è una utilità Flash BIOS integrata nella Flash ROM. 

` Questo comodo strumerito-d'aggiornamento del BIOS permette di 
aggiornate il sistema BIOS senza accedére a sistemi operativi come MS- 
DOS or Windows®, Con questa utilità, si può' premere il tasto <F6> 
durante il POST, oppure il tasto «F2» nel menu BIOS per accedere ad 
ASRock Instant Flash. Avviare questo strumento è salvare il nuovo file 
BIOS nell'unità Flash USB, dischetto (disco floppy) o disco rigido; poi si 
può aggiornare il BIOS con pochi clic, senza preparare altri dischetti 
(dischi floppy) o altre complicate utilità Flash. Si prega di notare che 
l'unità Flash USB o il disco rígido devono usare il File System FAT32/16/ 
12. 

10. ll nome stesso del software — OC DNA - dice di cosa ë capace. OC 
DNA, una utilità esclusiva sviluppata da ASRock, fornisce un modo 
comodo per registrare le impostazioni OC e condividerle con gli altri. Aiuta 
a salvare le registrazioni di overclocking riel sistema operativo e 
semplifica la complicata procedura di registrazione delle impostazioni di 
overclocking. Con OC DNA, puoi salvare le impostazioni OC come un 
profilo da condividere con gli amici! | tuoi amici possono scaricare il 
profilo OC sul loro sistema operativo per ottenere le tue stesse 
impostazioni OCI Si prega di notare che il profilo OC può essere 
condiviso e modificato solo sulla stessa scheda madre. 

11.. Anche se questa motherboard offre il controllo stepless, non si consiglia 
di effettuare: l'overclocking. L'uso di frequenze diverse da quelle 
raccomandate per il bus CPU possono provocare l'instabilità del sistema 
о danneggiare la CPU. 

12. Seil processore si surriscalda, il sistema si chiude automaticamente. 
Prima di riavviare il sistema, assicurarsi che la ventolina CPU della 
scheda madre funzioni correttamente; scollegare e ricollegare il.cavo 
d'alimentazione. Per migliorare la dissipazione del calore, ricordare di 
‘applicare l'apposita pasta Slicgnice tra il processore. e il dissipatore quando 
si installa il sistema. 

13. EuP, che sta per Energy Using Product (Prodotto che consuma energia) 
„era una normativa emanata dall'Unióne Europea che detiniva il 
consumo energetico del sistema completo. In base ail'EuP, 
l'alimentazione totale del sistema completo deve essere inferiore a 1,00 
W quando è spento. Per soddisfare la norma EuP sono necessari un 
‘alimentatore e una scheda elettrica predisposti EuP. In base ai. - 
suggerimenti: Intel l'alimentatore predisposto EuP deve soddisfare lo 
standard secondo cui l'efficienza energetica in standby di 5 v € più alta 
del 50% con un consumo di corrente di 100 mA. Per la scelta di 
un'alimentatore predisposto EuP consigliamo Ж variare ulteriori 
dettagli con il produttore. 
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2. installazione ` 


Questa é una scheda madre con Form Factor ATX (12.0 pollici x 9.6 pollici; 30,5 
cm x 24,4 cm). Prima di installare la scheda madre, siudiare la configurazione del 
telaio per assicurarsi che la scheda madre vi si adatti. 


Precauzioni prelnstaliazione 
Leggere le seguenti precauzioni prima di installare componenti delle 
schede madri o di cambiare le impostazioni delle schede madii. 


A Prima di instaliare o rimuovere qualsiasi componente, assicurarsi che 

x l'alimentazione sia disattiva e che il cavo d'alimentazione sia scollegato dalla 
presa di corrente. Diversamente si causeranno gravi danni alla scheda madre, 
alle periferiche elo ad altri componenti. i 


1. Togliere il cavo dalla presa elettrica prima di toccare le 
componenti. In caso contrario la schedamadre, le periferiche, 
e/o i componenti possono subire gravi danni. 

2. Per evitare che l'elettricità statica danneggi la scheda madre, 
NON appoggiare la scheda madre su moquette, tappeti o 
tessuti simili. Ricordarsi di indossare un braccialetto 
antistatico collegato a terra o di toccare un oggetto 
posizionato a terra prima di maneggiare le componenti. 

3. Tenere i componenti per i bordi e non toccare i ICs, 

4. Ogni volta che si disinstalla un componente, appoggiarlo su 
un tappetino antistatico messo a terra o depositarlo nella 
borsa data in dotazione con il componente. 

5. Nell'usare i giraviti per fissare la scheda madre al telaio non 
serrare eccessivamente le viti! Altrimenti si rischia di 
danneggiare la scheda madre. 
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2.1 Installazione del processore 
Step 1. Aprire lo zoccolo sollevando la leva da un angolo di 90°. 
. Step 2. Posizionare la CPU direttamente sopra la presa in modo tale che l'angolo 
della CPU con il triangolo dorato corrisponda ail'angolo della presa con il 


triangolino. 
Step З. Inserire con cautela il processore nello zoccolo finché si adatta 
perfettamente. 
Il processore ha un solo corretto orientamento. NON forzare il 
processore nello zoccolo: i pin potrebbero stortarsi. 


Step 4. Quando il processore è posizionato, premere con decisione sullo zoccolo 
mentre si abbassa la leva dello zonnettore per fissare Il processore. 
Quando la leva fa clic sulla linguetta laterale significa che è bloccata. 


"Levetta 
Í 
*. sollevata di Í 


Triangolin angolo socket 
FASET: ` FASE 2/FASE 3: FASE 4: 
Sollevare la levetta socket Far corrispondere Il trlangolo  Abbassaree bloccare la 


dorato della CPU al trlangolino levetta socket 
nell'angolo del socket 


2.2 Installazione della ventolina e del dispersore di calore 
CPU 


Dopo avere installato la CPU sulla scheda madre, è necessario installare un 
dispersore di calore ed una ventolina per dissipare il calore. È anche . 
necessario applicare del grasso termico tra la CPU ed il dispersore di calore 
per migliorare la dissipazione del calore. Assicurarsi che la CPU ed il 
dispersore di calore siano fissati in modo appropriato e che ci sia una 
buona aderenza tra i due. Quindi collegare la ventolina CPU al connettore 
PU FAN (СРО РАМІ, fare riferimento a pagina 2, Numero 7). Per eseguire 
un'installazione appropriata, fare riferimento al manuale d'istruzioni della 
ventolina CPU e del dispersore di calore. 
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2.3 Installazione del moduli di memorla (DIMM) 

La scheda madre 870 Extreme3 fornisce quattro alloggiamenti DIMM DDR3 (Double 
Data Rate 3) a 240 pin, e supporta la tecnologia Dual Channel Memory. Per la 
configurazione a due canali, è necessario installare sempre coppie identiche 
(stessa marca, velocità, dimensioni e tipo di chip) di DIMM DDR3 negli alloggiamenti 
dello stesso colore. In altre parole, è necessario Installare coppie identiche di DIMM 
DDR3 nel canale doppio A (DDR3_A1 e DDR3 B1; alloggiamenti blu; vedere pag. 2 
Nr. 8) oppure coppie identiche di DIMM DDR3 nel canale doppio B (DDR3_A2 e 
DDR3. B2; alloggiamenti bianco; vedere pag. 2 Nr. 9), per fare si che la tecnologia 
Dual Channel Memory possa essere attivata. Questa scheda madre consente 
anche di installare quattro DIMM DDR3 per la configurazione а canale doppio. 
Questa scheda madre consente anche di installare quattro DIMM DDR3 per 
configurazione a canale duale, si raccomanda di installare DIMM DDR3 identiche 
nei quattro alloggiamenti. Consultare la Tabella configurazione Memoria Canale 


Duale di seguito. - 
Configurazioni Dual Channel Memory 


— 


DDR3 A1 DDR3_B1 DDR3_A2 DDR3 B2 
(alloggiamento (alloggiamento (alloggiamento (alloggiamento 
blu) blu) bianco) bianco) 
Popolato Popolato - - 

- - Popolato Popolato 
Popolato Popolato | Popolato —_ Popolato 


* Perla configurazione (3), installare DDR3 DIMM identici nei quattro slot. 


1. Se si vogliono installare due moduli di memoria, per ottenere 

compatibilità ed affidabilità ottimali, si raccomanda di inställarli negli 
ETE alloggiamenti dello stesso colore. In altre parole: installare i moduli di 

memoria o nella serie di alloggiamenti blu (DDR3_A1 е DDR3_B1) 

oppure nella serie di alloggiamenti bianco (DDR3_A2 e DDR3_B2). 

2. Se negli alloggiamenti DIMM di questa scheda madre è installato un 
solo modulo di memoria, oppure sono installati tre moduli di memoria, 
è impossibile attivare la tecnologia Dual Channel Memory. 

3. Se una coppia di moduli di memoria NON è installata nello stesso 
“canale doppio”, ad esempio se si installa una coppia di moduli di 
memoria su DDR3_A1 e DD3_A2, è impossibile attivare la 
tecnologia Dual Channel Memory. 

4. Non è consentito installare la DDR o DDR2 nello slot DDR3, 
altrimenti si possono danneggiare questa scheda madre e la 
DIMM. 

5. Sesiadottano moduli di memoria DDR3 1800/1600 suila scheda 
madre, si consiglia di installarli sugli slot DDR3 A2 e DDR3 B2. 
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Installare una DIMM 


Scollegare alimentazione elettrica prima di aggiungere 6 rimuovere i 
DIMM o altri componenti del sistema. $5 


Step 1. Sbloccare lo slot DIMM premendo i fermi che lo trattengono verso 
l'esterno. 

Step2. Allineare una DIMM sullo slot così che il pettine della DIMM combaci con 
la sua sede sullo slot. 


La DIMM può essere montata correttamente soltanto con un 
orientamento. Se si dovesse installare a forza la DIMM nello slot con 
un orientamento errato, si causerebbero danni permanenti alla scheda 
madre e alla DIMM stessa. 


Step3. inserire saldamente ia DIMM nello slot fino a far scattare completamente 
in posizione i fermagli di ritegno alle due estremità e fíno ad installare 
correttamente la DIMM nella sua sede. 
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2.4 Slot di espansione (Slot PCI ed Slot PCI Express) 

Sulla scheda madre 870 Extreme3 c'è 2 slot PCI ed 4 slot PCI Express. 

Slot PCI: Sono utilizzati per installare schede di espansione con Interfaccia PCI 

а 32-bit. 

Slot PCI Express: L'alloggio PCIE17 PCIE3 (PCIE x1; bianco) é usato per le 
schede PCI Express x1 lane, come schede Gigabit LAN, 
SATA2. 
L'alloggio PCIE2 / PCIE4 (PCIE x16; blu) è usato per le 
schede grafiche PCI Express x16 lane, oppure à usato per 
installare schede grafiche PCI Express per supportare la 
funzione CrossFireX™. 


1. Sesiintende installare una sola scheda PCI Express VGA su questa 

scheda madre, installarla nell’alloggio PCIE2. 
dis 2. in modalità CrossFireX"^, installare le schede video PCI Express x16 

negli alloggi PCIE2 e PCIE4. Di conseguenza, entrambi gli alloggi 
funzioneranno à larghezza di banda x8. Ë 

3. Collegare una ventola chassis al relativo connettore della scheda 
madre (CHA_FAN1, CHA_FAN2 o.CHA FANS) quando si usano piü 
schede video per ottenere un migliore ambiente termico. 


Installare una scheda di espansione 

Step 1. Prima d’Installare la scheda di espansione, assicurarsi che alimentazione 
sia stata esclusa oppure che il cavo di alimentazione sia scollegato. Prima 
di iniziare l'installazione, si prega di leggere la documentazione della scheda 
di espansione e di effettuare le necessarie Impostazioni del hardware. 

Step 2. Rimuovere i ganci sullo slot che si intende utilizzare. Tenere a portata di mano 
le viti. 

Step 3. Allineare il connettore della scheda con lo slot e premere con decisione . 
finché la Scheda à completamente inserita nello slot. 

Step 4. Agganciare la scheda allo chassis con le viti. 
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2.5 Guida operativa per CrossFireX"M е Quad 


CrossFirex™ 
Questa scheda madre supporta ia funzione CrossFireXT4 e Quad CrossFirex™, 
La tecnologia CrossFireX" offre i mezzi più vantaggiosi possibile per combinare 
più GPU (Graphics Processing Unit) ad altre prestazioni in un singolo PC. 
Combinando una serie di diverse modalità operative con la progettazione software 
intuitiva ed un meccanismo d'interconnessione innovativo, CrossFireX" abilita il 
massimo livello possibile di prestazioni e qualità d'immagine in qualsiasi 
=== applicazione 3D. Correntemente la funzione CrossFireX" è supportata solo dai | 

sistemi operativi Windows® XP con Service Pack 2 / Vista™ / 7. La funzione Quad 

CrossFireXTM è supportata solo dal sistema operativo Windows? Vista™ / 7. 
Visitare il sito AMD per gli aggiornamenti dei driver ATI™ CrossFirex™, Attenersi 
alle procedure d'installazione, a pagina 15, per i dettagli. 


2.6 Setup del Jumpers 

L'illustrazione mostra come sono settati i jumper. 

Quando il ponticello è posizionato sul pin, il jumper š 

è “CORTOCIRCUITATO”. Se sui pin non cl sono i 

ponticelli, il jumper è “APERTO”. L'illustrazione ` . & 1 

mostra un Jumper a 3 pin in cui il pint e il pin2 sono Nig <ü 

“CORTOCIRCUITATI” quando il ponticello à 

posizionato su quest! pin. CORTOCIRCUITATO APERTO 

Jumper Settaggio del Jumper 

PS2_USB_PW1 12 2.3 Cortocircuitare pin2, pin3 per 

009 con settare a +5VSB (standby) e 
abilitare PS/2 о USBO1 wake up 
events. 

Nota: Per selezionare +5VSB, si richiedono almeno 2 Ampere e il consumo di 

corrente in standby sarà maggiore. 


(vedi p.2 item 1) 


USB_PW2 dm 25 Cortocircuitare pin2, pin3 per 
(vedi p.2 item 43) [е о) 9 • •| settare a +5V_DUAL e 
ки In, abilitare USB23/45 e USB3_01 
wake up events. 
Nota: Per selezionare -5V DUAL, si richiedono almeno 2 Ampere e il consumo di 
corrente in standby sarà maggiore. Quando si seleziona 45V. DUAL, i 
dispositivi USB possono riattivare il sistema dallo stato $3 (Suspend to RAM). 
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USB PW3 12 23 Cortocircuitare pin2, pin3 per 
(vedip.2item 27) Шо спа settare a +5VSB (standby) e 
Uu Le abilitare USB6_7/8_9/10_11 
wake up events. 
Nota: Per selezionare +5VSB, si richiedono almeno 2 Ampere e il consumo di 
corrente in standby sarà maggiore. 


Resettare la CMOS 12 23 

(CLRCMOS1) [е „| Ge •| 

(vedi p.2 Пет 26) impostazione Azzeramento 

predefinita CMOS 

Nota: CLACMOS1 permette di cancellare i dati presenti nel CMOS. | dati del CMOS 
comprendono le informazioni di configurazione quali la password di sistema, 
data, ora, e i parametri di configurazione del sistema. Per cancellare e 
ripristinare i parametri del sistema, spegnere il computer e togliere il cavo di 
alimentazione dalla presa di corrente. Dopo aver lasciato trascorrere 15 
secondi, utilizzare un cappuccio jumper per cortocircuitare i pin 2 e 3 su 
CLRCMOS1 per 5 secondi. Dopo aver cortocircuitato il jumper Clear CMOS 
jumper, togliere il terminatore jumper. Non cancellare la CMOS subito dopo 
aver aggiornato Il BIOS. Se é necessario cancellare la CMOS una volta 
completato l'aggiornamento del BIOS, à necessario riavviare prima il sistema, 
e poi spegnerlo prima di procedere alla cancellazione della CMOS. 
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2.7 Connettori 


1 connettori NON sono jumpers. NON COLLOCARE i ponticelli sui 
connettori. Installando dei cappucci a ponticello sui connettori si 
m causeranno danni permanenti alla scheda madre! 


Connettori Descrizione dei connettori 
Connettori Serlal ATA3 Questi cinque connettori Serial 
(SATAII 1: vedi p.2 Nr. 17) АТАЗ (ЗАТАЗ) supportano cavi 
(SATAIL 2. 3: vedi p.2 Nr. 16) dati SATA per dispositivi di 
(ВАТАН 4. 5: vedi p.2 Nr. 15) immagazzinamento interni. 
АТАЗ (SATA3) supportano сам 
SATA per dispositivi di memoria 
interni. L'interfaccia SATA3 
attuale permette velocità di 
trasferimento dati fino a 

6.0 Gb/s. 


Cavi dati Serial ATA (SATA) Una o altra estremità de! cavo 


(Opzionale) di dati SATA può essere 
: collegata al disco rigido SATA3 
・ o al connettore di SATA3 su 


questa cartolina base, 


1 


ЗАТ 


E 
ES E 
ЗАТАЗ 2 3 ЗАТАЗ 4 5 


Collettore USB 2.0 Oltre alle sei porte USB 2.0 


{9-рп USB6 7) predefinite nel pannello ИО, la 
(vedi p.2 No. 30) Scheda madre dispone di 
tre intestazioni USB 2.0. 
Ciascuna intestazione USB 2.0 
(9-pin USB8, 9) supporta due porte USB 2.0. 


(Vedi p.2 No, 29) 


(9-pinUSB10_11) 

(vedip2No.27) 

Coliettore modulo infrarossi en y Questo collettore supporta 

(5-pin IR1) wan moduli ad infrarossi optional 

(vedip.2 Nr. 32) 1 per la trasmissione e la 
ee ricezione senza fili. 
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Connettore audio sul 


pannello frontale 
{8-pin HD_AUDIO1) 
(vedi p.2 item 38) 


È un'interfaccia per il cavo del 
pannello audio. Che consente 
connessione facile e controllo 
dei dispositivi audio. 


1. La caratteristica HDA (High Definition Audio) supporta il rilevamento dei 
connettori, però il pannello dei cavi sui telaio deve supportare la funzione 
НОА (High Definition Audio) per far sì che questa operi in modo corretto. 
Attenersi alle istruzioni del nostro manuale e del manuale del telaio per 
installare il sistema. 

2. Se si utilizza un pannello audio AC'97, installarlo nell’intestazione audio del 
pannello anteriore, come indicato di seguito: 

A. Collegare Mic, IN (MIC) a MIC2 L. 

B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2 Re Audio_L (LIN) ad OUT2_L. 

С: Collegare Ground (GND) a Ground (GND). 

D. MIC, RET e OUT. RET sono solo per il pannello audio HD. Non è 
necessario collegarli per il pannello audio AC'97. 

Е. Per attivare il microfono frontale. 

Sistema operativo Windows® XP / XP 64-bit: 
š :Selezionare "Mixer". Selezionare "Recorder" (Registratore). Poi, fare clic 
2^: su "FroniMic" (Microfono frontale). 
Sistema operativo Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit: 
Andare alla scheda "FrontMic" (Microfono frontale) del pannello di controllo 
Realtek. Regolare la voce “Recording Volume" (Volume registrazione). 


A 


Connettore del panello MEDE Questo connettore accoglie 
PWRBIN# n 
frontale [END diverse funzioni del pannello 
(9-pin PANEL 1) 4 o 5 frontale. 
(vedlp.2item22) buwwv 
RESET# | 
GND | 
HDLED- 
ptED+ 
LED di accensione Collegare il LED di accensione 
(3-pin PLED1) Too chassi per indicare lo stato di 
pies 


alimentazione del sistema. 11 
LED é acceso quando il sistema 
è in funzione. II LED continua a 
lampeggiare in stato S1. II LED è 
spento in stato 53/54 o 55 
(spegnimento). 


(vedi p.2. Nr. 20) 


Collegare le casse del telaio а 
questo collettore. 


Collettore casse telaio 


(4-pin SPEAKER1) 
(vedi p2 item 21) 


1 
SPEAKER 
DuMMY 
DUMMY 
45V 
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Collettori Chassis ed alimentazione ventola Collegare | cavi della ventola ai 


(4-pin CHA_FAN1) GND corrispondenti connettori 
+Y " Р 
(ved! p.2 Nr. 10) E НА FAN SPEED facendo combaciare il cavo 
Š FANSPEED.CONIROL — mero col pin di terra, 
{3-pin CHA. FAN2) — eno 
(vedi p.2 Nr. 12) -+N 
|- CHA FAN SPEED. 


(&-plmCHA, FANS) Ol cn 
(vedi p.2 Nr. 13) E "M 
Ot CHA FAN SPEED. 


{3-pin PWR_FAN1) PWR, FAN SPEED 
(vedi p.2 Nr. 6) ons? 
Connettore ventolina CPU FAN SPEED. CONIROL Collegare il cavo della ventolina 
(4-pin CPU_FAN1) biduo CPU a questo connettore o far 
(vedi p.2 item 7) e combaciare il filo nero al pin 
terra. 
1234 
Sebbene la presente scheda madre disponga di un supporto per ventola CPU a 
4 piedini (ventola silenziosa), la ventola CPU a 3 piedini è in grado di funzionare 
anche senza la funzione di controllo della velocità della ventola. Se si intende 
collegare la ventola CPU a 3 piedini al connettore della ventola CPU $u questa 
Scheda madre, collegarla ài piedini 1-3. - piedini 1-3 collegati < 
| Installazione della ventola a 3 piedini 
Collettore alimentazione ATX 12 153 24 Collegare la sorgente 
(24-pin ATXPWR1) d'alimentazione ATX a questo 
(vedip.2itern 11) collettore, 
1 13 
A Con questa Scheda madre, c'é in dotazione un connettore 
- ^: elettrico ATX a 24 pin, ma può funzionare lo stesso se si 


adotta un alimentatore ATX a 20 pin. Per usare l'alimentatoré 
ATX a 20 pin, collegare l'alimentatore con il Pin 1 e il Pin 13. 


Installazione dell'alimentatore ATX a 20 pin 
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Connettore ATX 12V È necessario collegare una 


(8-pin ATX12V1) 8 na 5 alimentazione con spinotio da 
(vedi p.2 Item 3) 400001 12V АТХ a questo conneitore 
in modo che possa fornire 


energia sufficiente. In caso 
contrario l'unità non si avvia. 
A Sebbene questa schedamadre fornisca un connettore eiettrico 8-pin 
二 全- ATX 12V, l'unita' puo' ancora essere funzionante se viene utilizzata 
una fornitura elettrica tradizionale а 4-pin ATX 12V. Per usare tale 
fornitura elettrica 4-pin ATX 12V, prego collegare la 


presa elettrica al Pin 1 e Pin 5. a В 


Installazione elettrica 4-Pin ATX 12V 4 


Intestazione IEEE 1394 Bai Accanto alla porta di default 

(-pin FONT. 1394) LA IEEE 1394 sul pannello I/O, e* 

(мои p.2 Nr. 28) JS presente un'intestazione IEEE 

1 El 1394 (FRONT_1394) sulla 
кїї? D scheda madre. Questa 
RXTPAP_O intestazione IEEE 1394 puo' 

supportare una porta IEEE 
1394. 


Questo collettore porta COM è 
utilizzato per supportare il 


Collettore poria COM 
(9-pin COMI) 


{voir p.2 Nr. 31) modulo porta COM. 

HeaderHDMI_SPDIF Header HDMI_SPDIF, con 

(2-pin HDMI_SPDIF1) 1 a uscita audio SPDIF su scheda 

(vedi p.2 Nr. 33) SPDIFOUT HDMI VGA, consente al 
sistema di collegare dispositivi 
per TV digitale HDMI/prolettori/ 


LCD . Collegare il connettore 
HDMI_SPDIF della scheda VGA 
HDMI a questo header. 
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2.8 Interruttori rapidi 

Questa scheda madre ha tre interruttori rapidi: Interruttore di alimentazione, 
interruttore di reset e interruttore pulizia CMOS, che consentono agli utenti di 
accendere / spegnere rapidamente o cancellare i valori CMOS, 


Interruttore 
(PWRBTN) 
(vedi p.2 Nr. 24) 


L'interruttore di alimentazione à 
un interruttore rapido cho 
consente agli utenti di 
accendere/spegnere 
rapidamente il sistema. 


L'interruttore di reset à un 
interruttore rapido che consente 
agli utenti di resettare 
rapidamente il sistema. 


Interruttore di reset 
(RSTBTN) 
(vedi p.2 Nr. 23) 


L'interruttore di pulizia CMOS à 
un interruttore rapido che 


Interruttore pulizia CMOS 
(CLROBTN) 


карун consente agli utenti di cancellare 
velocemente i valori CMOS. 
Non é consentito usare la funzione Clear CMOS (Cancella CMOS) se si 
configura la password di sistema. Se si vogliono cancellare i valori CMOS, 


prima ё necessario annullare la password di sistema, oppure fare riferimento 
alla descrizione della sezione “Jumper Clear CMOS" (Jumper cancella CMOS) 
: a pagina 89. 


2.9 LED di debug 

Il LED di debug integrato viene usato per fornire informazioni sui codici, il che 
rende la risoluzione del problemi ancora рій semplice. Vedere i disegni a pagina 
25, 26 e 27 per leggere i codici del LED di debug. 


2.10 Gulda Installazione del drlver 

Per installare i driver nel sistema, inserire dapprima il CD in dotazione nell'unità 
ottica. Quindi, i driver compatibili con il sistema vengono rilevati automaticamente 
ed eiencati nella pagina del driver del CD in dotazione. Per l'installazione dei driver 
necessari, procedere in base ad un ordine dall'alto verso il basso. In tal modo, i 
driver installati funzioneranno correttamente. 
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2.11 Installazione di Windows® 7 / 7 64-blt / Vista™ / 


Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit con funzioni RAID 
Se sugli HDD SATA3 con funzione RAID si vuole installare il sistema operativo 
Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit, fare riferimento al 
documento che si trova sul seguente percorso del CD di supporto, per le relative 
procedure: 
«A RAID Installation Guide (Guida all'installazione RAID) 


2.12 Installazione di Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / 
Vista™ 64-blt / XP / XP 64-bit senza funzioni RAID 

Se si desidera installare Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 

64-bit sulle unità disco rigido SATA3 senza funzioni RAID, attenersi alle procedure 

che seguono relative al sistema operativo che si installa. 


2.12.1 Installazione di Windows® XP / XP 64 bit senza 
funzioni RAID 


Se si desidera installare Windows® XP / XP 64 bit sui dischi rigidi SATA3 senza 
funzioni RAID, seguire le istruzioni in basso. 


Utilizzo dei dischi rigidi SATA3 privi di funzioni NCQ e Hot Plug 


1° PASSO: Configurare il BIOS. 

A. Entrare in UTILIT + BIOS SETUP + Avanzate > Configurazione Storage. 

B. Impostare l'opzione "SATA Operation Mode" (Modalità operativa SATA) su 
[DE]. 

2° PASSO: Installazione di Windows® XP / XP 64-bit sul sistema. 


2.12.2 Installazione di Windows? 7 / 7 64 bit / Vista™ / 
Vista™ 64 bit senza funzioni RAID | 


Se si desidera installare Windows® 7 / 7 64 bit / Vista™ / Vista™ 64 bit sui dischi 
rigidi SATA3 senza funzioni RAID, seguire le istruzioni in basso. 


Utilizzo dei dischi rigidi SATA3 privi di funzioni NCQ e Hot Plug 


1° PASSO: Configurare il BIOS. 
A. Entrare in UTILIT + BIOS SETUP + Avanzate > Configurazione Storage. 
B. Impostare l'opzione “SATA Operation Mode" (Modalità operativa SATA) su 
[IDE]. 
Passo 2: Installazione di Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit sul 
sistema. 
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Utilizzo dei dischi rigidi SATA3 con funzioni NCQ e Hot Plug 


1° PASSO: Configurare il BIOS. 
A. Entrare in UTILIT —^ BIOS SETUP > Avanzate + Configurazione Storage. 
B. Impostare l'opzione “SATA Operation Mode" (Modalità operativa SATA) su 
[AHCI]. 
Passo 2: Installazione di Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit sul 
sistema. 


3. Informazioni sul BIOS 


La Flash Memory sulla scheda madre contiene le Setup Utility. Quando si avvia il 
computer, premi «F2» durante il Power-On-Self-Test (POST) deila Setup utility del 
BIOS; altrimenti, POST continua con i suoi test di routine. Per entrare il BIOS Setup 
dopo il POST, riavvia il sistema premendo <Ctb> + <Alt> + «Delete», o premi il tasto 
di reset sullo chassis del sistema. El BIOS Setup Utility es diseñádo "user-friendly". 
Es un programa guido al menu, es decir, puede enrollarse a sus varios su-menues' 
y elegir las opciones predeterminadas. Per informazioni più dettagliate circa il 

Setup del BIOS, fare riferimento al Manuale dell'Utente (PDF file) contenuto nel cd 
di supporto. 


4. Software di supporto e informazioni 
su CD 


Questa scheda madre supporta vari sistemi operativi Microsoft? Windows®: 7 / 

7 64 bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP 7 Centro multimediale XP / XP 64 bit. 11 CD di 
supporto a corredo delia scheda madre contiene i driver e utilità necessari a 
potenziare le caratteristiche della scheda. Inserire.il CD di supporto nel lettore CD- 
ROM. Se la funzione “AUTORUN” è attivata nel computer, apparirà 
automaticamente il Menù principale. Se il Menù principale non appare 
automaticamente, posizionarsi sul file ASSETUP.EXE nel CESTINO del CD di 
supporto e cliccare due volte per visualizzare i menù. 
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1. Introducción 


Gracias por su compra de ASRock 870 Extreme3 placa madre, una placa de confianza 
producida bajo el control de calidad estricto y persistente. La placa madre provee 
realización excelente con un disefio robusto conforme al compromiso de calidad y 
resistencia de ASRock. 

Esta Guía rápida de instalación contiene una introducción a la placa base y una guía 
de instalación paso a paso. Puede encontrar una información más detallada sobre la 
placa base en el manual de usuario incluido en el CD de soporte. 


A Porque las especificaciones de la placa madre y el software de BIOS 
podrían ser actualizadòs, el contenido de este manual puéde ser 

cambiado sin aviso. En caso de cualquier modificación de este manual, 
la versión actualizada estará disponible en el website de ASRock sin 
previo aviso. También encontrará las listas de las:ultimas tarjetas VGA y 
CPU soportadas en la página web de ASRock. 
Website de ASRock — http//www.asrock.com . 
Si necesita asistencia técnica en relación con esta placa base, visite 
nuestra página web con el nümero de modelo específico de su placa. 
www.asrock.com/support/index.asp у 


1.1 Contenido de la caja 
Placa base ASRock 870 Extreme3 

(Factor forma ATX: 30,5 cm x 24,4 cm, 12,0" x 9,6") 
Guía de instalación rápida de ASRock 870 Extreme3 
CD de soporte de ASRock 870 Extreme3 
Cuatro Cable de Datos Serial ATA (SATA) (Opcional) 
Una protección ИО 
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1.2 Especificacién 


Plataforma 


- Factor forma ATX: 30,5 cm x 24,4 ст, 12,0" x 9,6" 
- Todo diseño de Capacitor Sólido (condensadores de polímero 
conductor de alta calidad 100% fabricados en Japón) 


Procesador 


- Compatibilidad con procesadores con conector АМЗ: 
procesador AMD Phenom!" || X4 / ХЗ / X2 (excepto 920 / 940 
/ Athlon Il X4 / ХЗ / X2 / Sempron 

- Compatible con CPU de séxtuple nücleo 

: Con soporte UCC (Unlock CPU Core) (vea ATENCIÓN 1) 

- Disefio de fases de potencia V4 + 1 

- Compatible con-CPU de hasta 140W 

- Con soporte para tecnología Cool ‘n' Quiet" de AMD 

- FSB 2600 MHz (5.2 GT/s) 

- Admite tecnología de aumento de velocidad liberada 
(vea ATENCIÓN 2) 

- Soporta Tecnología de Hiper-Transporte 3.0 (HT 3.0) 


Chipset 


Memoria 


- North Bridge: AMD 870 

- South Bridge: AMD SB850 

- Soporte de Tecnología de Memoria de Doble Canal 
(ver ATENCIÓN 3) 

-4x DDR3 DIMM slots 

- Apoya DDR3 1800(0C)/1600(0C)/1333/1066/800 non-ECC, 
memoria de un-buffered (vea ATENCIÓN 4) 

- Máxima capacidad de la memoria del sistema: 16GB 
(vea ATENCIÓN 5) 


Ranuras de 
Expansión 


-2xranuras PCI Express 2.0 x16 
(modo sencillo a x16 o dual a x8/x8) 
-2xranura PCI Express 2.0 x1 
-2xranuras PCI 
- Soporta ATI Quad CrossFirex™ y CrossFireXT" 


Audio 


- 7.1 CH HD Audio con Protección de Contenido 
(Realtek ALC892 Audio Codec) 
- Compatible con audio Blu-ray de alta calidad 


di LAN 
GR 
可 


- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s 

- Realtek RTL8111E 

- Soporta Wake-On-LAN 

- Admite detección de conexión de cable LAN 
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Entrada/Salida VO Panel 

de Panel - 1 x puerto de teclado PS/2 

Trasero - 1 x puerto de salida coaxial SPDIF 

- 1 x puerto de salida óptica SPDIF 

- 6 x puertos USB 2.0 predeterminados 

- 1 x Conector eSATAIII 

- 2 x puertos USB 3.0 predeterminados 

- 1 x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED de ACCIÓN/ENLACE 
LED de VELOCIDAD) 

- 1 x puerto IEEE 1394 

- 1 x conmutador de borrado de memoria CMOS 

- Conexión de audio: Altavoz lateral / Altavoz trasero / 
Central/Bajos / Entrada de línea / Altavoz frontal / Micrófono] 
(ver ATENCIÓN 6) 

pm - 5 x conectores SATA 3 de 6,0 Gb/s compatibles con 

funciones RAID (RAID 0, RAID1, RAI 0+1 y RAID 5), МСО, 

AHCI y de “Hot Plug" (conexión en caliente) 


USB 3.0 - 2 x puertos USB 3.0 con chip NEC MPD720200 compatible: 
con USB 1.0/2.0/3.0, hasta 5 Gb/s 
Conectores - 5 x conexiones ЗАТАЗ, admiten una velocidad de 


transferencia de datos de hasta 6,0Gb/s 
- 1 x Cabezal de Módulo Infrarrojos 
- 1x En-téte de port COM 
- 1 x cabecera IEEE 1394 
- 1 x cabecera HDMI_SPDIF 
- 1 x cabecera de indicador LED de encendido 
- Conector de ventilador de CPU / chasis / alimentacion 
- 24-pin cabezal de alimentación ATX 
- 8-pin conector de ATX 12V power 
- Conector de audio de panel frontal 
- 3 x Cabezal USB 2.0 (admite 6 puertos USB 2.0 adicionales; 
- 1 x Dr. Debug (indicador LED de avería de 7 segmentos) 
Conmutador -1xconmutador de borrado de memoría CMOS con indicadol 
rápido LED 
- 1x conmutador de encendido con indicador LED 
- 1 x conmutador de reinicio con indicador LED 
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BIOS - 8Mb AMI BIOS 
- AMI legal BIOS 
- Soporta “Plug and Play” 
- ACPI 1.1 compliance wake up events 
- Soporta "jumper free setup" 
- Soporta SMBIOS 2.3.1 
- Múltiple ajuste de CPU VID, VCCM, NB, SB Voltage 


CD de soport - Controladores, Utilerías, Software de Anti Virus (Versión 
de prueba), Utilidad AMD OverDrive™, AMD Fusion, 
AMD Fusion Media Explorer, conjunto de aplicaciones ASRoc! 
(CyberLink DVD Suite y Creative Sound Blaster X-Fi MB) 


(OEM y versión de prueba) 
Característica - Sintonizador de ASRock OC (vea ATENCIÓN 7) 
Ünica - Administrador de energía inteligente (vea ATENCIÓN 8) 
- Instant Boot 


- ASRock Instant Flash (vea ATENCIÓN 9) 

- ASRock OC DNA (vea ATENCIÓN 10) 

- Amplificador Hfbrido: 

- Stepless control de frecuencia de CPU 
(vea ATENCIÓN 11) 

- ASRock U-COP (vea ATENCIÓN 12) 

- Protección de Falla de Inicio (B.F.G..) 

Monitor Hardware| - Sensibilidad a la temperatura del procesador 

- Sensibilidad a la temperatura de la placa madre 

- Taquimetros de los ventiladores del procesador y del CPU 
/ chasis / alimentacion 

- Ventilador silencioso para procesador 

- Control de ajuste de la velocidad del ventilador de la CPU 


el chasis 
- Monitor de Voltaje: +12V, +5V, +3.3V, Vcore 
os - En conformidad con Microsoft? Windows? 7 / 7 64 bits / 
Vista™ / Vista™ 64 bits / XP / XP Media Center / XP 64 bit: 
Certificaciones - FCC, CE, WHQL. | 


- Cumple con la directiva ErP/EuP (se requiere una fuente de 
alimentación que cumpla con la directiva ErP/EuP) 
(vea ATENCIÓN 13) 


* Para más información sobre los productos, por favor visite nuestro sitio web: 


http://www. asrock.com 
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ADVERTENCIA 

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implícito en las operaciones de aumento de la 
velocidad del reloj, incluido el ajuste де! BIOS, aplicando la tecnología de aumento de 
velocidad liberada o utilizando las herramientas de aumento de velocidad de otros 
fabricantes. El aumento de la velocidad puede afectar a la estabilidad del sistema e, 
incluso, dafiar los componentes y dispositivos del sistema. Esta operación se debe 
realizar bajo su propia responsabilidad y Ud. debe asumir los costos. No asumimos 
ninguna responsabilidad por los posibles dafios causados por el aumento de la velocidad 
del reloj. 


ATENCIÓN! 


1. La función ASRock UCC (Unlock CPU Core, desbloquear núcleo la CPU) 
simplifica la activación de una CPU AMD. Con sólo activar la opción 
"Unlock CPU Core" (desbloquear nucleo la CPU) en el BIOS, es posible 
desbloquear el núcleo de CPU adicional y disfrutar de un aumento de 
reridimiento instantáneo. La activación de la función UCC permite elevar 
la potencia de una CPU de doble o triple nücleo a un nivel equivalente al 
de una CPU de cuádruple núcleo y, en el caso de algunas CPUs, entre 
ellas las CPUs de cuádruple nucleo, aumentar el tamaño de la memoria 
caché L3 hasta 6 MB, lo cual le permitirá disfrutar de una CPU de mayor 
rendimiento a ий precio más económicó. Recuerde que la función UCC 
sólo es compatible con CPUS AM3 y que, además, no todas las CPUs AM3 
admiten esta función debido a que el nücleo oculto de algunas crus 

А puede provocar errores de funcionamiento. 

2. Esta placa base admite la tecnología de aumento de vélocidad liberada. 
Por favor lea "Tecnología dé Forzado de Reloj (Overclocking) no 
relacionado" en la página 29 para obtener detalles. 

3. Esta placa base soporta Tecnología de Memoria de Doble Canal. Antes de 
implementar la Tecnología de Mernoria de Doble Canal, asegürese de leer 
là guía de instalación de módulos de memoria en la página 106 para su 
correcta instalación. | 

4. Que la velocidad de memoria de 1800/1600 MHz se admita ó no se admita, 

* depende de la configuración AM3 Procesador que adopte. Si desea adoptar 
el módulo de memoria DDR3 1800/1600 en esta placa base, consulte la 
lista de compatibilidad de memorias en nuestro sitio Web para obtener los 

` módulos de memoria compatibles. $ 
Sitio Web de ASRock: http://www.asrock.com 

5. Debido a las limitaciones del sistema, el tamaño real de la memoria debe 

ser inferior a 4GB para que el sistema pueda funcionar bajo Windows? 7 / 
.. Vista™ / XP. Para equipos con Windows® OS con CPU de 64-bit, no existe 
dicha limitación. И Ec 

6. Parala entrada de micrófono, esta раса madre ofrece soporte para 
modos estéreo y miono. Para salida de ‘audio, este placa madre ofrece 
soporte para modos de 2 canales, 4 canales, 6 canales у 8 canales. à 
Consulte la tabla en la página 3 para una conexión correcta. ' 
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10. 


Es una herramienta de overciocking de ASRock de usuario-fácil que le 
permite a supervisar su sistema por ta función de monitor de hardware 
y overclock sus dispositivos de hardware para obtener el mejor 
funcionamiento де! sistema bajo el entorno de Windows. Por favor 
visite nuestro sitio web para los procedimientos de operación de 
Sintonizador de ASRock OC. 

Sitio web de ASRock: http: が www.asrock.com 

Gracias a su avanzado hardware de propietario y diseño de software, 
Intelligent Energy Saver (Economizador de energía inteligente) es una 
revolucionaria tecnología que ofrece un ahorro de energía sin 

igual. El regulador de voltaje permite reducir el número de fases de 
salida para mejorar la eficiencia cuando los núcleos de la CPU están 
inactivos. En otras palabras, permite ofrecer un ahorro 

excepcional de energía y mejorar la eficiencia energética sin 

sacrificar el rendimiento del equipo. Para utilizar la función Intelligent 
Energy Saver (Economizador de energía inteligente) , active la opción 
Cool 'n' Quiet en la configuración de BIOS. Visite nuestro sitio web para 
conocer los procedimientos de uso de Intelligent Energy Saver 
(Economizador de energía inteligente). 

Sitio web de ASRock: http://www.asrock.com . 

ASRock Instarit Flash es una utilidad de programación del BIOS que se 
encuentra almacenada en la memoria Flash ROM. Esta sencilla herramienta 
de actualización de BIOS le permitirá actualizar el BIOS del sistema sin 
necesidad de acceder a ningún sistema operativo, como MS-DOS o 
Windows®. Gracias a esta utilidad, sólo necesitará pulsar «F6» durante la 
fase POST o pulsar «F2» para acceder al menü de configuración del BIOS 
y ala utilidad ASRock Instant Flash. Ejecute esta herramienta y guarde el 
archivo correspondiente al sistema BIOS nuevo en su unidad flash USB, 
unidad de disco flexible o disco duro para poder actualizar el BIOS con sólo 
pulsar un par de botones, sin necesidad de preparar un disco flexible 
adicional ni utilizar complicadas utilidades de programación. Recuerde que 
la unidad flash USB o disco duro utilizado debe disponer del sistema de 
archivos FAT32/16/12. 

El nombre del propio software, OC DNA, indica con claridad aquello de lo 
que es capaz. OC DNA, una exclusiva utilidad desarrollada por ASRock, 
representa para el usuario una forma cómoda de grabar su configuración 
de OC y compartirla con otras personas. Esta utilidad le permitirá guardar 
sus registros de aceleración en el sistema operativo y simplificar el 
complicado proceso de grabación de la configuración de aceleración. 
iGracias a OC DNA podrá guardar su configuración de OC como perfil y 
compartirlo con sus amigos! jSus amigos podrán cargar entonces el perfil 
de OC en su propio sistema y disfrutar de la configuración de OC creada 
por usted! Recuerde que ei perfil de OC creado sólo funcionará en placas 
base similares, por lo que sólo podrá compartirlo con usuarios que cuenten 
con la misma placa base que usted. 
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1. 


12. 


13. 


Aunque esta placa base ofrece un control complete, no es recomendable 


forzar la velocidad. Las frecuencias de bus de la CPU distintas a las 


recomendadas pueden causar inestabilidad en el Sistema о dañar la CPU. 
Cuando la temperatura de CPU está sobre-elevada, el sistema va a 
apagarse automaticamente. Antes de reanudar el sistema, compruebe 

si el ventilador de la CPU de la placa base funciona apropiadamente y 
desconecte el cable de alimentación, a continuación, vuelva a conectarlo. 
Para mejorar la disipación de calor, acuérdese de aplicar thermal grease 
entre el procesador y el disipador de calor cuando usted instala el sistema 
de PC. 

EuP, siglas de Energy Using Product (Producto que Utiliza Energía), es 
una disposición regulada por la: Unión Europea para establecer el 
consumo total de energia de un sistema. Según la disposición EuP, la 
alimentación de CA total para el sistema completo ha de ser interior a 
1,00W en.modo apagado. Para cumplir con el estándar EuP, se 
requieren una placa base y una fuente de alimentación que cumplan con 
la directiva EuP. Según las directrices de Intel, una fuente de 
alimentación que cumpla con la directiva EuP debe satisfacer el 
estándar, es decir, la eficiencia de energía de 5v en modo de espera 
debería ser mayor del 50% con un consumo de corriente de 100mA. 
Para seleccionar una fuente de alimentación que cumpla la directiva 
EuP, le recomendamos que consulte con el fabricante de la fuente de 
alimentación para obtener más detalles. 
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2. Instalación 


Esta placa base tiene un factor de forma ATX (12,0 pulgadas x 9,6 pulgadas, 30,5 
cm. x 24,4 cm). Antes de instalar la placa base, estudie la configuración de su 
chasis para asegurarse de que la placa base cabe en ól. 


Precauclön de Pre-instalación 
Tenga en cuenta las precauciones siguientes antes de instalar los 
componentes de la placa base o cambiar cualquier configuración de la 
placa base. 
Antes de.instalar о:ехігаег cualquier componente, asegúrese de que la 
alimentación está desactivada o de que: el cable de alimentación está 
7 desconectado de la fuente de alimentación. Si no lo hace podría; provocar 
serios daíios en la placa base, los periféricos y/o componentes. 


1. Desconecte el cable de electricidad antes de tocar 
cualquier componente. 

2. Para prevenir dafio del componente de la placa madre por 
electricidad estástica, NUNCA ponga su placa madre 
directamente sobre la alfombra y otros por el estilo. 
Póngase ia pulsera anti-estástica o toquelo a cualquier 
objecto de tierra, por ejémplo como el cabinete de su 
computador, para liberar cualquiera carga estástica. 

3. Tome componentes por la margen y no toque los ICs. 

4. Ponga cualquier componente deslocalizado sobre la bolsa 
anti-estástica que viene con la placa madre. 

5. Al colocar los tornillos en sus agujeros para fijar la placa 
madre en el chasis, no los apriete demasiado. Eso podría 
dafíar la placa madre. 
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2.1 Instalación de Procesador 

Paso 1. Desbioquee el zócalo arrastrando la palanca hacia afuera y hacia arriba 
en un ángulo de 90°. 

Paso2. Coloque a CPU directamente arriba del conector de manera que la esquina 
de la CPU con el triángulo dorado corresponda con ia esquina del conector 
que tiene un triángulo pequefio. 

Разо 3. Coloque cuidosamente el CPU en el zócalo. 


A EI:CPU se encaja al zócalo a una sola orientación. No esfuerce el CPU en 
el zócalo para prevenir encorvados de los pins del CPU. Si no puede. 
encajar el CPU, examine su orientación o examine si los pins están ya 
encorvados. 


Разо 4. Encierre el zócalo bajando la palanca. 


Ра!йпса 
© leyaptada 


Е a del 


PASO1: PASO 2/PASO 3: PASO4: 


Levante la Palanca del Encaje el Triángulo Dorado de la: Apriete Hacia Abajo y Bloqueo 
Zócalo CPU Con el Triángulo Pequeño La Palanca del Zócalo 


dela Esquina del Zócalo ・ i 


2.2 Instalación del Ventilador y el Radiador de la CPU 


Después de instalar la CPU en esta placa base, es necesario instalar un | 
radiador y un ventilador más grandes para disipar el calor. También 

necesitará pulverizar grasa pasta térmica entre là CPU.y el radiador para | 
mejorar là disipación de calor. Asegúrese de que la CPU y el radiador se 
encuentran colocados con seguridad y hacen buen contacto entre sí. 
Conecte entonces el ventilador de la CPU al conector CPU FAN (CPU FAN1, 
consulte Página 2, N. 7). Para realizar la instalación correctamente, consulte 
ei manual de instrucciones del ventilador de la CPU y el radiador. 
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2.3 Instalación de Memoria 

La placa 870 Extreme3 ofrece cuatro ranuras DIMM DDR3 de 240 pines, y soporta 
Tecnología de Memoria de Doble Canal. Para la configuración de doble canal, 
necesitará instalar siempre pares DIMM DDR3 idónticos (de la misma marca, 
velocidad, tamaño y tipo) en las ranuras del mismo color. En otras palabras, tendrá 
que instalar pares DDR3 DIMM de Doble Canal A (DDR3_A1 y DDR3_B1; Ranuras 
Azul; consulte la p. 2 N. 8) o pares idénticos DDR3 DIMM en el Doble Canal B 
(DDR3_A2 y DDR3 В2; Ranuras Blanco; consulte p.2 N.9), de modo que pueda 
activarse la Tecnologia de Memoria de Doble Canal. Esta placa base también le 
permite instalar cuatro DIMMs'DDR3 para configuración de doble canal. Esta placa 
base también permite instalar cuatro módulos DDR3 DIMM para configuraciones de 
доре canal, siempre que instale módulos DDR3 DIMM idénticos en las cuatro 
ranuras. Puede consultar la tabla de configuración de memoria de doble canal que 
se muestra a continuación. 


Configuraciones de Memoria de Doble Canal 


DDR3 A1 DDR3 BI DDR3_A2 DDR3_B2 
(Ranura (Ranura (Ranura (Ranura 
Azul) Azul) Blanco) Blanco) 

(1) Populada Populada Е Е 

(2) |- - | Populada | Populada 

(3)  |Populada | Populada | Роршада | Populada | 


* Para la configuración (3), instale DIMM DDR8 idénticas en las cuatro 
ranuras. 


1. Si quiere instalar dos módulos de memoria, para una compatibilidad 

i y fiabilidad óptimas, se recomienda que los instale en las ranuras del 

> mismo color. En otras palabras, instálelas en las ranuras azul (DDR3_A1 
y DDR3 B1), o en las ranuras: blanco (DDR3_A2 y.DDR3 B2). 

2. Siseinstalan sólo un módulo de memoria o tres módulos de memoria 
en las ranuras DIMM DDR3 de esta placa base, no será posible 
activar la Tecnologia de Memoria de Doble Canal. 

3. Si un par de módulos de memoria NO está instalado en ei mismo 

“Canal Doble”, por ejemplo, al instalar un par de módulos de memoria 
en DDR3 A1 y DDR3 A2, no será posible activar la Tecnología de 
Memoria de Doble Canal. i 

4. No se permite instalar módulos DDR o DDR2 en la ranura DDR3; si 
lo hace, esta placa base y los módulos DIMM pueden resultar dafiados. 

5. Siadopta los módulos de memoria DDR3 1800/1600 en esta placa 
base, se recomienda instalarlos en tas ranuras DDR3 A2 y DDR3 B2. 
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Instalación de una DIMM 


Asegúrese de desconectar la fuente de alimentación antes de añadir o 
retirar módulos DIMM o componentes del sistema. 


Разо 1. Empuje los clips blancos de retención por el extremo de cada lado de la 
ranura de memoria. 
Paso2. Encaje la muesca del DIMM hacia la cumbrera de la ranura. 


DIMM ajusta solamente en una dirección. Si fuerza ia DIMM en la” 
ranura con una orientación incorrecta, provocará dafios permanentes 
en la placa base y en la DIMM. 


Paso З. Inserte la DIMM con firmeza dentro de la ranura hasta que los clips de 
sujeción de ambos lados queden completamente introducidos en su sitio y 
la DIMM se haya asentado apropiadamente. 
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2.4 Ranuras de Expansión (ranuras PCI y ranuras PCI 


Express) 

La placa madre 870 Exireme3 cuenta con 2 ranuras PCI y 4 ranuras PCI Express. 

Ranura PCI: Para instalar tarjetas de expansión que tienen 32-bit Interface PCI. 

Ranura PCI Express: 
La ranura PCIE1 / PCIES (ranura PCIE x1, Bianco) se utiliza con 
tarjetas PCI Express con ancho дё banda x1, como las tarjetas Giga- 
bit LAN, SATA2. | 
La ranura PCIE2 / PCIE4 (ranura PCIE x16, Azul) se utiliza con tarjetas 
PCI Express con ancho de banda x16, o para instalar tarjetas gráficas 
PCI Express compatibles con la función CrossFirex™. 


1. Si desea instalar sólo una tarjeta PCI Express VGA en esta placa base, 
instälela en la rañura PCIE2. р 


2. Si desea hacer usó del modo CrossFireX"W, instale dos tarjetas gráficas 
PCI Express x16 en las ranuras PCIE2 y PCIE4. De este modo, ambas 
ranuras funcionarán con un ancho de banda de x8. 

3. Conecte un ventilador de chasis al conector de ventilador de chasis de la 
placa base (CHA. FAN1;:CHA. FAN2 о CHA. FANS) para fomentar la 
refrigeración del entorno si desea utilizar varias tarjetas gráficas. 


Instalación de Tarjetas de Expansión 

Разо1. Antes de instalar la tarjeta de expansión, asegürese de que la fuente de 
alimentación está apagada o el cable de alimentación desconeciado. Lea la 
documentación que асотрайа a la tarjeta de expansión y realice las 
configuraciones de hardware necesarias para la tarjeta antes de iniciar la 
instalación. 

Paso 2. Quite la tapa que corresponde a la ranura que desea utilizar. 

Paso 3. Encaje el conector de la tarjeta a la ranura. Empuje firmemente la.tarjeta en 
la ranura. x 

Paso4. Asegure la tarjeta con tornillos. 
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2.5 Manual de uso de CrossFlreX'" y Quad CrossFireX'" 
Esta placa base es compatible con las tecnologías CrossFirex™ y Quad 
CrossFirex™. La tecnología CrossFirex™ ofrece los medios más avanzados 
disponibles destinados a combinar varias unidades de procesado gráfico (GPU) 
de alto rendimiento en un ünico PC. Combinando una amplia gama de modos de 
funcionamiento diferentes con un disefio de software inteligente y un innovador 
mecanismo de interconexión, CrossFireX"* le permitirá disfrutar del nivel de 
rendimiento más alto posible y las imágenes de mayor calidad en cualquier 
aplicación 3D. Actualmente, CrossFireX' es compatible con los sistemas 
operativos Windows® XP con Service Pack 2 / Vista™ / 7. La función Quad 
CrossFirex™ es compatible unicamente con el sistema operativo Windows® 
Vista™ / 7. Consulte el sitio web de AMD si desea obtener más información acerca 
de las actualizaciones de los controladores de ATI" CrossFireX™. Por favor, siga 
los procedimientos de instalación de la página 15 para conocer las instrucciones 
detalladas. 


2.6 Setup de Jumpers 

La ilustración muestra como los jumpers son 
configurados, Cuando haya un jumper-cap 
sobre los pins, se dice gue el jumper está 
"Short". No habiendo jumper cap sobre los pins, 
el jumper está "Open". La ilustración muesta 
un jumper de 3 pins cuyo pin 1 y pin 2 están 


"Short". Short Open 
Jumper Settin 
PS2 USB PW1 Ponga en cortocircuito pin 2, 


42 23 
(vea p.2, No. 1) шо CRA pin 3 para habilitar +5VSB 


+6VSB 
(standby) para PS/2 o USBO1 
wake up events. 
Atención: Para elegir +5VSB, se necesita corriente mas que 2 Amp proveida por la 
fuente de electricidad. 


USB PW2 12 23 Ponga en cortocircuito pin 2, 

(vea p.2, No. 43) Dn ena pin З para habilitar --5V DUAL 
para USB23/45 y USB3 01 
wake up events. 

Atención: Para elegir +5V_ DUAL, se necesita corriente mas que 2 Amp provelda por 
la fuente de electricidad. Si selecciona +5V_DUAL, los dispositivos USB 
podran reactivar el sistema siempre que se encuentre en е! estado S3 
(Suspension a RAM). 
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USB РМЗ Ponga en cortocircuito pin 2, 


(vea p.2, No. 27) аа i cra pin 3 para habilitar +5VSB 
+5\ +5VSB (standby) para USB6_7/8_9/ 


10_11 wake up events. 
Atención: Para elegir +5VSB, se necesita corriente mas que 2 Amp proveida por la 
fuente de electricidad. 


Limpiar CMOS 


12 23 
(CLRCMOSI, jumper de З pins) Е) 


(етра No 68) Valor predelerminadò Reslablecimiento de 
la CMOS 

Atención: CLRCMOS1 permite que Usted limpie los datos en CMOS. Los datos en 
CMOS incluyen informaciones de la configuración del sistema, tales como 
la contrasefia del sistema, fecha, tiempo, y parámetros de la configuración 
del sistema. Para Ilmpiar y reconfigurar los parametros del sistema a la 
configuración de la fábrica, por favor apague el computador y desconecte 
el cable de la fuente de electricidad, utilice una cubierta de jumper para 
aislar las agujas pin2 y pin3 en CLRCMOS!1 durante 5 segundos. Рог 
favor acuérdase de quitar el jumper cap después de limpiar el COMS. Por 
favor acuérdase de quitar el jumper cap después de limpiar el COMS. $1 
necesita borrar la CMOS cuando acabe de finalizar la actuallzación de la 
BIOS, debe arrancar primero el sistema y, a continuación, apagarlo antes 
de realizar la acción de borrado de CMOS. 
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2.7 Conectores 


A Los conectores no son jumpers. Por favor no ponga jumper caps 
sobre los conectores. El colocar cubiertas de puentes sobre los 


conectores provocará un дайо permanente en la placa base. 


л 
£ 
E 
° 


Descripción 
Estas cinco conexiones de 
serie ATA3 (SATA3) admiten 
cables SATA para dispositivos 
de almacenamiento internos. La 
Interfaz SATAII / SATA3 actual 
permite una velocidad de 
transferencia de 6.0 Gb/s, 


Conector 

Conexiones de serie ATA3 
(SATA3_1: vea p.2, N. 20) 
(SATA3 2 3:vea p.2, N. 19) 
(SATAS_4_5:vea p.2, М, 18) 


T 


SATA3 2 3 SATA3 4 5 


e | Cm 


1 


SATA: 


Cable de datos de Cualquier extremo del cable de 


serie ATA (SATA) los datos de SATA puede ser 
(Opcional) conectado con el disco duro 
de SATA3 o el conectador de 


SATA3 en esta placa base. 


Cabezal USB 2.0 Además de seises puertos 
(9-pin USB6.7) USB 2.0 predeterminados en el 
(ver p.2, No. 30) panel de E/S, hay tres bases 
de conexiones USB 2.0 en 
esta placa base. Cada una de 
(9-pin USB8 9) estas bases de conexiones 
(ver р.2, No. 29) admite dos puertos USB 2.0. 
(9-pin USB10 11) 
(ver p.2, No. 27) 


Cabezal de Módulo Infrarrojos 
(pin IR1) 
(vea p.2, N.32) 


Este cabezal soporta un 
módulo infrarrojos de 
transmisión y recepción 
wireless opcional. 
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Conector de audio de panel 


Este es una interface para 


frontal cable de audio de panel frontal 
{8-pin HO. AUDIO1) que permite conexión y control 
(vea p.2, No. 38) conveniente de apparatos do 


A 


Audio. 


1. El Audio de Alta Definición soporta la detección de conector, pero el cable. 
de panel en el chasis debe soportar HDA para operar correctamente. Por. 

favor, siga las instrucciones en nuestro manual y en ol manual de chasis 
para instalar su sistema. 

2. Si utiliza el panel de sonido AC'97; instálelo en la cabecera de sonido del 
panel frontal de la siguiente manera: x 
A. Conecte Mic. IN (MIC) a MIC2_L. 

В; Conecte Audio_R (RIN) a OUT2 -R y Audio_L (LIN) en OUT2_L. 

C. Conecte Ground (GND) a Ground (GND). 

D. MIC RET y OUT RET son sólo para el panel de sonido HD. No 
necesitará conectarlos al panel de sonido AC'97. 

E. Activación del micrófono frontal. 

- En sistemas operativos Windows® XP / XP 64-bit: 
Seleccione “Mixer” (Mezclador). Seleccione “Recorder” (Grabadora). A 
continuación, haga clic en “FrontMic” (Micrófono frontal). 
En sistemas operativos Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit: 
Acceda a là ficha "FrontMic" (Micrófono frontal) del panel de control 
Realtek. Ajuste la posición del contro! deslizante "Recording Volume" 
(Volumen de grabación). 


Conector del Panel del 


Este conector acomoda varias 


systema funciones de panel frontal del 
(9-pln PANEL 1) systema. 
(vea p.2, No. 22) 

ноо» 
Cabecera de indicador LED de encendido Conecte el indicador LED de 
{8-pin PLED1) encendido del chasis a esta 
(vea p.2, N. 20) 


1 
RA, cabecera para conocer el estado 
2 de encendido del sistema. EI 


indicador LED se encenderá si 
el sistema se encuentra en 
funcionamiento. El indicador LED 
parpadeará en el estado S1. El 
indicador LED se apagará en los 
estados 53/54 o S5 (apagado). 
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Cabezal del altavoz del chasis Conecte el altavoz del chasis a 


(4-pin ЗРЕАКЕВ1) DONE su cabezal. 
(vea p.2, No. 21) Elec 
48V 
Conectores de ventilador de chasis Por favor, conecte los cables del 
y alimentación 可 GND ventilador a los conectores de 
(4-pin CHA_FAN1) GE Ber Mire ventilador, haciendo coincidir el 
(vea p.2, N.10} OF FAN.SPEED-CONIROL саре negro con la patilla de 
о END masa. 
(8-pin CHA. FAN2) on 
CHA FAN SPEED. 
(vea p.2, N. 12) 
[To1— eno 
-| OH (12v 
@-рїп CHA FANS) OF- CHA, FAN. SPEED 
(vea p:2, N.13) 
PWR FAN, SPEED. 
+12V| 
(3-pin PWR_FAN1) E. 
(vea p.2, N.6) 
Conector del ventilador РАН SPEED, CONIROL Conecte el cable del ventilador 
CPU FAN SPEED. 
dela CPU NM de la CPU a este conector y 
GND MP 
{4-pin CPU_FAN1) haga coincidir el cable negro 
(vea p.2, No. 7) 3:27874 con el conector de tierra. 

.. , Aunque esta placa base proporciona compatibilidad para un ventilador 
(silencioso) de procesador de 4 contactos, el ventilador de procesador de 3 
contactos seguirá funcionando correctamente incluso sin la función de control 
de velocidad del ventilador. Si pretende enchufar el ventilador de procesador 
de 3 contactos en el conector del ventilador de procesador de esta placa base, 
conéctelo al contacto 1-3. 

? Contacto 1-3 conectado < -| 
instalación del ventilador de З contactos: 
Cabezal de alimentación ATX "m Conecte la fuente de 
(24-pin ATXPWR1) alimentación ATX a su cabezal. 


(vea p.2, No. 11) 


1 13 


А pesar de que esta placa base incluye in conector de 12 
a alimentación ATX de 24 pins, ésta puede funcionar incluso 


si utiliza una fuente de alimentación ATX de 20 pins tradicional. 
Para usar una fuente de alimentación ATX de 20 pins, por favor, 
conecte su fuente de alimentación usando los Pins 1 y 13. 


Instalación de una Fuente de Alimentación ATX de 20 Pins 


ASRock 870 Extreme3 Motherboard 


Conector de ATX 12V power Tenga en cuenta que es 

(8-pin ATX12V1) necesario conectar este 

(vea p.2, No. 3) conector a una toma de corriente 
con el enchufe ATX 12V, de 
modo que proporcione suficiente 
eleciricidad. De lo contrario no 
se podrá encender. 


A Aunque esta placa base proporciona un conector de energía de 
8-pin ATX 12V, puede todavía trabajar si usted. adopta un fuente 
tradicional de energía de 4-pin ATX 12V. Para usar el fuente de 
energía de 4-ріп ATX 12V, por favor conecte su fuente de в 

energía junto con Pin 1 y Pin 5. 


Instalación de Fuente de Energía de 4-Pin ATX 12V 4 


Jefe de IEEE 1394 
(9-pln FRONT_1394) 
(ver p.2, М. 26) 


Además de un puerto de IEEE 
1394 del defecto en el panel de 
VO, hay un jefe de IEEE 1394 
(FRONT. 1394) en esta placa 
base. Este jefe de IEEE 1394 
puede apoyar un puerto de 
IEEE 1394. 


Cabezal del puerto COM 
(9-pin COM1) 


Este cabezal del puerto COM 
se utiliza para admitir un 


(vea p.2, No. 81) módulo de puerto COM. 
Cabecera HDMI -SPDIF Cabecera HDMI. SPDIF. Ofrece 
(HDMI_SPDIF1 de 2 pin) i E una salida SPDIF la tarjeta VGA 
(ver p.2, No, 83) ЭРГО. HDMI, permite al sistema 


conectarse a dispositivos de 
TV Digital HDMI / proyectores / 
Dispositivos LCD. Conecte oi 
conector HDMI_SPDIF de la 
tarjeta УСА HDMI a esta 
cabecera. 
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2.8 Conmutadores rápidos 

Esta placa base dispone de tres conmutadores rápidos: conmutador de 
encendido, conmutador de reinicio y conmutador de borrado de memoria CMOS. 
Dichos conmutadores permiten al usuario encender / apagar o reiniciar el sistema, 
о bien borrar el contenido de la memoria CMOS. 


Conmutador de encendido 
(PWRBTN) 
(vea p.2, М. 24) 


El conmutador de encendido es 
un conmutador rápido que 
permite al usuario encender / 
apagar rápidamente el sistema. 


Conmutador de reinicio El conmutador de reinicio es un 


(RSTBTN) conmutador rápido que permite 

(veap.2,N.29) al usuario reiniciar rápidamente 
el sistema. 

Conmutador de borrado de memoria CMOS El conmutador de borrado de 

(CLROBTN) memoria CMOS es un 

(vea p.3, N. 14) conmutador rápido que permite 
al usuario borrar rápidamente el 
contenido de la memoria CMOS. 

A No podrá utilizar la función del conmutador Clear CMOS (Borrado de 
» memoria CMOS) si configura la contrasefia del sistema. Si desea borrar los 


valores almacenados en la memoria CMOS, elimine primero la contraseña 
del sistema o consulte la descripción del puente "Clear CMOS Jumper” 
(Puente de borrado de memoria CMOS) en la página 110. 


2.9 Indicador LED de depuración 

El indicador LED de depuración instalado en la placa se utiliza para presentar 
información en forma de códigos que facilitan la resolución de problemas. Consulte 
los diagramas de las páginas 25, 26 y 27 si desea obtener más información acerca 
de la lectura de los códigos del indicador LED de depuración. 
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2.10 Guía de instalaclón del controlador 

Para instalar los controladores en el sistema, inserte en primer lugar el CD de 
soporte en la unidad óptica. A continuación, se detectarán automáticamente los 
controladores compatibles con el sistema y se mostrarán en la página de 
controladores de CD compatibles. Siga el.orden de arriba a abajo para instalar los 
controladores requeridos. Los controladores que instale pueden funcionar 
correctamente. 


== 2.11 Instalación de Windows® 7 / 7 64 bits / Vista™ 


1 Vista™ 64 biis / XP / XP 64 bits con Funclones RAID 
Si desea instalar Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit OS 
en su disco duro SATA3 con funciones RAID, consulte la documentación de la 
ruta siguiente del CD de soporte para conocer el procedimiento detallado: 
.\ RAID Installation Guide 


2.12 Instalación de Windows® 7 / 7 64 bits / Vista™ 

1 Vista™ 64 bits / XP / XP 64 bits sin Funciones RAID 
Si desea instalar Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit en 
sus HDDs ЗАТАЗ sin funciones RAID, siga los procedimientos que se indican а 
continuación en función del sistema operativo que tenga instalado. 


2.12.1 Instalación de Windows® XP / XP 64 bits sin 


Funclones RAID 
Si desea instalar Windows® XP / XP 64 bits en sus HDDs ЅАТАЗ sin funciones 
RAID, por favor siga los pasos siguientes. 


Uso de dispositivos SATA3 sin funciones NCQ y de Conexión en Caliente. 


PASO 1: Configure BIOS. 

A. Entre a la Utilidad de configuración de BIOS — pantalla de Avanzada —> 
Configuración Storage. 

B. Establezca la opción "SATA Operation Mode"(Modo de funcionamiento 
SATA) en [IDE]. 

PASO 2: Instale el sistema operativo Windows? XP / XP 64 bits en su sistema. 
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2.12.2 instalación de Windows? 7 / 7 64 bits / Vista™ / 


Vista™ 64 bits sin Funciones RAID 
SI desea instalar Windows® 7 / 7 64 bits / Vista™ / Vista™ 64 bits en sus HDDs 
ЗАТАЗ sin funciones RAID, por favor siga los pasos siguientes. 


Uso de dispositivos SATA3 sin funciones NCQ y de Conexión en Caliente 


PASO 1: Configure BIOS. 
А. Entre a la Utilidad de configuración de BIOS + pantalla de Avanzada > 
Configuración Storage. 
B. Establezca la opción "SATA Operation Mode"(Modo de funcionamiento 
SATA) en [IDE]. 
PASO 2: Instale el sistema operativo Windows® 7 / 7 64 bits / Vista™ / 
Vista™ 64 bits en su sistema. 


Uso de dispositivos SATA3 con funciones NCQ y de Conexión en 
Caliente ` ` 


PASO 1: Configure BIOS. 
А. Entre a la Utilidad de configuración de BIOS — panialla de Avanzada + 
Configuración Storage. 
B. ` Establezca la opción “SATA Operation Mode"(Modo de funcionamiento 
SATA) en [AHCI]. 
PASO 2: Instale el sistema operativo Windows® 7 / 7 64 bits / Vista™ / 
Vista™ 64 bits en su sistema. 
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3. BIOS Información 


El Flash Memory de la placa madre deposita SETUP Utility. Durante el Power-Up 
(POST) apriete <F2> para entrar en la BIOS. Sf usted no oprime ninguna tecla, el 
POST continüa con sus rutinas de prueba. Sí usted desea entrar en la BIOS 
después del POST, por favor reinicie el sistema apretando <Ctl> + <Alt> + 
«Borrar», o apretando el botón Reset en el panel del ordenador. El programa 
SETUP esta disefiado a ser lo mas fácil posible. Es un programa guiado al menu, 
es decir, puede enrollarse a sus varlos sub-menues y elegir las opciones 
predeterminadas. Para informacién detallada sobre como configurar la BIOS, por 
favor refiérase al Manual del Usuario (archivo PDF) contenido en el CD. 


4.Información de Software Support CD 


Esta placa-base soporta diversos tipos de sistema operativo Windows®: 7 / 7 64 bits 
/ Vista™ / Vista™ 64 bits / XP / XP Media Center / XP 64 bits El CD de instalación que 
acompaña la placa-base trae todos los drivers y programas utilitarlos para instalar y 
configurar la placa-base. Para iniciar la instalación, ponga el CD en el lector de CD y 
se desplegará el Menú Principal automáticamente si «AUTORUN» está habilitado en 
su computadora. Si el Menü Principal no aparece automáticamente, localice y doble- 
pulse en el archivo ASSETUP.EXE para iniciar la instalación. 


ASRock 870 Extreme3 Motherboard 


1. Введение 


Благодарим вас за покупку материнской платы ASRock 870 Extreme3 
надежной материнской платы, изготовленной в соответствии с постоянно 
предъявляемыми ASRock жесткими требованиями к качеству. Она 
обеспечивает превосходную производительность и отличается отличной 
конструкцией, которые отражают приверженность ASRock качеству и 
долговечности. 

Данное руководство по быстрой установке включает вводную 
информацию о материнской плате и пошаговые инструкции по ее 
установке, Более подробные сведения о плате можно найти в руководстве 
пользователя на компакт-диске поддержки. 


A Спецификации материнской платы и программное обеспечение 

у. BIOS иногда изменяются, поэтому содержание этого руководства 
может обновляться без уведомления. В случае любых 
модификаций руководства его новая ‘версия будет размещена на 
веб-сайте ASRock без слециального уведомления. Кроме того, 
самые свежие списки поддерживаемых модулей памяти и 
процессоров можно найти на сайте ASRock. 
Адрес веб-сайта ASRock http://www.asrock.com 
При необходимости технической поддержки по вопросам данной 
материнской платы посетите наш веб-сайт дпя получения 
информации об используемой модели. 
www.asrock.com/support/index.asp 


1.1 Комплектность 
Материнская плата ASRock 870 Extreme3 

(форм-фактор ATX: 12,0 x 9,6 дюйма / 30,5 x 24,4 см) 
Руководство по быстрой установке ASRock 870 Extreme3 
Компакт-диск поддержки ASRock 870 Extreme3 
4 x кабель данных Serial АТА (SATA) (дополнительно) 
1 x щиток ввода-вывода I/O 
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Русский 


12 


1.2 Спецификации 


Платформа - форм-фактор АТХ: 12,0х 9,6 дюйма / 30,5 х 24,4 см 
- Весь Твердый Конденсаторный проект (высококачественные 
конденсаторы с проводящим полимером; на 100% сделано в 


Процессор - Поддержка Socket AM3 процессоров: AMD Phenom" Il X4 / ХЗ / X2 

(не поддерживаются 920 / 940) / Athlon II ХА / ХЗ / X2 / Sempron . 

- Поддержка шестиядерных процессоров 

- Поддержка UCC (Unlock CPU Core) (см. ОСТОРОЖНО, пункт 1) 

- Технология V4 + 1 Power Phase Design 

- Поддержка процессоров мощностью до 140 Вт 

- Поддержка технологии AMD Cool 'n' Quiet™ 

- FSB 2600 MHz (5.2 GT/s) 

- Поддержка технологии Untied Overclocking. 
(см. ОСТОРОЖНО, пункт 2) 

-Поддержка технологии Hi nsport 3.0 (HT 3; 


ee] микросхем | ~ ds IRE: мост; AMD 870 

- Eo ss | od мост: AMD SB850 

- Поддержка технологии Dual Channel DDR3 Memory Technology 
(cm. ОСТОРОЖНО, пункт 3) 

-4x гнезда DDR3 DIMM 

- Поддержите DDR3 1800(0C)/1600(0C)/1333/1066/800 не- ECC, 
безбуферная память (см. ОСТОРОЖНО, пункт 4) 

- Макс. 16 Гб (см. ОСТОРОЖНО, пункт 5) 

- 2х гнезда PCI Express 2.0 x16 
{один слот в режиме x16 или два слота в режиме x8/x8) 

- 2 x гнезда PCI Express 2.0 x1 

- 2х гнезда PCI 

- Поддерживает ATI™ Quad CrossFirex™  CrossFireXTM 


Аудиосистема - 7.1 CH HD Аудио HD с Довольной Защитой 
(Кодер-декодер Аудио Realtek ALC892) 
- Поддержка Premium Blu-ray audio. 
- PCIE x 1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s 
-Realtek RTL8111E 
- поддержка Wake-On-LAN 
- Поддержка определения кабеля ЛВС 


Разъемы ввода- | I/O Panel 

вывода на задней | - 1 x порт клавиатуры PS/2 

панели - 1х порт Coaxial SPDIF Out 
- 1х порт Optical SPDIF Out 
-6x порта USB 2.0 на задней панели в стандартной конфигурации 
- 1x eSATAIII порт 
- 2х порта USB 3.0 на задней панели в стандартной конфигурации 
- Разъем 1 x RJ-45 LAN с светодиодным индикатором (индикатор 

ACT/LINK и индикатор SPEED) 
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- 1 x порт IEEE 1394 
- 1 x кнопка Clear CMOS 
- Соединитель звуковой подсистемы: боковая колонка / тыльная 
колонка / центральная / субвуфер / линейный вход / передняя 
колонка / микрофон (см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 6) 
- 5 x порта ЗАТАЗ со скоростью передачи данных 6,0 Гбит/с, с 
аппаратной поддержкой функций RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 иј 
RAID 5), NCQ, AHCI и «горячего под 
~ 2 x порта USB3.0 or контроллера Fresco NEC MPD720200, с 
поддержкой USB 1.0/2.0/3.0 и скоростью передачи данных до 5 
Гбит/с 
- 5 хразъема SATA3 6,0 Гбитіс 
- 1 х Колодка инфракрасного модуля 
- 1 х Колодка COM 
E Kononka IEEE 1394 
- 1х Колодка HDMI_SPDIF 
- 1х разъем Power LED 
- соединитель: CPU/Chassis/Power FAN 
- 24-контактный Колодка питания ATX 
- 8-контактный Разъем ATX 12 B 
- Аудиоразъем передней панели 
- 3 x Колодка USB 2.0 (одна колодка для поддержки 6 
дополнительных портов USB 2.0 
- 1x Dr. Debug (7-сегментный ЖК-дисппей) 
- 1 х кнопка Clear CMOS co светодиодом 
- 1 x кнопка Power Switch co светодиодом 
» 1 x кнопка Reset Switch co светодиодом 
- 8Mb AMI BIOS 
- Лицензированная AMI BIOS 
- поддержка "Plug and Play" 
- ACPI 1.1, включение по событиям 
- поддержка режима настройки без перемычек 
- поддержка SMBIOS 2.3.1 
・ Регулировка напряжений CPU VID, VCCM, NB, SB 
- Драйверы, Утилиты, Антивирус (пробная версия), программа AMD 
OverDrive™, AMD Fusion, AMD Fusion Media Explorer, пакет ASRock| 
Software Suite (CyberLink DVD Sulte и Creative Sound Blaster X-Fi 
MB ) (OEM и пробные версии) 
- ASRock OC Tuner (см. ОСТОРОЖНО, пункт 7) 
- intelligent Energy Saver (см. ОСТОРОЖНО, пункт 8) 
- Instant Boot 
- ASRock Instant Flash (см. ОСТОРОЖНО, пункт 9) 
- ASRock OC DNA (см. ОСТОРОЖНО, пункт 10) 
- Hybrid Booster: 
- плавная настройка частоты процессора 
(см. ОСТОРОЖНО, пункт 11) 
- ASRock U-COP (см. ОСТОРОЖНО, пункт 12) 
- Защита от сбоев загрузки Boot Failure Guard (B.F.G) 


Колодки и 
плате 


Быстрое 
переключение 


BIOS 


Особенность 
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- Датчики температуры процессора 

- Датчики температуры корпуса 

- Тахометры вентиляторов CPU/Chassis/Power РАМ 

- функция тихого режима вентилятора 

- Мупьтиконтроль скорости вентилятора ЦПАШасси 

- Контроль= напряжения: +12V, +5V, +3.3V, Vcore 

~ Совместимость c Microsoft? Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / 
Поддержка 64-разрядной версии Vista™ / XP / XP Media Center / XP 
64-bit 

- FCC, CE, WHQL 

- Совместимость c ErP/EuP Ready (требуется блок питания 

Сортифика- совместимый с ErP/EuP) (cu. ОСТОРОЖНО, пункт 13) 


ты 
* Для детальной информации продукта, пожалуйста посетите наш вебсайт: 
. http:/www.asrock.com 


ВНИМАНИЕ I 

Следует понимать, что с оверклокингом связан определенный риск BO всех случаях, 
включая изменение установок BIOS, применение технологии Untied Overclocking | 
или использование инструментов оверклокинга сторонних производителей. 
Оверклокинг может повлиять на стабильность работы системы и даже вызвать 
повреждение входящих в нее KOMNOHEHTOB M устройств. Приступая к оверклокингу, 
вы полностью берете на себя все связанные с ним риски и расходы. Мы не будем 
нести ответственность за любые возможные повреждения в результате 
оверклокинга. E 


ОСТОРОЖНО! E 

1. Функция ASRock UCC (Unlock CPU Core) делает разблокировку 
процессоров АМО простой. При помощи переключателя Unlock CPU Core 
B BIOS вы можете разблокировать дополнительные ядра и наслаждаться 
бесплатным увеличением производительности! При включении UCC в 
случае с дву- и трехядерными процессорами они превратятся в 
четырехядерные. У некоторых четырехъядерных моделей можно 
разблокировать дополнительную кэш-память ES {до 6 Мбайт). 
Пожалуйста, учтите, что функция UCC поддерживается только при 
работе с процессорами AMD для Socket АМЗ. Примечание: не каждый 
процессор будет стабильно работать после разблокировки, скрытые ядра 
могут работать некорректно. 2 

2. Данная системная плата поддерживает технологию раздельного разгона 
(повышения частоты системной шины). Подробные Сведения см. в 
разделе «Технология раздельного разгона» на стр. 29. 

3. Данная материнская плата поддерживает технологию двухканальной 
памяти Dual Charinel Memory Technology. Перед ее использованием не 
забудьте прочитать инструкции по правильной установке модулей 
памяти в руководстве по установке (стр. 127). 
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Поддержка частоты памяти 1800/1600 МГц зависит от используемого 
процессора с разъемом АМЗ. Для использования модуля памяти 
0083 1800/1600 на этой материнской плате ознакомьтесь со списком 
поддерживаемых модулей памяти на нашем веб-сайте, чтобы выбрать 
совместимые модули памяти. 

Веб-сайт ASRock htip:/www.asrock.com 

В силу ограничения операционной системы фактическая емкость 
памяти может быть меньше 4Гб для обеспечения резервного места для 
использования системой Windows? 7 / Vista™ / ХР. Таких ограничений 
Her ana Windows® OS с 64-bit центральным процессором. 
Поддерживается работа микрофонного входа в режимах моно и стерео. 
Поддерживаются 2-, 4-, 6- и 8-канальный режимы вывода звука. 
Соответствующие схемы подключения описаны на стр. 3. 

Это - легкий в использовании ASRock разгон инструмент, который 
позволяет; что Вы, чтобы рассмотреть вашу систему монитором 
аппаратных средств функционируете и сверххронометрируете ваши 
устройства аппаратных средств, чтобы получить лучшую работу 
системы под окружающей средой Windows -. Пожалуйста посетите 
наш вебсайт для порядков работы Блока настройки ОКЕАНА ASRock. 
Вебсайт ASRock: http: // www.asrock.com 

Благодаря передовым фирменным аппаратным и программным 
решениям интеллектуальная система энергосбережения представляет 
собой революционную технологию, обеспечивающую 
беспрецедентную экономию энергии. Стабилизатор напряжения может 
сокращать число выходных фаз, для улучшения эффективности при | 
простое-ядер ЦП. Другими словами, он может обеспечить 
исключительную экономию энергии и повысить эффективность ве 
использования без уменьшения производительности. Ana 
использования интеллектуальной системы энергосбережения 
необходимо предварительно включить функцию Cool 'n' Quiet в 
настройке BIOS. Инструкции по использованию интеллектуальной 
системы энергосбережения приводятся на нашем веб-сайте. 

Веб-сайт ASRock: http:/www.asrock.com 

ASRock Instant Flash — программа для прошивки BIOS, встроенная в 
Flash ROM. Данное средство для обновления BIOS умеет работать 
без входа в операционные системы, вроде MS-DOS или Windows?. 
Чтобы запустить программу достаточно нажать «F6» во время 
самотестирования системы (POST) или войти в BIOS при помощи 
кнопки «F2» и выбрать пункт ASRock Instant Flash через меню. 
Запустите программу и сохраните новый BIOS Ha ИЗВ-флэшку, 
дискету или жесткий диск. После этого вы сможете оперативно 
обновить BIOS, без необходимости подготовки дополнительной 
дискеты, без установки программы прошивки. Имейте в виду, что 
USB-cbnowka или винчестер должны использовать файловую систему 
FAT32/16/12. 
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10. Название утилиты OC DNA говорит само за себя. OC DNA — 
Эксклюзивная утилита; разработанная компанией ASRock, которая 
дает возможность пользователю легко и просто записывать свои 
настройки разгона и делиться ими с друзьями: OC DNA позволяет 
сохранить настройки разгона под операционной системой, что 
существенно упрощает жизнь пользователя. С помощью ОС ОМА вы 
можете сохранить свои настройки разгона в виде профиля. После чего 
вы можете его переслать своим друзьям, и уже ваш друг сможет 
использовать ваш профиль на своей системе! Внимание, записанные 
профили будут работать только на одинаковых моделях материнских 
плат. 

11. Хотя данная материнская плата поддерживает плавную настройку 
частоты, устанавливать повышенную частоту не рекомендуется. 
Использование значений частоты шины процессора отличающихся от 
рекомендованных, может привести к нестабильной работе системы или 

` повреждению процессора и материнской платы. 

12. При обнаружении перегрева процессора работа системы автоматически 
завершается. Прежде чем возобновить работу системы, убедитесь в 
нормальной работе вентилятора процессора К: š 
на материнской плате и отсоедините шнур питания, а затем снова 
подключите его. Чтобы улучшить отвод тепла, не забудьте при сборке 
компьютера нанести термопасту между процессором и радиатором. 

13. EuP расшифровывается как Energy Using Product. Стандарт был- 
разработан Европейским Союзом для определения энергопотребления 
готовых систем. По требованию EuP система в выключенном состоянии 
должна потреблять менее 1 Вт Энергии, Для соответствия стандарту EuP 
нужны соответствующие материнская плата и блок питания. Компания 
Intel предложила, что совместимый C EuP блок питания должен 
обеспечивать 50% эффективность линии питания 5V при потреблении 100 
MA (в режиме ожидания): Сверьтесь с информацией производителей . 
блоков питания, чтобы выбрать модель с поддержкой EuP. 
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2. Установка 


Это материнская плата форм-фактора ATX (12,0 x 9,6 дюйма, 30,5 x 24,4 см). 
Перед установкой этой материнской платы изучите конфигурацию корпуса компьютера и 
удостоверьтесь, что материнская плата подходит к нему. 


Меры предосторожности 


Перед установкой материнской платы и ее компонентов или изменением любых 
настроек платы необходимо принять следующие меры предосторожности. 


Перед установкой или удалением любых компонентов 
удостоверьтесь, что питание отключено или от блока питания 
отсоединен кабель питания. Несоблюдение этого условия'может 
привести к повреждению материнской платы, периферийных 
устройств и компонентов. | 


4. Прежде чем прикасаться к любому компоненту, отключите шнур питания из 
розетки, s 

2. Чтобы избежать повреждения компонентов платы статическим 
электричеством, НИКОГДА не кладите материнскую плату 
непосредственно на ковер или аналогичные предметы. Кроме того, перед 
работой с компонентами не забывайте надеть заземленный браслет или 
взяться рукой за надежно заземленный предмет. 

3. Держите компоненты за края и не прикасайтесь к интегральным 
микросхемам. 

4. Если вы вынули какой-то компонент из системы, всегда помещайте его на 

заземленный антистатический коврик или в пакет, в котором он 

поставлялся. 

Устанавливая винты в отверстия для закрепления материнской платы в 

корпусе, не перетягивайте винты! Это может привести к повреждению 

материнской платы. 


a 
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2.1 Установка процессора 

Шаг 1. Откройте гнездо процессора, подняв рычаг вверх под углом 900 градусов, 

Шаг 2. Расположите ЦП непосредственно над гнездом, совместив угол ЦП с золотистым 
треугольником с углом гнезда с небольшим треугольником. 

Шаг 3. Осторожно вставьте процессор в гнездо до упора. 


Процессор можно установить только в одной правильной ориентации. 
Вставляя процессор в гнездо, НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ силу, чтобы не 


погнуть контакты. 


Шаг4. Когда процессор вставлен в гнездо, сильно надавите на Hero и одновременно 
нажмите на рычаг гнезда, чтобы закрепить процессор. Рычаг защелкивается за 


боковой выступ, показывая, что гнездо закрыто. 


war 1. ШАГ2, ШАГ 3. ШАГ 4. 

Поднимите рычаг гнезда. Совместите золотистый Прижмите и зафиксируйте 
треугольник ЦП с небольшим рычаггнезда. 
треугольником на гнезде. 


2.2 Установка вентилятора и радиатора ЦП 


После установки на данную материнскую плату ЦП необходимо установить 
большой радиатор и охлаждающий вентилятор для отвода тепла. Также 
необходимо нанести теплопроводную пасту между ЦП и радиатором для 
улучшения теплоотвода. ЦП и радиатор должны быть надежно закреплены и 
плотно прилегать друг к другу. Затем подключите вентилятор ЦП к разъему 
вентилятора ЦП (СРО РАМІ, см. стр. 2, позиция 7). Для правильной установки 
см. инструкции вентилятора ЦП и радиатора. 
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2.3 Установка модулей памяти (DIMM) 

Материнская плата 870 Extreme3 включает четыре 240-контактных гнезда 
DDR3 (Double Data Rate 3) DIMM и поддерживает технологию Dual Channel 
Memory Technology. B двухканальной конфигурации необходимо всегда 
устанавливать пары идентичных модулей DDR3 DIMM (одна и Ta же марка, 
быстродействие, объем и тип микросхем) в гнезда одного цвета. Другими 
сповами, вы должны установить пару идентичных модулей DDR3 DIMM для 
канала Dual Channel А (DDR3 A1 и DDR3 B1; Синий гнезда; см. стр. 2 n. 8) 
или пару идентичных модулей DDR3 DIMM для канала Dual Channel В 
(DDR3 A2 и DDR3 B2; Белый гнезда; см. стр. 2 п. 9), иначе активировать 
технологию двухканальной памяти будет невозможно. Данная материнская 
плата также позволяет установить в двухканальной конфигурации четыре 
модуля DDR3 DIMM. Данная материнская плата также позволяет 
установить четыре модуля DDR3 DIMM в двухканальной конфигурации; при 
этом во все четыре гнезда следует устанавливать одинаковые модули 
DDR3 DIMM. Подробнее см. таблицу конфигураций двухканальной памяти 


внизу. 
y Конфигурации двухканальной памяти 


DDR3 Ai | DDR3_B1 DDR3 A2 DDR3 B2 
(Синий) (Синий) (Белый) (Белый) 
(1) Заполнено| Заполнено | - - 
(2) - Ы Заполнено | Sanonuenuo 
(3)* | Заполнено| Заполнено | Заполнено | Заполнено 


* На конфигурация (3), при этом во все четыре гнезда следует устанавливать 
одинаковые модули DDR3 DIMM. 


1. Ебли вы хотите установить. два: модуля памяти, то для 
обеспечения оптимальной. совместимости и надежности 
рекомендуется устанавливать их в гнезда одного цвета. Другими 
словами, устанавливайте модули либо в группу Синий гнезд 
(DDR3 A1 и DDR3 B1), либо в группу Белый (DDR3 A2 и 
DDR3, B2). : 

2. Еслив Гнезда DDR3 DIMM на данной материнской плате 

È установлен только один модуль или три модуля памяти, TO 
включить технологию Dual Channe! Memory Technology будет 
невозможно. Ë 

3. Ecnu пара модулей памяти НЕ УСТАНОВЛЕНА в один и TOT же 
из двух канапов (например, два модуля памяти занимают 
тнезда DDR3_A1 и DDR3 A2), то включить технологию Dual 
Channel Memory Technology будет невозможно. 

4. Не позволяют установить модуль памяти DDR, DDR2 в щель 
DDR3 ; иначе, эта объединительная плата и DIMM могут быть 
повреждены. 
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5. В случае использования на данной материнской плате модулей 
памяти DDR3 1800/1600 рекомендуетсяустанавпивать их в гнезда 
DDR3. А2 и DDR3 .B2. 


Установка модуля DIMM 


Не забудьте. отключить источник питания перед установкой или 
удапением модулей DIMM или других компонентов системы. 


Шаг1. Откройте гнездо DIMM, нажав на фиксирующие защелки в 
направлении наружу. 
Шаг 2. Поместите модуль DIMM в гнездо так, чтобы вырезы на модуле 
соответствовали разрывам на гнезде. 


Y 


-&— notch 
ceps hroal 


ОІММ-модули и гнезда для них оснащены механическими 
ключами, делающими невозможной неправильную установку. 

— Применение силы при попытке вставить модуль 8 гнездо в 
неправильной ориентации может привести к повреждению 
модуля и системной платы. 


Шаг 3. Плотно вставьте О!ММ-модуль в гнездо — фиксаторы по обоим 
концам гнезда должны полностью защелкнуться. 
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2.4 Гнезда расширения (PCI и PCI Express) 

Материнские платы 870 Extreme3 включают 2 гнезда PCI и 4 гнездо PCI 

Express. А ë 

Гнезда PCI: Гнезда РС! предназначены для карт расширения c 32- 
разрядным интерфейсом PCI. 

Гнезда PCIE: Гнездо PCIE1 / PCIE3 (PCIE x1; Белый) используется для 
графических карт PCI Express с шириной полосы x1, 
например, карт Gigabit LAN. 

Шина стандарта PCIE2 / PCIE4 (разъем PCIE x16; Синий) 
используется для графических карт PCI Express x16, или 
для установки графических карт PCI Express для 
поддержки функции CrossFirex™, 


. Если предполагается установить. только одну карту PCI Express УСА, .. 
на данную системную плату, ee нужно установить в разъем PCIE2. di 
Ü 2. В режиме CrossFireX™ необходимо установить видебкарты c 
интерфейсом PCI Express x16 в.слоты PCIE2 w РСІЕ4: Поэтому оба: этих 
слота будут работать c полосой.пропускания.х8. + 
З. Подключите вентилятор корпуса к.соединителю вентилятора 
корпуса материнской платы (CHA. FAN1, CHA_FAN2 или CHA. FAN3) 
„при использовании нескольких графических карт для лучшей тепловой 
š ‚ фреды. K 


Установка карты расширения 

Шаг 1. Перед установкой платы расширения выключите питание и 
извлеките вилку сетевого шнура из розетки. Прежде чем приступать 
к установке, внимательно прочтите документацию на плату 
расширения и выполните необходимые аппаратные настройки. 

Шаг 2. Снимите скобу-заглушку для гнезда, которое вы собираетесь 
использовать. Сохраните винт, поскольку впоследствии он вам 
понадобится. 

Шаг 3. Совместите разъем карты с гнездом и сильно надавите, чтобы 
карта полностью вошла в гнездо. 

Шаг 4. Закрепите карту на корпусе с помощью винта. 
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2.5 Руководство по эксплуатации CrossFireX™ и Quad 


CrossFirex™ 
Данная материнская плата поддерживает функции CrossFirex™ y Quad CrossFireX™. 
Технология CrossFireX™ предлагает наиболее эффективные средства, доступные для 
комбинирования нескольких высококачественных графических процессоров в одном ПК. 
Комбинируя несколько различных операционных режимов с интеллектуальным 
программным обеспечением'и инновационным механизмом межсистемной связи, 
CrossFireXTW позволяет улучшить работу и качество изображения до максимально 
возможного уровня для любого 30-приложения. На данный момент функция CrossFirex™ 
поддерживается c операционной системой Windows® XP c Service Pack 2 / Vista™ / 7. 
Функция Quad CrossFireX™ поддерживается только с операционной системой Windows® 
Vista™ / 7. Посетите веб-сайт AMD: для обновления драйверов ATI CrossFireX™, См. 
процедуры установки Ha стр. 15 дпя детальной информации. 


2.6 Установка перемычек 
Конфигурация перемычек иллюстрируется 
на рисунке. Когда перемычка надета-на 
контакты, они называются: “замкнутыми” 
(short). Если на контактах перемычки нет, 
то они называются "разомкнутыми” (open). 


На иллюстрации показана 3-контактная Mg 
перемычка, y которой контакты À и 2 Short о 
or 
замкнуты. реп 
Перемычка Установка Описание. 
PS2 USB PW1 Замкните контакты 2 M 3, 


чтобы выбрать режим 


(cM. стр. 2, п. 1) 12 23 
D nl +5VSB и разрешит 
35V 


+ 
Був включение по событиям 


PS/2 или USB01. 
Примечание. Выбирая режим +5VSB, имейте в виду, Что OH требует от блока питания 
тока в режиме ожидания не менее 2 A. 


USB_PW2 кА - Замкните контакты 2 и 3, 
(em, стр. 2, п. 43) Ге е O] CDA чтобы выбрать режим 
45V 15V DUAL +5\ DUAL и разрешить 


включение по событиям 
8823/45 и USB3 01. 
Примечание. Выбирая режим +5V_DUAL, имейте в виду, что он требует от блока 
питания тока в режиме ожидания не менее 2 А. В случае выбора режима 
«*5V. DUAL» УЗВ-устройства могут пробуждать систему из состояния $3 
(приостановка с сохранением данных в ОЗУ). 
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USB PW3 12 23 Замкните контакты 2 и 3, 
(om. стр, 2, n. 27) чтобы выбрать режим 
0025) cn +5VSB и разрешить 
включение по событиям 
USBG 7/8 9/10 11. 
Примечание, Выбирая режим +5VSB, имейте в виду, что он требует от блока питания 
тока в режиме ожидания не менее 2 А. 


Очистка CMOS 


12 23 

(CLRCMOSI, 

s перемычка) nao 回 ・・ 

(em. отр. 2, n. 2б) Стандартные Очистка CMOS 

Примечание. CLRCMOS1 позволяет очистить данные в памяти CMOS. Данные, 
хранящиеся в памяти CMOS, содержат сведения о настройке системы, 
такие как системный пароль, дата и параметры настройки. Чтобы сбросить 
и установить стандартные настройки системы, выключите компьютер и 
отключите сетевой кабель от блока питания. Подождав 15 секунд, при 
помощи перемычки замкните контакты pin? и pin3 CLRCMOS1 на 5 секунд. 
Однако не очищайте память CMOS сразу после обновления BIOS. При 
необходимости очистить память CMOS после завершения обновления 
BIOS необходимо перед очисткой памяти СМОЗ сначала загрузить 
систему, а затем выключить ее. 


2.7 Колодки и разъемы на плате 


Имеющиеся на плате колодки и разъемы НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
контактами для перемычек. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ перемычки на 


эти колодки и разъемы — это приведет к необратимому 
повреждению материнской платы! 


Два соединителя Serial АТАЗ 
предназначаются для 
подключения внутренних 
устройств хранения с 
использованием интерфейсных 
кабелей SATA3. В настоящее 
время интерфейс SATA 
допускает скорость передачи 
данных до \ 6,0 Гбит/с. 


Разъемы Serial ATA3 
(SATA 1, ом. стр. 2, n. 20) 
{SATA3_2_3, om. отр. 2, п. 19) 
(SATA3_4_5, см. стр.2, n. 18) 


ЗАТАЗ_2_3 SATA3 4 5 


1 


SATA: 


Информационный Информационный кабель 
кабель Serial ATA (SATA) Ë интерфейса SATA3 не является 
(дополнительно) ‘направленным. Любой из его 


соединителей может быть 
подключен либо к жесткому 
диску интерфейса ЗАТАЗ либо к 
материнской плате. 
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Коподка USB 2.0 Помимо двух имеющихся в 
(9-контактный USB6_7) ‘стандартной конфигурации 
(см. стр. 2, п. 30) портов USB 2.0 на панели ввода- 
вывода, данная материнская 
плата содержит также три 
> коподки USB 2.0. Каждая из 
{9-контактный USB8_9) UsB PWR колодок USB 2.0 позволяет 
(ом. стр. 2, n. 29) BM подключить no два 
5 DUMMY порта USB 2.0. 
1 
GND 
(9-контактный USB10_11) pate 
в 
(см. отр. 2, n. 27) IN 
USB. PWR 
ra 
Pen 
[DUMMY 
回 
1 
GND 
papt O 
USB_PWR 


Колодка инфракрасного модуля. 
(5-контактный IR1) 
(см. стр. 2, n. 32) 


Данная колодка позволяет 
подключить дополнительный 
модуль беспроводного 
инфракрасного 
приемопередатчика. 


Аудиоразъем передней Этот интерфейс предназначен 


панели для присоединения 
{9-контактный HD, AUDIO?) аудиокабеля передней панели, 
(см. стр. 2, n.38) обеспечивающего удобное 


подключение аудиоустройств и 
управление ими. 


A Система High Definition Audio поддерживает функцию автоматического 
La :;'o6HapyxéHwsi ‘разъемов (Jack Sensing), однако для ee правильной 
“работы ‘кабель панели в корпусе должен поддерживать НОА. При 
сборке системыгследуйте инструкциям, приведенным в нашем 
À руководстве и руководстве пользователя для корпуса. 
2. Если вы используете аудиопанель AC'97, подключите ee к колодке 
аудиоинтерфейса передней панели следующим образом: 
^K. Подключите выводы Mic. IN (MIC) к контактам MIC2 .L. 
B. Подключите выводы Audio l R'(RIN) к контактам OUT2_R, а выводы 
Audio `L (LIN) | к контактам OUT2 L. 
`. G: Подключите выводы Ground (GND) к контактам Ground (GND). 
À 20. Контакты MIC :| RET à OUT RET предназначены только дпя.“ 
š г аудиопанёли | HD. При использовании аудиопанели AC'97 
UE одключать их не нужно. 
‘E. Процедура активации`микрофона приведена ниже. 
^^^ "Для ОС Windows® XP / XP 64-бита: 
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Выберите «Mixer» (Микшер). Выберите. «Recorder» (Устройство 

г записи). Затем щелкните «FrontMic» (Передний микрофон). 
Для OC Windows® 7 / 7 64-бита, Vista™ / Vista™ 64-бита: 
Перейдите к вкладке «FrontMic» {Передний микрофон) в панели 
управления Realtek. Отрегулируйте уровень «Recording Volume» 
(Громкость записи). 


Колодка системной панели 
(9-контактный PANEL1) 


Данная колодка обеспечивает 
работу нескольких функций 


(cM. стр. 2, n. 22) передней панели системы. 
разъем Power LED Подключите индикатор Power LED 
(3-контактный PLED1) | к этому разъему для отображения 
(см. стр. 2, п. 20) кы статуса питания системы, Этот. 
lad светодиод продолжит мигать B 

режиме $1. Светодиод будет 

выключен в режимах 53/54 или 

$5 (система выключена). 
Колодка динамика корпуса Подключите к этой колодке 
(4-контактный SPEAKER1) | SPEARS кабель от динамика на корпусе 

DUMMY 
(cM. стр. 2, п. 21) uw компьютера. 
+ 
Chassis и Power Рап-соединители Подключите кабели вентилятора 
(4-контактный СНА_ЕАМ1) ol GND K соединителям M присоедините 
(cM. erp. 2, n. 10) +12V " 
Of- CHA. FAN sPEED. черный шнур кштырю 
L FAN SPEED. CONTROL заземления 
(3-контактный CHA, FAN2) O]— eno 
© +12V 

(см, стр, 2, п. 12) Of- СНА FAN SPEED 


G}— end 
" O +12v 
(3-контактный CHA_FAN3) OL CHA FAN sptED 
(см. erp. 2, n. 13) 
PWE, FAN SPEED. 
+12 
GND | 
(3-контактный PWR_FAN1) 668] 
(cM. стр. 2, n. 6) 


Разъем вентилятора FAN SPEED, CONTROL 
процессора CPU FAN SPEED. 
(4-контактный CPU_FAN1) emm]. 


(cm. erp. 2, п. 7) 


Подключите к этому разъему 
кабель вентилятора процессора 
так, чтобы черный провод 
соответствовал контакту земли. 


1234 
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A Данная материнская плата поддерживает вентиляторы процессора c 4- 
контактным разъемом (функция тихого режима вентилятора), однако 
вентиляторы с 3-контактным разъёмом также будут успешно работать, 
хотя функция управления скоростью вращения вентилятора окажется 
недоступной: Если вы хотите. подключить вентилятор процессора с 3- 
контактным разъемом к разъему вентилятора процессора на 
данной материнской плате, для этого следует З 
использовать контакты 1-3. Контакты 1-3 подключены <— 


Установка вентилятора с'З-контактным разъемом 


Колодка питания АТХ Подключите к этой колодке 

(24-контактный ATXPWR1) кабель питания АТХ. 

(см. erp. 2, п, 11) 

A Несмотря на то, что эта материнская плата предусматр- 12 Ñ 
ивает 24-штыревой разъем питания АТХ, работа будет 


продолжаться, даже если адаптируется традиционный 
20-итыревой разъем питания ATX. Для использования 
20-итыревого разъема питания АТХ вставьте источник 
питания BMecie co штекером 1 и штекером 13. 


` Установка 20-штыревого разъема питания ATX 


Колодка питания 12V-ATX Обратите внимание, что к этому 

(8-контактный ATX12V1) разъему необходимо 

(cm. отр. 2, п. 3) подключить вилку блока питания 

АТХ 12 В, чтобы обеспечить 
достаточную мощность 
электропитания. В противном 
случае включение системы будет 
невозможно. 

A Хотя эта объединительная плата обеспечивает ATX c 8 булавками 12V 
соединитель власти, это может все еще работать, если:Вы принимаете 
традиционный ATX с 4-Pin 12V электропитание. Чтобы использовать, 
электропитание АТХ с 4-Pin, пожалуйста включите ваше электропитание 
наряду с Булавкой 1 и Прикрепите 5. 2n "m 

8 
ATX C 4-Pin 12V Установка Электропитания . 4 
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Колодки IEEE 1394 


Помимо четырех портов IEEE 


RXIPAM 0 
{9-контактный FRONT. 1394) GND мо 1394 на панели ввода-вывода 
(cM. отр, 2, п. 25) ku an имеются две группы контактов 
на материнской плате для 
Tuv подключения двух 
cue roe дополнительных портовіЕЕЕ. 
RXIFAP_D 1394 каждая. 
Колодка COM-nopra RRXDI Данная колодка COM-nopra 
(9-контактный COM1) 5 " позволяет подключить модуль 
(om. стр. 2, n. 31) E rs nopra COM. 
| RRI#1 
COSTI 
смо 
TTXD1 
opcp41 
Колодка HDMI_SPDIF Колодка HDMI. SPDIF 
(2-контактный HDMI_SPDIF1) Y T обеспечивает подачу выходного 


(ом. стр. 2, п. 33) 


SPDIFOUT 


‘аудиосигнала Ha УСА-карту 
HDMI, что позволяет подключать 
к системе цифровые 

телевизоры, проекторы или 
жидкокристаллические панели 
HDMI. Соедините эту колодку с 
разъемом HDMI_SPDIF Ha VGA- 
kapre HDMI. 
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2.8 Быстрое переключение 

На этой материнской плате есть три кнопки для ускорения работы: кнопка питания, кнолка 
перезагрузки и кнопка для очистки CMOS, которые позволяют пользователям быстро 
включить выключить или перезагрузить компьютер, сбросить установки CMOS, 


соответственно. 
0 oo а 


Power Switch Кнопка Power Switch позволяет 
(PWRBTN} быстро включить или выключить 
(см. стр. 2, n. 24) 


систему. 


Reset Switch 
(RSTBTN) 
(см. стр. 2, n. 23) 


Кнопка Reset Switch позволяет 
быстро перезагрузить систему. 


Clear CMOS Switch Кнопка Clear CMOS Switch 
(CLRCBTN) позволяет быстро сбросить 
(cM. стр. 3, п. 14) 


установки CMOS. 


A вы не сможете воспользоваться кнопкой Clear CMOS, если вы установили 
пароль для системы. Если вы хотите сбросить установки CMOS, отключите его. 
* ‘заранее либо перейдите на страницу 131, раздел «Сброс CMOS с помощью 
г ‘джамперов»: 


2.9 Режим отладки 

На материнской плате расположен светодиод для отладки. Он покажет 
коды ошибки, если во время загрузки системы произойдет сбой. Светодиод 
облегчает поиск неполадок. Расшифровку кодов ошибок можно найти на 
страницах 25, 26 и 27. 
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2.10 Указания no установке драйверов 

Чтобы установить драйверы на систему, необходимо прежде всего 
вставить компакт-диск поддержки в оптический дисковод. После этого 
будут автоматически. определены драйверы, совместимые с вашей 
системой, и их список появится на странице установки драйверов 
компакт-диска поддержки. Вам следует установить эти необходимые 
драйверы в указанном порядке, сверху вниз. Тем самым будет обеспечена: 
правильная работа установленных драйверов. 


2.11 Установка Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 


64-bit / XP / XP 64-bit Ha систему c функциями RAID 
Подробную информацию об установке OC Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / 
Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit на жестких дисках ЗАТАЗ c функциями RAID см. 
в документе по приведенному ниже пути на компакт-диске с информацией 
о поддержке: ..\ RAID Installation Guide | 


2.12 Установка Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 


64-bit / XP / XP 64-bit Ha систему c функциями RAID ` 
Если вы хотите установить операционную систему Windows® 7 / 7 64-bit / 
Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit Ha компьютер с функциями RAID, 
выполните следующие действия. 


2.12.1 Установка Windows® XP / XP 64-bit на систему c 


функциями RAID 
Если вы хотите установить операционную систему Windows? XP / ХР 64-bit 
на компьютер с функциями RAID, выполните следующие действия. 


Использование жестких дисков ЗАТАЗ без функций МСО и горячего 
подключения 


ШАГ 1. Установите параметры BIOS. 

А. Войдите в утилиту настройки BIOS -> экран Advanced + Storage 
Configuration. 

В. Установите для "SATA Operation Mode" значение [IDE]. 

ШАГ 2. Установите на свою систему Windows? XP / XP 64-bit. 
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2.12.2 Установка Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64- 


bit без функций RAID 
Чтобы установить операционную систему Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / 
Vista™ 64-bit Ha жесткие диски ЗАТАЗ без функций RAID, выполните, 
следующие действия. 


Использование жестких дисков SATA3 без функций NCQ и горячего 
подключения 


ШАГ 1. Установите параметры BIOS. | 
А. Войдите в утилиту настройки BIOS — экран Advanced -> Storage 
Configuration. 
В. Установите для "SATA Operation Mode" значение [IDE]. 
ШАГ 2. Установите на свою систему Windows? 7 / 7 64-bit / Vista™ / 
Vista™ 64-bit. 


Использование жестких дисков SATA3 c функциями NCQ n горячего. 
подключения 3 


ШАГ 1, Установите параметры BIOS. 
А. Войдите в утилиту настройки BIOS > экран Advanced + Storage 
Configuration. 
B. Установите для “ЗАТА Operation Mode" значение [AHCI]. 
ШАГ 2. Установите на свою систему Windows? 7 / 7 64-bit / Vista™ / 
Vista™ 64-bit. 
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3. Информация o BIOS 


Утилита настройки BIOS (BIOS Setup) хранится Bo флэш-памяти на материнской плате. 
Чтобы войти в программу настройки BIOS Setup, при запуске компьютера нажмите <F2> 
во время самопроверки при включении питания (Power-On-Self-Test — POST). Если этого 
не сделать, то процедуры тестирования POST будут продолжаться обычным образом. 
Если вы захотите вызвать BIOS Setup уже после POST, перезапустите систему с 
помощью клавиш «Ctrb- + <Alt> + «Delete» или нажатия кнопки сброса на корпусе системы. 
Подробную информацию о программе BIOS Setup вы найдете в Руководстве 
пользователя (в формате РОР) на компакт-диске поддержки. 


4. Информация о компакт-диске 
поддержки с программным 
обеспечением 


Данная материнская плата поддерживает различные операционные системы Microsoft” 
Windows”: 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP Media Center / XP 64-bit. 
Поставляемый вместе с ней компакт-диск поддержки содержит необходимые драйверы и 
полезные утилиты, которые расширяют возможности материнской платы. Чтобы начать 
работу с компакт-диском поддержки, вставьте его в дисковод CD-ROM. Если в вашем 
компьютере включена функция автозапуска (AUTORUN), то на экране автоматически 
появится главное меню компакт-диска (Мат Menu). Если этого не произошло, найдите в 
папке BIN на компакт-диске поддержки файл ASSETUP.EXE и дважды щелкните на нем, 
чтобы открыть меню, 
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ARE Я че: AAG A gTesqazEagesz 
¿AA ЖЕ ли Ad BES HS | Я AS 839] 
CLRCMOS12 29] 39] YE 5at rA] ©. CMOS a7} Я, 
WEA) ds 48 Я ао BHAT}, uro] e 2 ЧЯ ЕН $ CMOSE 4} 
ARE BH CMOS YA EF A ^l^ E peau xs 
gua. 
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2.7 2442 Я“ я AH 


7 +8! 


e| «ы ¿A epum о). zug sje] AI VS ASA 


тла. AJAA Жїз] 42 24348 ARE} 97402 eau 


中 


En 

AAA ATA3 AYE 
(SATA3_1: 29141, 20 4 #2) 
(SATA3 2 :2s]o|zl, 1981 BH #2) 
(SATA3 4 5:25]0]1, 18 À YE #2) 


H 


E El 
=- 5 


に Е 
ЅАТАЗ 2 3 ЗАТАЗ 4 5 


[[ — 3 
SATA3 1 


ag 
= ЯЗ ABU ATA3 
(SATA9 ЯЧЕ U 44 
22-8 SATA Ча Я 
SAUPUT. AJAZ qx 
714 AAS SATA ASS 
AY, ЯЯ] SATA3 
JASE Ax 6.0 Gb/s $ 
Яо] AS FEB 
RAPUH. 


NAA ATASATA) 
Я я] 
19 А9 


USB 2.0 34 
OU 0586 の 
2921,30 VF Ba) 


SATA Я] AALA YA 
AA #& we] HES] SATA3 


SE ЦАНЕ О. SATA3 A98 


A dau. 


E WU RES YO PIA] $ 
= 679 71 USB 2.0 HE 
Я = USB 2.0 NGAIA 
печ. 4772 USB 2.0 all 
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ee 
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GND 
Pt8 
Fe 
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Qo 1 27 95 ES Ww 
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| GND 
(DUMMY 
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1 [s 
SND 
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ЗЗА 28H m op RE AQSSQ ma 
63 RD LL ANA LAN BES 
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SND 
IRRX 
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e| 29H E 202 4438 
SAS zs deu 
ERAS AE ES 
qua. 


que ede zu 
QI HD AUDIO) 
[E DESEE LEES 


A l..- High Definition Audio 24 AG o) 4 7158 AGI, 21 
(ГУ 22530] я ле 910] HAD Хе, 0] d 
A 3L pL 3341912 9 vie ADS SN EE 


| 2; ACT 99.0 x'd& 85 BP, 980419) do] SHE sa 


BE EE ED аяа 9: 
ES Mic. IN (MIC) MIC2 1.91 аач. 
B Audio_R (RIN)& QUT2 Кой аа р, Audio L CINÉ 
^.^ OUT2 ча ЧЧ: 
с Ground (GND)& Ground (GND) A VA THAI. 
р МІС RET 8 OUT: RETE HD 9.9.9 48-901. 018 
SAC’ 97 24.2 gel AA #4 gue FURY. 
E. Ba vpo]z As. 
К Windows® XP / XP 64H] OS9] ae š : 
“Mixer” (211) “Recorder” (e] LU) 418 T РОМС e. 
ar assu. 
Windows® 7/7 64] ® / Vista™ / Vista™ 64u| E OSA A 
Realtek 1} %14]"FrontMic” (SHA Eo] 332 dal “Recording 


Volume" (21519 EHE 24444. 
А29) TUE о] Ie AAW du Pd 
ӨЗ PANEL!) NSS us HR 


QANA, 22 W 93 2) AJAH. 


AAW A4 408 EAHA 
w мл 48 LEDS TE À 
ale. Ad spe 9] 
= LEDA ALY] AA ASH 
ч. S1 444 LED 7} A 
2444. 53/54 48 Е 
= 55 44/94 LED 7} AW 
Yaa я). 


AA] 297 яя 1 AA] SAAE 9] ЕЕ 
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AY LED #9 
GA PLEDI) 
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NARA MATT DANESI EL EE 
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6 E PWR FAND PWR FAN. SPEED. 
21112,69 F P) exp. 
CPU xl A94 TAN SPEED. CONIROL CPU ¥ AASS о] Я Ҹо] 
4 x CPU FAND RD gasa Fa AL 47 YA 
CANA, TA OH 2) P. EIS. 


1234 


Svp e] ней AY CPU MALS 4) AVS ASSN Slat SE Apo] 
7158015 3:8 CPU MS AFAL ASU Ф See uo) 
CPU # 7] 9e o) 338 CPU BS AAAA 1-34 Bo] 2814141 0. 


1-34 ue dw 


34 a ЗА] 
ATX 44 aq ATX AG xum °] 9099] 
(24% ATXPWRI) чаз лә. 


CANA, 11 \ 8 Fh) 


1 LO 13 


A ара АТХ 39 AVE ATI, FAS] 

Ё. 209 ATX ЯФ за ASAE 450] 7759209 
ATX A 33428 А5, Pin 14 Pin 139. 44 
FERAE адлә. 


ATX 12/39 TUE АТХ 12V 29714 Yu 
(89 ATXI2VI) ーー AATFAAE e] AYE} 
CAA,30 33 #2) «5901 4930} 22% age 


SHO 个 Деу, зая 
Фел ade 2 + 
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A SY пг] к ==8-@ АТХ 12V AA чале AFIA ALS op] 
š арена чер. чор 4524914. 3: АТХ 12V 49$ AFH 4- A 
ATX BAS үа, wma] AU SHS WL USA on г 
AASHS 49а ЧН. 8 


4-38 АТХ 12V 448487 48 


IEEE 1394 Я ацык UO ая 9 
(9 9 FRONT_1394) т E149 71€ IEEE 1394 至 
@ =], 25 V] ЯН #2) EAE IEEE 1394 

(FRONT 1394) #9712 
4544. 2129 IEEE 1394 
AE 173 IEEE 1394 < 
EBAY eu. 


AAUXE ы el за ме HE 


@ 4 COMI) LE AAAA. 
{2314,31 W YF Ha) 
HDMI SPDIF Я HDMI VGA オモ SPDIF 
(2 HDMI_SPDIF1) Bl ue BAS ASE 
7 AAA, 33 VF 33) SPDIFOUT HDMI_SPDIF 9% Al& 


чо] HDMI AA TV/ з 
ZAE /LCD FAA dA 
$ SA WUC}. HDMI VGA 
7:9] HDMI_SPDIF 74) 
B о] 8109] AAAA 
2. 
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2.8 WE 22 

e| sea неј A AA ME 2921, E AE LAA, eal AAA Я CMOS 4 
Al SAAR AA, ААР MBA AWS oio A MET CMOS we 
SAU + ge. 


ag SAA 
(PWRBTN) 
CANN, AAG HE) 


aa SAAE ME 2ЯЯал, 
4827} Ла REA AA 


SF MSU. 
ш 292] YA SAAE HE SAABA, 
RSTBTN ABADIA E Мая 2A 


RMA, 23 VL 44 Жж.) 


a+ deur. 


CMOS АА 494] CMOS H SAXE ME 29] 


CERGDTN) 3 “ Дал, 87) CMOS RE 

re) seo] PAL 个 shed. 

A AAN SES: 39% AH, Clear CMOS (CMOS 24) 2912) 715-8 AHR E + 
QEU. CMOS RS АА, DA AAG DEE lA 152 wo} a) 9] 


"Clear CMOS jumper" (CMOS 4.9) 2944234412. 


2.9 #7 LED 

HE ua LED = EAN FAS YA SARA ARE BE ARE ASS 
Я AA UT, 142 LED HES Я = WHS 25, 26 Я 27 9049 192 4 
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2.10 =з 84| rl 

AAAA Expos RATIO da Y mepepas] A DE wows 2 
AA AAAA JUE Epo во 49399 AA CD хероји sio] lel 
sss. des вона sio оа edge 838442. 184 M 
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E / Vista™ / Vista™ 64 8| E / XP / 
XP 64 HE 47137] 
RAID 715°] ЗЕ SATA3 HDD $ Windows® 7 / 7 64- HE / Vista™ / Vista™ 
64- на / XP /XP 64- HE 29 AAE BAS AP, Дә] AXE cu 
CDA Ta BH de AAAS Фазл. 
.\ RAID Installation Guide 


2.12 RAID 7159] 437 B= Windows® 7 / 7 
64 HE / Vista™ / VistaTM64 HE / XP / 
XP 64 HE 

433] SATA3 HDD oll RAID 71%5-& ANEA HWE Windows® 7 / 7 64- Me / 

Vista™ / Vista™ 64- a1 / XP / XP 64- WE & BAS}, HÈ dA & te 

JAS. 
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ФЯ SATA3 HDD $ RAID 715-8 218184) GA Windows® XP / XP 64 E & 

ANAL, He vo E феи. 

№93 & e 7150] AE SATA3 HDD BAS А. 
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ЭЛ 2: А1299] Windows? XP / ХР 64 ЧЕ OS & аА ЧС. 
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1 、 は じ め に 


ASRock 870 Extreme8 マザー ボー ド を お 買い 上 げ い た だ き あ り が と う ご 

ざい ます 。 本 製品 は 、 弊 社 の 厳し い 品質 管理 の 下 で 製作 され た マザー ボー ド で 

F 。 本 製品 は 、 弊 社 の 品質 と 耐久 竹 の 両立 と いう 目標 に 適合 し た 堅 富 な 設計 に よ 
り 優れ た 性 能 を 実現 し ます 。 こ の クイ ッ ク イ ンス トレ ーション ガイ ド に は 、 マ 

- ザ ー ボ ー ド の 説明 お よび 段階 的 に 説明 し た イン スト レー ショ ン の 手引 き が 含ま れ 
て いま す 。 マ ザー ボー ド に 関す る さら に 詳し い 情 報 は ] サポ ー ト CD] の ユー 

ザー マニ ュ ア ル を 参照 し て くだ さい 。 


マザー ポー ド の 仕様 3 よび BIO0S ソ フト ウェ ア は 、 ア ッ プ デー ト さ れる こと 
が 有り ます の で 、 マ ニュ アル の 内 容 は 、 予 告 な し に 変更 され る こと が あり 
ます 。 本 マニ ュ ア ル に 変更 が 有 っ た 場合 は 、 弊 社 の ウェ ブサ イト に 通告 な 
し に 最新 版 の マニ ュ ア ル が 掲載 され ます 。 最 新 の .VGA H — FISK CPU # 
ポー トリ スト も ウェ ブサ イト で ご 覧 に な れ ま す 。 

ASHRock 社 ウェ ブサ イ k http://www.asrock.com 

この マザー ボー ド に 関連 する 技術 サポ ー ト が 必要 な 場合 当社 の Web サ イト 
に アク セス し 、 使用 し て いる モデ ル に つい て の 特定 情報 を 見 つけ て くだ さ 
い 。  www.asrock.com/support/index.asp 


1.1 パッ ケー ジ 内 容 

ASRock 870 Extreme8 マザー ボー ド : š 
(ATX フ ォ ー ム ファ クタ ー: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm) 

ASRock 870 Extreme3 クイ ッ ク イ ンス トレ ーション ガイ ド 

ASRock 870 Extreme3 サポ ー ト CD 

4 x シリ アル ATA (SATA) デ ー タ ケー ブル ( オプ ショ ン ) 

1 x 1/0 パネ ル シ ー ル ド 
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プラ ッ ト フ ブフ - ATX フォ ー ム ファ クタ ー: 12.0-in x 9.6-in, 

Я-А 30.5 cm x 24.4 cm 

- 全 ソ リッ ド ・ キ ャ パシ ター 設計 (100% 日 本 製 の 高 品質 
導電 性 高 分 子 電解 コン デン サー) 


CPU - Socket AM3 プ ロ セ ッ サ の サポ ー ト :AMD Phenom? TI 
X4 / X3 / X2(920 / 940 を 除く ) / Athlon П 
X4 / ХЗ / X2 / Sempron プ ロ セ ッ サ 

- Six-Core CPU 搭載 

- UCC (Unlock CPU.Core) を サポ ー ト (注意 1 を 参照 ) 

- VA + 1 電源 位相 設計 . 

- 140W ま で CPU を サポ ー ト 

- AMD 社 Cool 'n' Quiet を サポ ー ト 

- FSB 2600 MHz (5.2 GT/s) 

- Untied Overclocking & を サポ ー ト (注意 2 を 参照 ) 

- Hyper-Transport 3.0 (НТ 8.0) を サポ ー ト 


エッ ププ セット | - ノー スプ ブ リッジ : AMD 870 
- サウ スプ リッジ: AMD $8850 


| メモ リー - デュ アル エ ャ ン ネ ル DDR3 メモ リー テク ノロ ジー 
(注意 3 を 参照 ) 

- DDR3 DIM スロ ッ ト x 4 

- DDR3 1800(0C)/1600(0C)/1333/1066/800 
non-ECC, un-buffered メモ リー に 対応 
(注意 4 を 参照 ) 

- シス テム メモ リ の 最大 容量 : 1608 (注意 5 を 参照 ) 


拡張 スロ ッ ト |- 2 x PCI Express 2.0 x16 ス ロッ ト 
(x16 に て シン グル 、x8/x8 モー ド に て デュ アル ) 

- 2 x PCI Express 2,0 x1 ス ロッ ト 

- 2 x PCI ス ロッ ト 

- ATI" Quad CrossFireXW 5 よび CrossFireXW を サポ ー 
ト 


オー ディ オ = TICA HD オー ディ オ ( コ ン テ ン ツ 保 護 付 ) 
(Realtek ALC892 オ ー デ ィ オ Codec) 
- Premium Blu-ray オー ディ オ の サポ ー 


LAN - PCIE х1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s 
- Realtek RTL8111E 

- Wake-On-LAN を サポ ー ト 

- LAN ケ ー ブ ル 検出 を サポ ー ト 
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リア パネ ル 1/0 Panel 

1/0 = PS/2 キ ー ボ ー ド ボート x 1 

- 同軸 SPDIF 出力 ポー ト x 1 

光学 SPDIF 出力 ポー ト x 1 

Ready-to-Use USB 2.0 ポ ー ト x 6 

- eSATAIII ポ ー ト x 1 

- Ready-to-Use USB 3.0 ポ ー ト x 2 

LED( ACT/LINK LED お よび SPEED LED) 付き 

81-45 LAN ポー ト x 1 

- IEEE 13944 — bx 1 

クリ ア CMOS ス イッ x 1 

- オー ディ オジ ャ ッ ク : 側面 の スピ ー カ ー、 後 部 スピ ー 
ヵ ー、 ヽ 中 央 低音 、 入 力 、 前 部 スピ ー カ ー、 マ イク 入力 
(注意 6 参照 ) 

ЗАТАЗ -:5.x SATAS 6.06b/ № コネ クタ ハー ドウ ェ ア NRAID 

(RAID 0, RAIDI, RAID 0+1 33 КО RAIDS), NCQ; AHCI 

hs BLU [by 下 プラグ] 機能 を サポ ー ト 


' 


USB 3.0 NEC MPD720200 USB3.0 ポー ト x 2, USB 1.0/2.0/ 
3.0 を 最大 5Gb/ 秒 ま で サポ ー ト 

| コネ クタ ー | - 5 x SATAS 6.0Gb/ 秒 コネ クタ が 

= IR ヘッ ダー x 1 

= COM ボ ポート ヘッ ダ x 1 

- IEEE 1394 ヘッダー x 1 

- HDMI_SPDIF ヘッ ダー x 1 

- 電源 LED ヘッ ダー x1 

- CPU/ シ ャ ー シ / 電 源 フ ァ ン コネ クタ 

- 24€ v ATX 電源 コネクター 

- 8 ピン 127 電源 コネ クタ ー 

= フロ ント パネ ルオ ー デ ィ オ コネ クタ ー 

- USB 2.0 ヘッ ダー(USB 2.0 用 6 ポー ト を サポ ー ト ) x 3 
- 1 x Dr. Debug (7- セ グ メ ント Debug LED) 
クイ ックス - 1 x クリ ア CMOS スイ ッ エ (LED 付 き ) 
for - 1 x 電源 スイ ッ チ ( LED 付き ) 

1 x リセ ッ ト ス イッ エエ (LED 付き ) 

BIOS 関連 機能 | - 8Mb AMI BIOS 

AMI Legal BIOS 

- プラ グ 史 プレ イ を サポ ー ト 

- ACPI 1.1 準拠 ウェ イク アッ プイ ベン ト 

- jumperfree モー ドサ ポー ト 

SMBIOS 2.8.1 サ ポ ボート 

CPU VID, VCCK, NB, SB ブリ ッ ジ 電圧 


1 


1 
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サポ ー ト CD | - ドラ イ バ ー、 ユ ー テ ィ リ ティ 、 ア ンチ ウィ ルス ソフ ト 
ウェ アハ ー ド ウェ ア (体験 版 )、AMD OverDrive™ 
ユー ティ リティ 、AMD Fusion, AMD Fusion Media 
Explorer, ASRock Software Suite (CyberLink 
DVD Suite お よび Creative Sound Blaster X-Fi 
MB) (OEM 3 よび 試行 版 ) 


特徴 - ASRock 0С チュ ー ナ ー( 注 意 7 BIB) 
- イン テリ ジェ ント エナ ジー サー バー (注意 8 参照) 
ー インスタント ブート 


| - ASRock Instant Flash (注意 9 参照 ) 


- ASRock OC DNA (注意 10 を 参照) 
- ハイ ブリ ッ ド ブー スタ : 
- CPU 周波 数 無 段 階 制御 (注意 11 を 参照 ) 
- ASRock U-COP (注意 12 を 参照 ) 
: | - 起動 障害 保護 (Boot Failure Guard:B.F.G.) 
モニ ター - CPU 温度 検知 
- マザー ボー ド 温 度 検知 
- CPU/ シ ャ ー シ / 電源 ファ ンタ コメ ー タ 
- CPU クワ イエ ッ ト フ ァ ン 
= CPU/ シャ ー シ フ ァ ン マル チ 速 度 制 御 
- 電源 モニ ター: +12V, +5V, +3.3V, Vcore 


05 = Microsoft Windows?7/7 64-bit/Vista™/Vista™ 
64-bit/XP/XP Media Center/XP 64-bit compliant 
ET - FCC, CE, Microsoft® WHQL 認証 済み 
- ErP/EuP 対応 ( PrP/EuP 対応 の 電源 装置 が 必要 で す ) 
L (注意 18 を 参照 


* 製品 の 詳細 に つい て は 、Ihttp://www.asrock.com を 御覧 な さい 。 


警告 ei | 

オー バー クロ ッ ク ( BIOS 設定 の 調整 : ア ンタ イド ・ オー バー クロ ッ ク ・ テ クノ ロジ ー 
の 適用 、 第 三 者 の オー バー クロ ッ ク ツ ー ル の 使用 な ど ) は リス ク を 伴い ます の で ご 注意 く 
だ さい 。 オ ー バ ー ク ロッ ク す る と シス テム が 不安 定 に な っ た り 、 シ ステ ム の コン ポー ネン 
ト や デバ イス が 破損 する こと が あり ます 。 ご 自分 の 壮 任 で 行っ て くだ さい 。 弊 社 で は 、 
オー バー クロ ッ ク に よる 破損 の 責任 は 負い か ね ます の で ご 了承 くだ さい 。 | 
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ER 


x 


4, 


8, 


ASRock UCC (Unlock CPU Core, Уп»? CPU 7) 機能 は AMD CPU 起 
DERRALLEF.BIOST7Y а 1 nlock CPU Core (アン ロッ ク CPU コ 
7) . の 切り 替え だ け で 、 余 分 の CPU コア を アン ロッ ク し 、 パ フォ ー マ ン ス の 即 
時 向上 を お 楽し み 頂 け ま す 。UCC 機能 が 有効 の 場合 デュアル コア ある い は ト 
リプ ルコ ア CPU は クア ッ ド コア CPU に 引き 上 げ ら れ 、 ク アッ ドコ ア CPU を 含む 
いく つか の CPU は 、 最 大 6MB の L3 キャ ッシュ サイ ズ に 増大 され ます 。 つ ま 
D 、 よ り 安 価 に アッ プ グ レー ド CPU の パフ ォ ー マ ンス を 楽し みい た だ ける と い 
うこ と で す 。UCC 機能 は AM3 CPU の み 対 応 し て 3 り ま す 。 さ ら に 、CPU の 
非 表 示 コ ア が 誤 作 動 す る 場合 が ある た め 、 い くつ か の AM3 CPU は 対応 

し て いま せん 。 ご 注意 くだ さい 。 

この マザー ボー ド は Untied Overclocking テ クノ ロジ ー を サポ ー ト し で 
いま すず 。 詳 細 は 29 ペー ジ の "Untied 0yerclocking テ クノ ロジ ー" を お お 読 

みく だ さい 。 

この マザー ボー ド は 、 デ ュ ア ル エ ャ ン ネ ル メ モリ ー テ クノ ロジ ー(Dual 
Channel Memory Technology) を サポ ー ト し て 5 り ま す 。 デ ュ ア ル エ ャ 


- ン ネル メモ リー テク ノロ ジ を 実行 する 前 に 正しい イン ヌス トー ル 法 を 理解 す 


る 為 に 169 ペ ー ジ の メモ リー モジ ュー ル の イン スト レー ショ ン ガ イド を お 読 
みく だ さい 。 
1800/1600MHIz メ モリ 速度 が サポ ー ト され で いる か どう か は 採用 し て いる AM3 


:CPU に よっ て 異な り ま す 。 こ の マザー ボー ド に DDH3.1800/1600 メ モリ モ 
- ジ ュー ル を 採用 する 場合 WEBB サ イト の メモ リサ ポー トリ スト を 参照 し て 互換 可 


能 な メモ リモ ジュ ー ル を 見 つけ て くだ さい 。 

ASRock Web サ イト http://www.asrock.com 

オペ レー ティ ング シス テム 制限 の た め 、Windows* 7 / Vista™ / XP 使用 下 に 
8 いて シス テム 使用 の り リザーブ に 対す る 実際 の 記憶 容量 は 4GB 未 満 で ある 可能 
性 が あり まず 。64 ビ ッ ト CPU の Windows? 05 に 対し て は 、 そ の よう な 制限 は あ 
DX E TA 

マイ ク 入 力 の 場合 この マザー ボー ド は ステ レオ と モノ ラル モー ド を どちら 

も サポ ー ト し ます 誠一 ディ オ 出 力 の 場合 この マザー ボー ド は 2 チャ ン 

ネル 、4 チ ャ ン ネ ル 、6 チ ャ ン ネ ル と 8 チャ ン ネ ルモード を サポ ボー ト し ま 

す 。 正 し い 接続 に つい て は 、3 ペー ジ の 表 を チェ ッ ク し て くだ さい 。 
使い や すい ASRock オー バー クロ ッ ク ツー ル と し て 、 ハ ー ド ウェ ア ・ . 

モニ ター 機能 で シス テム を 監視 する こと が で き ハ ー ド ウェ ア デバ イス 

を オー バニ クロック する こと に より Windows?. 環 境 で の 最適 な シス テム 人 性能 

を 得 ら れ ま すず ASHRock OC チュ ー ナ ー の オペ レー ショ ン 手 順に つい て は 、 


:ASRock ウェ ブサ イト : http://www.asrock:com を 御覧 な さい 。 


最新 的 な 独自 の バー ドウ ェ ア と ソフ トウ ェ ア 設 計 を 採用 し た Intelligent 
Energy:Saver (イン テリ ジェ ント エネ ルギー サー バー) は 比類 の な い 省 
電力 を 提供 する 革新 的 な が テクノ ロジ で す 電 圧 レ ギュ レー タ は 出力 フェ ー ズ 
の 数 を 削減 し て CPU コア が アイ ドル に な っ て いる と き に 効率 を 高め て いま 
す 言い 換え る と コン ビ ピュータ の パフ ォ ー マ ンス を 冬 牲 に する こと な し 

に 、 ひ と きわ 優れ た 和 省 電 力 を 実現 し 電力 効率 を 向上 で きる と いう こと で す 。 
Intelligent Energy Saver (イン テリ ジェ ント エネ ルギー サー バー) 機 能 を 
使用 する に は 前 も っ て BIOS セ ッ ト ア ッ プ で クー ルアン ドク ワイ エッ ト オ 
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10. 


п. 


12. 


13. ` 


プシ ョ ン を 有効 に し て くだ さい J』ntelligcnt Energy Saver (イン テリ 

ジェ ント エネ ルギー サー バー) の 操作 手順 に つい て は 当社 の Web サ イト に 

アク セス し て くだ さい ASHock Web サ イト :http://www.asrocK.com 

ASRock Instant Flash は „Flash ROM(: フ ラッ シュ ROM) に 組み 込ま れ て 
いる BI0S フ ラッ シュ ユー ティ リティ で す 。 こ の 便利 な BIOS 更新 ツー ル に より 、 
1JS-D0S あ る い は Windowss の よう に 最初 に オペ レー ティ ング シス テム に 入る 必要 
な し に :、 シ ステ ム B10S を 更新 する こと が で きま す 。 こ の ユー ティ リティ で は 、 
PO0ST の 聞 に <F6> キー を 、 あ るい は BIOQS 設 置 アッ プ メ ニュ ー の 際 に <F2> キー 
EH TLC. ASRock Instant Flash に アク セス する こと が で きま す 。 こ の 
ツー ル を 起動 し 、 新 規 BIOS フ ァイル を USB プ ラッ シュ ドラ イブ 、 フ ロッ ピー 
ディ スク .、 ま た は ハー ドド ライ ブ に 保存 、 そ し て いく つか の クリ ッ ク だ け で 、 
その 他 の フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク や 複雑 な フラ ッシュ ユー ティ リティ を 使用 せ ず に 
BIOS を 更新 する こと が で きま す 。 ご 使用 の 際 に は 、US8 フ ラッ シュ ドラ イブ あ 
る い は ハー ドド ライ ブ が FAT32/16/12 ファ イル シス テム を 使用 し て いる こと を 確 
認 し て くだ さい 。 


ツ フ トウ ェ ア 名 ー0C DNA の 名 前 が その 機能 を 文字 通り 示し て いま す 。0C DNA 


は ASRock が 独自 に 開発 し た 便利 な ユー ティ リティ で ヽ 0C 設 定 を 記録 し た り 他 

の 人 と 共有 し た りす る こと が 容易 に な り ま す 。 ご れ に より 、 オ ペレ ー テ ィング 

シス テム の 下 で オー バー クロ ッ ク 機能 を 保存 し た り 、 オ ー バ ー ク ロッ ク 設 定 の 複 

雑 な 記録 ブロ セス を 単純 化 で きま す 。0C DNA で は 、 プ ロフ ァイル と し て 0C 設 

定 を 保存 し 友人 と 共有 する こと が で きま す . 友 人 は 0C プ ロフ ァイル を 自分 の シ 
ステ ム に 読み 込ん で 、 あ な た と 同じ 0C 設定 に する こと が 可能 で す 。0C プ ロ 

ファ イル は 、 同 じ マ ザー ボー ド で し か 共有 し 機能 で き な い こと に と 注意 くだ さ 

и“. 

この マザー ボー ド は 、 無 段階 制御 を 提供 し ます が 、 オ ー バ ー ク ロッキン グ 

の 実行 は お 薦め し ませ ん 。 推 奨 CPU バス 周波 数 以外 の 周波 数 は 、 シ ステ ム 

を 不安 定 に し た り CPU を 損傷 し た りす る こと が あり ます 。 E 

CPU の オー バー ヒー ト が 検出 され ます と シス テム は 自動 的 に シャ ッ ト ダ ウ 

ン さ れ ま す 。 シ ステ ム の レジ ュー ム を 行う 前 に 、 マ ザー ボー ド 上 の CPU 人 冷 

郊 フ ァ ン が 正しく 機能 し て いる か 確認 し て か ら 電 源 コ ー ド を 外し 、 そ し て 再 

度 つ な いで くだ さい 。 放 熱 効 果 を 高め る 為 に は 、PC シス デム の イン スト ー 

ル 時 に 、CPU と ヒー トシ ンク の 聞 に 放熱 グリ ー を スプ レイ お る の が 効果 人 

tt. 

Energy Using Product(- エ コ デ ザ イン ) の 略語 EuP は 完成 シス テム の 消費 

電力 を 定義 する た め に 贅 州 連合 に より 規制 され た 条項 で す 。EuP に 従っ て 、 管 

制 シ ステ ム の 総 AC 電 力 は オフ モー ド 条 件 下 で 1.00W 未 満 に 抑え る 必要 が あり ま 

y 。EuP 規格 を 満た す に は 、EnP 対応 マザー ボー ド と EuP 対応 電源 が 必要 で 

* 。Intel の 提案 に 従い 、EuP 対応 電源 装置 は 規格 を 滴 た す 必要 が あり ます 、 

つま り 5Y の スタ ン バ イ 電力 効率 は 100 mA の 消費 電流 下 で 50% 以 上 で な けれ ば な 

り ま せん 。 EuP 対応 電源 装置 を 選択 する 場合 、 電源 装置 製造 元 に 詳細 を 確認 す 

ъс БЫЗ. 
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2 、 イ ンス トレ ーション 

これ は ATX フ ォ ー ム ファ クタ (12.0- in x 9.6-in. 30.5 cm x 24.4 cm) マ 
ド で す 。 マ ザー ボー ド を イン スト ー ル する 前 に シャ ー シ の 構成 を 調べ 、 
マザー ボー ド が シャ ー シ に 適合 する こと を 確認 し て くだ さい 。 


qu колак 
マザー ド 部 品 の イン スト レー ショ ン や マザー ボー ド の 設定 変更 を 行 
前 o тозае ваи. 


RER ADRS ВДОВЕ. BAO 
A | НЕ ИЕ, AED IR £ JD. а еа 
“BALE, А 
КТ コン ゼン ト か ら 電 源 コ ー ド を 外す 前 に は 、 い か な る 部 品 に も 触っ 
- て は いけ ませ ん 。 こ の 手順 を 守ら な いと 、 マ ザー ボー ド 、 周 辺 
機器 、 部 品 に 重大 な 障害 が 発生 する こと が 有り ます 。 
2. 静電気 に に る マザー ボー ド 部 品 の 損傷 を 防ぐ 為 に は 、 絶 対 に マ 


ー ボ ー ド を 直接 カー ペッ ト な ど に 置か か いよ うに し て 〈 く だ さい 。 


CO 部 品 を 取り 扱う 前 に 、 ア ー ス され た リス トス トラ ッ プ の 使用 や 、 
安全 に アー ス さ れ て いる 物体 に 触れ て 放電 し て お S く こと に 留 巡 し て 
くだ さい 。 

3. IC に は 触れ ね いよ うに 部 品 の 角 を 持ち ます 。 

4. 部 品 を 取り 外す 際 は 、 必 ず ア ー ス され た 静 電 バ パッ ド の 上 に 置く 
か 、 部 品 が 入っ て いた 袋 に 入れ て くだ さい 。 

-5. シャ ー シ に マザー ボー ド を 固定 する た め 、 ね じ 穴 に ね じ を 取り 付 
ける と き 、 ね じ を 締め すぎ な いで くだ さい 。 マ ザー ボー ド を 損傷 
FE TTE DE ET 
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2.4 CPU イン スト レー ショ ン 

ステ ッ プ 1. レバ ー を 90 度 引 を 上げ て ソケット の ロッ ク を 人 解除 し ます 。 

ステ ッ プ 2. CPU を 直接 ソケット 上 に 置く と CPU の 金色 の 三角 借 コ ー ナ ー が 小 
さい 三角 供 付 き の ソ ケッ トコ ー ナ ー に フィ ッ ト し ます 。 c 

ステ ッ プ 3 注意 深く CPU を ソケット の 正しい 場所 に 辿る よう 挿入 し ます 。 


CPU は 、 た だ 一 つの 正しい 方 向 で し か 剛 め 込み で きま せん 。 無 理 に CT を 押し 
込ん で ピン を H げ な いよ うに 注意 し て くだ さい 。 Ud р 


ステ ッ プ 4 CPU を 正しい 位置 に 置い た ら 、CPU を 保持 する 為 に ツケ ッ ト レ 
バー を 下げ な が ら CPU を し っ か り と 押し ます 。 レ バー が ロッ ク さ 
れる と サイ ド タ ブ の レバ ー が カエ ッ と 音 を 出し ます 。 


ステ ッ プ 1 ステ ッ プ 2/ ステ ッ プ 3 ステ ッ プ 4 


ソケット レバー を 持ち 上 げ CPU の 金色 の 三角 憎き を ソ ケ ソケット レ パ ー を 押し 下 
ます ッ ト 端 の 小さ な 三角 位 に 合 . げ て ロッ ク し ます 
- わせ ます 


2.2 CPU ファ ン と ヒー トシ ンク の イン スト ー ル 


CPU を この マザー ボー ド に イン スト ー ル し た 後 、 放 熱 効 果 を 高め る た め に 大 き 
な ヒー トシ ンク と 冷 十 ファ ン を 取り 付け る 必要 が あり ます 。 ま た 、CPU と 
ヒー トシ ンク の 間 に 熱 グリ ー ス を スプ レー する 必要 も あり ます 。CPU と ヒー ト 
シン ク が し っ か り と 固定 され 、 互 い に 密着 じ し で いる こと を 確認 し て くだ さい 。 
CPU ファ ン を CPU ファ ンコ ネ ク タ (CPU_FAN1、2 ペー ジ の No. 7 を 参照 ) に 接 
続 し ます 。 正 し い イ ンス トー ル 方 法 に つい て は 、CPU フ ァ ン と ヒー トシ ンク の 
取扱 説明 書 を 参照 し て くだ さい 。 
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2.8 メモ リー モジ ュー ル (DIMM) 取 り 付け 

870 Extreme8 マザー ボー ド に は 、240 ピ ン DDHS (Double Data Rate 
3) DIMM 用 スロ ッ ト が 4 カ所 あり 、 デ ュ ア ルチャ ン ネ ル メ モリ ー テ クノ ロジ ー 
を サポ ー ト し て いま す 。 デ ュ ア ルチャ ン ネ ルコ ン フ ィ ギ ュ レ ーション に 関し て 
は 、 常 に 同一 (同じ メー カー、 同 じ 速 度 、 同 じ サ イズ 、 同 じ チ ッ プ タイ プ ) の 
DDR3 DIMM ベ ペア を 同じ 色 の スロ ッ ト に 取り 付け る 必要 が 有り ます 。 つ まり 、 同 
—DDDR3 DIMM ベ ア を デュ アル チャ ン ネ ル A (DDRS Al 5 よび DDR3 BI, 
青色 い ス ロッ ト 、2 ペー ジ の No.8 を 参照 ) に 挿入 する か 、 同 一 の DDR3 DIMN ^ 
了 ア を デュ アル チャ ン ネ ル B (DDRS A2 WEE DDR3_B2、 白 の スロ ッ ト 、2 
ベ ページ の No.9 参照 ) に 挿入 する こと で デュ アル チャ ン ネ ル メ モリ ー テ クノ ロジ ー 
を 始動 させ る こと が で きる と いう こと で す 。 さ ら に この マザー ボー ド は 、 デ ュ ア 
ルチャ ン ネ ルコ ン フ ィ ギ ュ レ ーション 用 に 4 つの DDR3 DIMM を イン スト ー ル 出 
来 ま す が 、4 カ所 の スロ ッ ト 全 部 に 同一 の .DDR8 -DIRM を イン スト ー ル し て くだ 
さき い 。 下 記 の デ ョ アル チャ ン ネ ル メ モリ ー コ ン フ ィ ギ ュ レ ーション 表 を 参照 し て 
くだ さい 。 i 


デュ アル エ ャ ン ネ ル メ モリ ー コ ン フ ィ ギ ュ レ ーション 


DDR3 А1 DDR3_31 DDR3_A2 DIR3_B2 
(4) ( 青 ) (8) (E 


|) | 実装 済み 


(3)* | 実装 済み 


* コン フィ ギュ レー ショ ン (⑬③) の 場合 は 、4 ヵ 所 の スロ ッ ト 全 て に 同一 の 
DDR3 DIMM を イン スト ー ル し て くだ さい 。 


A 1 最適 な コン パチ ビリ ティ ー と 安定 性 を 確保 する 海 に メモ リー モ 
er ジュ ー ル を ?2 枚 イン スト ドール し だ い 場 合 は 、 モ ジェ ー ル を 同色 の 
スロ ッ ト に イン スト ー ル する こと を 推奨 し ます : つ まり 、 モ 
ジュ ー ル を 青色 スロ ッ ト (DDR3_A1 と DDR3_B1) か 白 の スロ ッ ト 
(DDR3.A2 と DDR8_B2) に イン スト ー ル まる と いう ご と で す 。 
2. 1 枚 あ る い は 3 枚 の メモ リー モジ ュー ル を この マザー ボー ド の 
DDR3 DIMM スロ ッ ト に イン スト ー ル する 場合 は 、 デ ュ ア ルチャ 
ン ネ ル メ モリ ー テ クノ ロジ ー は 始動 出来 ませ ん 。 
2 2 枚 の メモ リー モジ ュー ル が 同一 の デ ェ アル チャ ン ネ ル に イン ス 
トー ル さ れ て いな い 場合 ( た と えば DDR3_A1 と DDR3_A2) 
は デュ アル チャ ン ネ ル メ モリ ー テ クノ フロ ジー は 始動 出来 ませ ん 。 
4. DDR. DDR2 メモ リモ ジュ ー ル を DDH3 スロ ッ ト に 取り 付け る こ 
と は で きま せん < 取り付け る と 、 マ ザー ボー ド と DIMM が 損傷 す 
る 原因 と な り ま す 。 
5. この マザー ボー ド に DDR3 1800/1600 メ モリ モジ ュー ル を 採用 する 場 
合 、DDR3S_82 と DDR3_B2 ス ロッ ト に 取り 付け る よう に 的 勧め し 
E 
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DIMM スロ ッ ト が 用 意 さ れ て いま す 。 


DU や シス テム コン ポー ネン ト の 着脱 の 前 は 電源 が OFF に な っ て い 
/ る こと を 確認 し て くだ さい - | 


ステ ッ プ 1. 固定 タク リップ を 外側 に 押し て DINM スロット の ロッ ク を 外し ます 。 
ステ ッ プ 2. DIMM の ノッ チ が スロ ッ ト の 切れ 日 の 位置 に 対応 する よう に DIMM 
と スロ ッ ト を 合わ せま す 。 


DIMM を 間違っ た 向き で スロ ッ ト に 装着 上 まる と 、 マ ザー ボー ド や 
DIMM に 重大 な 損傷 が も むら され る こと が あり ます 。 


A DIMM は 1 つの 正しい 向き で の み 装 着 さ れる よう に な っ て いま す 。 


ステ ッ プ 3. 最後 に 、DIMM を スロ ッ ト に 挿入 し 、 両 端 の 固定 クリ ッ プ を 所 定 
の 位置 まで 戻し て 、DIMM を し っ か り 装 着 し て くだ さい 。 


170— 
ASRock 870 Extreme3 Motherboard 


2.4 拡張 スロ ッ ト ( PCI スロ ッ ト 、PCI Express X y 
к) 

870 Extreme3 マザー ボー ド に は 、PC1 ス ロッ ト 2 基 PCI Express A 

ロッ ト 4 基 が 備わっ て いま す 。 

PCI ス ロッ ト : FCI ス ロッ ト は 、32 ビ ッ ト PCI イ ンタ ー フ ェ イ ス を 持つ 拡 
張 カ ー ド の イン スト ー ル に 使用 し ます 。 

PCIE ス ロッ ト : PCIE1 / PCIE3 (PCIE x1 ス ロッ ト 、 白 ) は Gigabit LAN 
カー ド 、SATA2 カー ド な ど 、x1 レ ー ン 幅 カ ー ド を 組み 込 
ん だ PCI Express カー ド に 使用 され ます 。 
ECIE2 / PCIE4 (PCIE x16 A n y P.M PCI 
Express x16 レ ー ン 幅 グ ラフ ィ ッ クス カー ド で 使用 され る 
か PCI Express グラ フィ ックス カー ド を 取り 付け て 
CrossFireXt 機 能 を サポ ー ト する た め に 使用 され ます 。 


1. HD VGA 3 — Fe —F Ci. PCI Express を 取り 付け る こと 
š を お 勧め し ます PCIE2 ス ロッ ト の x16 グ ラフ ィ ッ クス カー ド 。 
2. CrossFireX? € — FC. PC] Express x16 グラ フィ ッ ク カ ー ド 


を PCIE2 お よび PCIE4 スロ ッ ト に 設置 し て くだ さい 。 こ れ に より 、 
この 2 つの スロ ッ ト は 共に x8 帯域 幅 で 作動 し ます 。 

3. 熱 環 境 を 向上 する た め に 複数 の グラ フィ ックス カー ド を 使用 し て 
いる と き マ ザー ボー ド シ ャ ー シ の ファ ンコ ネ ク タ (CIIA_FAN1 
CHA_FAN2 ま た は CHA_FAN3) に シャ ー シ フ ァ ン を 接続 し て くだ さ 
и. 


拡張 カー ド の 装着 

ステ ッ プ 1. 拡張 カー ド を 装着 する 前 に 、 電 源 が OFF に な っ て いる こと 、 ま 
た は 電源 コー ド が 接続 され て いな いこ と を 確認 し て くだ さい 。 装 
着 す る 前 に 、 拡 張 カ ー ド の 説明 書 を 読ん で 、 必 要 な ハー ドウ ェ 
ア 設 定 を 行っ て くだ さい 。 

ステ ッ プ 2. 使用 する スロ ッ ト の ブラ ケッ ト を 取り 外し て くだ さい 。 ネ ジ は 後 
で 使用 する の で 、 取 っ て お いて くだ さい 、。 

ステ ッ プ 3. カー ドコ ネ ク タ を スロ ッ ト の 位置 に 合わ せ て 、 カ ー ド が スロ ッ ト 
に 完全 に 固定 され る まで カー ド を 押し 込ん で くだ さい 。 

ステ ッ プ 4. 最後 に 、 ネ ジ で カー ド を シャ ー シ に 固定 し て くだ さい 。 
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2.5 CrossFireX™kUQuad CrossFireXt 操 作 ガ イド 
この マザー ボー ド は 、CrossFireX\ と 0Qoad CrossFireX™ MABE v — hU 
ます 。CrossFireXW テ クノ ロジ は 、1 つの PC に 複数 の 高 性 能 GPU (グラ 
フィ ックス プロ セッ シン グ ユ ニッ ト ) を 結合 で きる も っ と も 先進 的 な 方 法 を 提供 
し ます 。 イ ン テ リ ジェ ント な ソフ トウ ェ ア 設 計 と 革新 的 な 相互 接続 メカ ニズム を 
組み 込ん だ さま ざま な オペ レー ティ ング モー ド を 組み 合わ せる こと で 、 
CrossFireXW は 3D アプ リケーション で 、 考 えら れる も っ と も 高い レベ ル の 
パフ ォ ー マ ンス と 画像 品質 を 可能 に し ます 。 現 在 、CrossFireX 機 能 は 
Windows® XP with Service Pack 2 / Vista™ / 7 0S で サポ ー ト され て 
WEST. Quad CrossFireX™ 機能 は Windows® Vista™ / 7 05 で の み サ ポー 
ト さ れ ま す 。ATIU CrossFireXW ド ライ バ 更 新 に つい て は 、AMD の Web Y 
イト を チェ ッ ク し て くだ さい 。 詳 細 は 、15 ペー ジ の 取り 付け 手順 に 従っ て くだ 
аи. 
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2.6 ジャ ン パ 設定 

右 の 図 は ジャ ン パ が どの よう に 設定 され て いる か を 示し 
ま す 。 ジ ャ ン パ キャ ッ プ が ピン に 置か れ て いる 場合 、 
ジャ ン パ は “ショート” に な り ま す 。 ジ ャ ン パ 
キャ ッ プ が ピン に 置か れ て いな い 場 合 、 ジ ャ ン パ は 
"オープン" に な り ま す 。 右 の 図 で 8 ビン ジャ ン 
パ で 、1-2 ピ ビン を “ショート” の 場合 これ ら の 
2 つの ピン に ジャ ン パ キャ ッ プ を 置き ます 。 


ジャ ン パ 設定 説明 
USB P 2-87 a — M5VSB (standby) 
(ペー ジ 2 ア イ テ ム 1 参照) Dno omg PS/2 お よび USB01 起 動 サ ポー ト 。 


+5VSB 


注意 : +5VSB を 選択 し た 場合 、 電 源 の 出力 で +5Ysb が 最低 限 24 必要 に な り ま 


y. 
USB. PY2 2-3% 2 — КАБУ DUAL 
(A— 92743 443 O nas Е. +) el оная 


*5V DUAL 三 六 


注意: ISV DUAL を 選択 し た 場合 、 電 源 の 出力 で 15 Ysb が 最低 限 2A 必要 に な り 
ます 。+5V_DUAL を 選択 し た 場合 は 、S3 (Suspend to RAM) 状態 に て 
USB デ バイ ス は シス テム を 立ち 上 げ る こと が で きま す 。 


USB_PW3 23 2-3% a — M5VSB (standby) 
(ペー ジ 2 ア 7 アイテム 27 参照) ms cna USB6 7/8 9/10. 11 起動 サポ ー ト 。 


注意 : 15V8B を 選択 し た 場合 、 電 源 の 出力 で 15Vsb が 最低 限 2A 必要 に な り ま 


す 。 
CMOS の 消去 ジャ ン パ 12 23 
(силси? nio cm 


(ペー ジ 27 イ テム 26 参 照 ) デフォ ルト 設定 CMOS の 消去 


注意 : CLRCMOS1 を 使う と 、CHOS 内 の デー タ を 消去 で きま す 。CMOS の デー タ に は 、 シ ステ ム 
パス ワー ド 、 日 付 、 時 間 、 シ ステ ム 設 定 パ ラメ ー タ と いっ た シス テム 設定 情報 が 含ま れ 
て いま す 。 シ ステ ム バ パラメータ を クリ ア し て 、 デ フォ ルト 設定 に リセ ッ ト す る に は 、 コ 
ンピュータ の 電源 を 切っ て 、 電 源 コ ー ド の プラ グ を 外し て か ら 、 ジ ャ ン パ キャ ッ プ を 
使っ て CLHCMOS1 の pin2 と pin8 を 3 秒間 ショ ー ト させ て くだ さい 。 か CMOS 消 去 
後 は 、 ジ ャ ン パ キャ ッ プ を デフ ォ ル ト 設 定 (pini pin2 を ショ ー ト ) に 戻し て お S く の を 
忘れ か いで くだ さい 。 
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2.7 オン ボー ド の ヘッ ダ と コネ クタ 類 


A オン ボード の ヘッ ダ と コネ クタ 類 は ジャ ン パ で は あり ませ ん 。 そ 

й れ ら の ヘッ ダ や コネ クタ に ジャ ン パ キャ ッ プ を か ぶせ な いで くだ 
さい 。 ヘ ッ ダ や コネ クタ に ジャ ン パ キャ ッ プ を か ぶせ る と 、 マ 
ザー ポ ボード に 深刻 な 影響 を 与え る 場合 が あり ます 。 


シリ アル ATA3 コ ネ ク タ これ ら 5 本 の シリ アル ATA3 


SATABLI: ペー ジ 2. ア イ テ ム 20 ESR マ (SATA3) コネ クタ は 肉 蔵 スト 
2,713 419 を 参照 S 。 レー デバ イス に 使用 する SATA 
2. ア イ テ ム IS EBM $ デー タケ ー ブ ル に 対応 し て いま 
Q す 。 現 在 の SATA3 イ ンタ フェ ー 
2 ADIERT -ARBE 
% 6.0Gb/s で す 。 
TZ 
Ë 
ó 
シリ アル ATA( SATA) SATA デ ー タ ケー ブル の どちら か の 
デー タケ ー ブ ル ( オプ ショ ン ) 端 を マザー ボー ド の SATA8 ハ ー ド デ 
ィ ス ク また は SATA8 コ ネ ク タ に 接 
続 で きま す 。 


170 パネ ル に は 、 デ フォ ルト の 6 
つの USB 2.0 ポ ボー ト 以 外 に 、 こ の 
マザー ボー ド に 3 つの USB 2.0 
ヘッ ダ が 搭載 され て いま す 。 そ れ 
ぞ れ の USB 2.0 ヘ ッ ダ は 2 つの 
USB 2.0 ポ ボー ト を サポ ー ト で きま 
す < 


USB 2.0 ヘ ッ ダ 
(9 ビン USBG 7) 
ペー ジ 2, アイ テム 30 を 参照 


(9 ピン USB8_9) 
ペー ジ 2. アイ テム 29 を 参照 


(9 ピン USBI0 1D) 
ペー ジ 2, アイ テム 27 を 参照 


赤外線 モジ ュー ルコ ネ ク タ mrx この コネ クタ は 赤外線 の 無線 送受 信 
5 ピン IR) ромит モジ ュー ル に 対応 し ます 。 
ペー ジ 2, アイ テム 32 を 参照 1 


GND 
IRRX 
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フロ ント オー ディ オ パ ネ ルコ ネ ク タ 
(9 ピン 11D_AUDIO1) 
ペー ジ 2, アイ テム 88 を 参照 


この コネ クタ は 、 オ ー デ ィ オ 機器 
と の 便利 な 接続 と コン トロ ー ル を 
可能 に する フロ ン と オー ディ オ パ 
ネル の た め の イ ンタ ー フ ェ イ ス で 


1. ハイ ディ フィ ニシ ョ ン オ ー デ ィ オ は ジャ ッ ク セ ン シ ン グ を サポ ー 
ト し ます が 、 正 し く 機 能 す る た め に シャ ー シ の パネ ル ワ イ ヤ が 
Ë HAD を サポ ー ト する 必要 が あり ます 。 こ の マニ ュ ア ル と シャ ー 
シ の マニ ュ ア ル の 指示 に 従っ て 、 シ ステ ム を 取り 付け て くだ さ 
и. 
2. AC 97 オ ー デ ィ オ バネ ル を 使用 する 場合 、 次 の よう に 前 面 バ 
ネル の オー ディ オ ヘ ッ ダ に 取り 付け て くだ さい 。 
A. e Mie IN (MIC) を MIC2_L に 接続 し ます 。 
B... Audio А (RIN を 0UT2_R に 、Audio_L (LINE 
0UT2_L に 接続 し ます 。 
с. Ground (GND)& Ground (GND) に 接続 し ます 。 
D. MIC_RET と 0UT_RET は オー ディ オ パ ネ ル 専 用 で す 。 
АС’ 97 オー ディ オバ ネル に 接続 する 必要 は あり ませ ん 。 
Е. フロ ント マイ ク を 有効 化す る に は 。 
‘i Windows® XP / XP 64-bit 0S の 場合 : 
"Mixer" (ミキ サー) を 選択 し 、 続 いて "Recorder" (レコ ー ダ ー) 
を 選択 じ ま す 。 そ の 後 "FrontNic" (フロ ント マイ ク ) を クリ ッ ク 
し ます 。 
Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit 0S の 場 
p 
合 : 
Realtek コ ント ロー ル パ バネ ル か ら "FrontMic" (フロ ント マイ ク ) タ 
プ を 開き ます 。"Recording Yolume'( 録 音 音量 ) を 調整 し ます 。 


シス テム パネ ルコ ネ ク タ RUN この コネ クタ は 数 種類 の シス テム 
(9 У PANELI) томо? フロ ント パネ ル の 機能 を 提供 し ま 
ベ ページ 2, アイ テム 22 を 参照 加 回回 y. 
L 
DUMMY А 
RESET# ! 
ек 
HotED- 
IDLED+ 
Bii LED ヘッ ダー シャ ー シ 電 源 LED を この ヘッ ダー に 
(3 ビン PLEDI) 接続 し 、 シ ステ ム 電 源 ス テー タス を 
A-P2, アイ テム 20 を 参照 RRR 示す よう に し て くだ さい 。LED は シ 
PED- и БВ 
ni 9 ステ ム が 動作 中 の 際 に オン に な り ま 


F 。S1 ス テー タス で は LED は 点滅 
し 続け ます 。S3/S4 ステ ー タ ス 、 
また は S5 ス テー タス (電源 オフ ) の 場 
合 、LED は 消灯 し ます 。 


シャ ー シ ス ピー カー ヘッ ダ | з シャ ー シ の スピ ー カ ー と この ヘッ 
ピン SPEAKER!) Dow ダ を 接続 し て くだ さい 。 
ペー ジ 2, アイ テム 21 を 参照 Lg MY 
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シャ ー シ お よび 電源 ファ ンコ ネ ク タ 


ビン CHA FAND 
A-92, アイ テム 10 を 参照 


(3 ビン CIA FAN2) 
ペー ジ 2, アイ テム 12 を 参照 


ファ ン ケ ー ブ ル を ファ ンコ ネタ クタ 
に 接続 し 、 黒 い リ イヤ を アー スピ 


St cup i 
OT 2v ン に 合わ せ だ さい 。 
OF- CHA_FAN SPEED ン に 合わ せ て くだ さい 

| FAN SPEED. CONTROL 


GND 
O}~ «12v 
|- CHA FAN SPEED. 


GND 
(3 ビン CHA FAN3) 十 12Y 
ベ ページ 2, アイ テム 13 ES СНА РАМ SPEED 
arza PWR_FAN_SPEED 
412 


GND 
(3 ビン PWR FAND) 


ペー ジ 2、 アイテム 6 を 参照 


この コネ クタ に は CPU ファ ン ケ ー、 
ブル を 接続 し ます 。 黒 い コ ー ド は 
アー スピ ン に 接続 し て くだ さい 。 


CPU ファ ンコ ネ ク タ FAN, SPEED. CONTROL 
(4 ビン CPU FAND CPI АН SPEED. 
412V 


ペー ジ 2, アイ テム 7 を 参照 END 


A 


1234 


この マザー ボー ド で は 4 ビン CPU ファ ン ( ク タワ イエット ファ ン ) が サポ ー ト され て いま す が 、 
ファ ン 速 度 コ ント ロー ル 機 能 が な い 場 合 で も 、3 ビン CPU ファ ン は 正常 に 作動 し ます 。3 
ピン CPU ファ ン を この マザー ポー ド の CPU ファ ンコ ネ ク タ に 接続 し よう と し て いる 場合 、 
ピン 1-3 に 接続 し て くだ きい: 
? E : 接続 され た ビン 1 - 3 < 一 
3 ピン ファン の イン スト ー ル 


AIX パワ ー コ ネ ク タ al ATX 電源 コネ クタ を 接続 し ます 。 
(24€ > ATXPHRI) 


ペー ジ 2, FIFAN を 参照 


1 13 
¿ この マザー ボー ド に は 24 ビン ATX 電源 コネ クタ が 装備 され て お り 、 従 来 ү 


24 
の 20 ビ ピン ATX 電源 装置 を 採用 し て いる 場合 で も 作動 し ます 。20 长 ン ATX 


電源 を 使用 する に は 、 ビ ン 1 お よび ピン 13 と 共に 電源 装置 に ブラ グ を 開 し 
込み ます 。 


この コネ クタ に は CPU に Vcore 電 
源 を 供給 で きる よう に 、ATX 12Y 
プラ グ を 備え た サワ ー サ プラ イ を 
接続 する 必要 が ある こと に 注意 し 
て くだ さい 。 接 続 に 問題 が ある 
と 、 電 源 は 正しく 供給 され ませ 
À è 


ATX 12V コ ネ ク タ 
(8 ビン ATX12Y1 
ペー ジ 2。 アイ テム 3 を 参照 


«232, 
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この マザー ボー ド で 8-pin ATX IV 電源 コネ クタ が 提供 され た が 、 従 来 の 4*pin ATX 
12Y 電源 で も 動作 で きま す 。4-pin ATX 電源 を 使用 する 場合 、 電 源 を Pin1 と Tin5 
7 と と も に 差し 込ん で くだ さい 。 


AV ATE 12Y 電源 装置 の 取り 付け 


1/0 パネ ル に は 、 デ フォ ルト の 1 
つの IEEE 1394 ポ ー ト 以外 に 、 
この マ ベ ペー ザ ー ボ ー ド に 1 つの 
IEEE 1394 ヘ ッ ダ が 搭載 され て い 
ます 。 そ れ ぞ れ の IEEE 1394 
ヘッ ダ は 1 つの IEEE 1394 

ポー ト を サポ ー ト で きま す 。 


IEEE 1894 ヘ ッ ダ 
(9 ピン FRONT 1394) 
ベ ページ 2, アイ テム 25 を 参照 


TO COM ヘッダ は 、 シ リア ル 
ポー トモ ジュ ー ル を サポ ー ト し ま 


シリ アル ポー ト ヘ ッ ダ 
(ку com) 
RYL, アイ テム 81 EB 


HDMI_SPDIF ヘッ ダ HDMI_SPDIF ヘッ ダ は 、SPDIF 音 

(2-6 Y HUDMILSPDIFD 1 声 出力 を HDMI VGA カー ド に 提供 

ペー ジ 2, アイ テム 89 BHM огой: し 、 シ ステ ム で HDMI デジ タル ТҮ 
/ プ ロジ ェ ク タ /LCD デバ イス に 接続 
で きる よう に し ます 。HDMI VGA 为 
ド の HDMI_SPDIF コ ネ ク タ を 、 こ i 


の ヘッ ダ に 接続 し て くだ さい 。 
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2.8 クイ ックス イッ エエ 

マザー ボー ド に は 電源 スイ ッ チ リリ セット スイ ッ チ お よび クリ アリ ング CMOS ス イッ チ の 8 つの 
タイ ックス イッ チ が あり 、 シ ステ ム の 電源 の オン / オ フ の 素早 い 切り 替え また は リセ ッ ト ま た は 
CMOS 値 の 消去 を で きる よう に な っ て いま す 。 


電源 スイ ッ チ 電 汰 スイ ッ チ は クイ ックス イッ チ で 、 
(PWRBTO  ， - シス テム 電源 の オン / オ フ を 系 早く 切 
Fo TAT Ree り 替 える こと が で きま す 。 


リセ ッ ト ス イッ エ は クイ ックス イッ エ 
で 、 シ ステ ム を 素早 くり セッ ト す る こ 
と が で きま す 。 


リセ ッ ト ズ イッ 
(RSTBTN) 
ペー ジ 2, アイ テム 23 を 参照 


クリ ア CNOS ス イッ エ は クイ ックス 
イッ エ で 、CMOS 値 を 素早 く ク リア 
で きま す 。 


クリ ア CMOS ス イッ エ 
(CLRCBTN) 
ペー ジ 3, アイ テム 14 を 参照 


シス テム パス ワー ド を セッ ト ア ッ プ する 場合 、Clear CMOS( 29 7 CMOS) スイ 
y ッ エ 機能 を 使用 する こと は で きま せん 。CMOS 値 を クリ ア す る 必要 が る 場合 、 事 前 

に シス テム パス ワー ド を クリ ア す る か 、J173 ペー ジイ Clear CMOS jumper クリ 

Z CMOS ジャ ン パ )」 の 説明 を 参照 し て くだ さい 。 


2.9 デバ ッ グ LED 

オン ポー ド デ バ パッ グ LED は コー ド 情 報 の 提供 に 使用 され 、 ト ラブ ル シ ュ ー テ ィ 
ング を 容易 に し て いま す デ バッ グ LED コー ド を 読む 場合 は 、25 — 27 ペー ジ の 
図 を 参照 し て くだ さい 。. 
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2.10 ドラ イ バ イ ンス トー ル ガ イ ド - 

シス テム に ドラ イ バ を イン スト ー ル する に は 、 ま ず サ ポー ト CD を 光 ド ライ ブ 
に 挿入 し て くだ さい 。 シ ステ ム 互 換 の ドラ イ バ が 自動 検出 され 、 サ ポー ト CD 
ドラ イ バ ベ ペー ジ に 一 覧 表示 され ます 。 上 か ら 下 へ 順番 に これ ら の 必須 ドラ イ バ 
を イン スト ー ル し て くだ さい 。 こ れ で 、 イ ンス トー ル し た ドラ イ バ は 正常 に 
(EMT SAT ET. 


2.11 RAID 機能 を 搭載 し た Windows? 7 / 7 64-bit / 
Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit ビ ッ 
ト を イン スト ー ル する 

RAID 機能 を 組み 込ん だ SATAS НОО Windows® 7 / 7 64€ y b/ Vista™ 

/ Vista® 64 ビ ピッ ト / XP / XP 64 ビ ピット 08 を イン スト ー ル する 場合 、 サ 

ポー ト CD の 次 の パス の マニ ュ ア ル を 参照 し て 詳細 な 手順 を 調べ て くだ さい 。 

„Л RAID Installation Guide (RAID イ ンス トー ル ガ イ ド ) 


2.12 RAID 機 能 を 搭載 し な い Windows? 7 / 7 64-bit / 
Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit 
ビッ ト を イン スト ー ル する 

RAID 機能 を 搭載 し な い SATA3 HDD Windows? 7 / 7 64-bit / Vista™ 

/ Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit ビッ ト 0S を イン スト ー ル する 場合 、 

次 の ステ ッ プ に 従っ て くだ さい 。 


2.12.1 RAID 機能 を 搭載 し な い Windows” XP / XP 
64-bit ビッ ト を イン スト ー ル する 

RAID 機能 を 搭載 し な い SATA3 HDD Windows® XP / XP 64-bit ビット 

OS を イン スト ー ル する 場合 、 次 の ステ ッ プ に 従っ て くだ さい 。 

NCQ 所 よび ホッ ト プ ラ グ 機 能 を 搭載 し な い SATA3 HDD デバ イス を 使用 

する 


ステ ッ プ 1: セ ッ ト ア ッ プ BIOS。 


B 
А. BIOS セ ッ ト ア ッ プ ユー ティ リティ 、 詳 細 画 面 、Storage 構成 に 入り ま E 
+ Ш 


pi 


B. [SATA 動作 モー ド 」 を [IDE] に 設定 し て くだ さい 。 
ステ ッ プ 2: シス テム に Windows? XP / XP 64- ビ ッ ト 0OS を イン 
スト ー ル し ます 。 
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2.12.2 HAID 機能 を 搭載 し な い Windowse 7 / 7 64-bit 
/ Vista™ / Vista™ 64-bit ビッ ト を イン ス 
トー ル す る 

RAID 機能 を 搭載 し な い SATAS HDD Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ 

/ Vista™ 64-bit ビッ ト 08 を イン スト ー ル する 場合 次 の ステ ッ プ に 従っ 

て くだ さい 。 


МСО お よび ホッ トブ ラグ 機能 を 搭載 し な い SATA3 : HDD デバ イス を 使用 
する | : | 
AFy71:tyh7y7BI0S, 
А. BIOS セッ ト ア ッ プ ユー ティ リティ 、 詳 細 画 面 、Storage 構成 に 入り ま 

Fa 
B. [ SATA 動作 モー ド ] を [IDE] に 設定 し て くだ さい 。 
ステ ッ プ 2: シス テム に Windows” 7 / 7 64-bit / Vista™ / 

Vista™ 64- ビ ッ ト O0S を イン スト ー ル し ます 。 


NCA お よび ホッ トブ ラグ 機能 を 搭載 し た SATA3 HDD デバ イス を 使用 す : 
M | ; 


ステ ッ プ 1: セット アッ プ B105。 | 
А. BI08 セッ ト ア ッ プ ユー ティ リティ 、 詳 細 画 面 、Storage 構成 に 入り ま 
Y. i 
B. T SATA 動作 モー ド 」 を [AHCI] に 設定 し て くだ さい 。 
ステ ッ プ 2: シス テム に WindowsS 7 / 7 64-bit / Vista™ / 
Vista™ 64- ビ ッ ト 0S を イン スト ー ル し ます 。 
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3 .BIOS 情報 


BIOS セッ ト ア ッ プ ユー ティ リティ は マザー ボー ド の フラ ッシュ メモ リ に 保存 さき 
れ て いま す 。 コ ンピュータ を 起動 させ た 後 、POST( パワ ー オ ン セ ルフ テス 
b Dp F2) を 押し 、BIO0S セッ ト ア ッ プ ユー ティ リティ に 入っ て くだ さき 
い 。 押 さ な い 場合 、P0ST は テス トル ー チ ン を 続け ます 。 テ スト を 実行 し た 
Bic BIOS セッ ト ア ッ プ ユー ティ リティ に 入り た い 場 合 、POST 終了 後 

Ctrl) + Alt) + Delete) を 押す か 、 ケ ー ス の リセ ッ ト ス イッ チ 
を 押し て シス テム を 再起 動 し て くだ さい 。BI08 セッ ト ア ッ プ ユー ティ リティ 
は 、 ユ ー ザ ー フ レン ドリ で ある こと を 目指 し て いま す 。 こ れ は メニ ュ ウ 方 式 
の プロ グラ ム で す 。 ス クロ ー ル させ る こと で 様々 な サブ メニ ュー を 表示 し 、 
か つ あ ら か じ め 定 義 し た 選択 肢 か ら 選 択 す る こと が 可能 で す 。BI10S セッ ト ア ッ 
プ の 詳細 な 情報 に つい て は 、 サ ポー ト CD 内 の ユー ザー ズ マ ニュ アル (PDF フ ァ 
イル ) を ご らん くだ さい 。 


4 . ソ フト ウェ ア サポ ー ト CD 情報 


この マザー ボー ド は Microsofte Windows® 7 / 7 64-bit / VistaW/ 


Vista™ 64-bit / XP / XP Media Center / XP 64-bit と いっ た 様々 な マ 


イク ロ ソ フト ウイ ンド ウズ オペ レー ティ ング シス テム を サポ ー ト し ます 。 マ 
ザー ボー ド に 付属 し て いる サポ ー ト CD は マザー ボー ド の 特徴 を 有効 に する た め 
に 必要 な ドラ イ バ や ユー ティ リティ を 含ん で いま す 。 サ ポー ト CD を 使用 する に 
は 、CDROM ド ライ ブ に CD を 挿入 し て くだ さい 。AUTORUN 機能 が 有効 な 場合 、 
自動 的 に メイ ン メ ニュ ウ が 立ち 上 が り ま す 。AUTORUN 機能 が 無効 な 場合 . サ 

ポー ト CD 内 の BIN フォ ル ダ に ある ASSETUP.EXEP を ダブ ルク リッ ク す る こと に 
KO 、 メ イン メニ ュ ウ が 立ち 上 が り ま す 。 
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1. 主板 简介 


谢谢 你 采用 了 华擎 870 Extreme3 ER, 本 主板 由 华 葡 严格 制造 , META, 
稳定 性 好 ,能够 获得 卓越 的 性 能 。 此 快速 安装 指南 包括 主板 介绍 和 分 步 安装 向 
导 。 您 可 以 查看 支持 光盘 里 的 用 户 手 如 了 解 更 详细 的 资料 。 


由 于 主板 规格 和 BIOS 软件 将 不 断 升级 , 本 手册 之 相关 内 容 变更 恕 不 舅 行 
通知 。 请 留意 华擎 网站 .上 公布 的 升级 版 本 。 你 也 可 以 在 华擎 网 站 找到 最 
新 的 显卡 和 CPU 支持 表 。 i 

ihk: http://www.asrock.com 
如 果 您 需要 与 此 主板 有 关 的 技术 支持 , 请 参观 我 们 的 网 站 以 了 解 您 使 用 机 
种 的 规格 信息 。 


www.asrock.com/support/index.asp 


1.1 包装 倉内 物品 
488870 Extreme3 主板 
(АТХ 規格 : 12.03 X 9.6 英 寸 , 30.5 EDK X 24.4 ШЖ) 
4870 Extreme 快速 安装 指南 
{870 Extremes 支持 光盘 
PUR Serial ATA(SATA) Hf GEM) 
— 1/0 BUR 
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1.2 主 板 規格 


架构 


— ATX 規格, 12.0 英 寸 x 9.6 英 寸 , 30.5 属 米 X 24.4]BOK 
- 全 固态 电容 设计 (1008 日 本 原装 高 品质 高 传导 固 检 电容 ) 


处 理 器 


一 支持 Socket AMS 处 理 器 : AMD Phenom™ II X4 / X3 / 


- 六 核心 CPU RE 

— 支持 Ucc (Unlock CPU Core) (ФИ 1) 
- v4 + 1 电源 相位 设计 
-支持 高 达 140W 的 CPU 

- 支持 AMD Cool ‘n° Quiet™ БЕК 

- 支持 FSB 2600 MHz (5.2 GT/s) 

- 支持 异步 超频 技术 〈 详 见 警告 2 ) 

— 支持 Iyper-Transport 3.0 (HT 3.00 BER 


Х2 (920/940 除外 ) / Athlon II X4 / X3 / X2 / 
Sempron 处 理 器 


ST 


- 北桥 : AMD 870 
一 Fitt: AMD 58850 


系统 内 存 


- 支持 双 遡 道内 存 技 木 (WER 8) 
一 配 和 名 4 條 DDR3 DIMM М 
- 支持 DDR3 1800 (REH) /1600 GHM) /1333/1066/800 


- 系统 最 高 支持 16GB 容量 (見 警告 5 ) 


non-ECC, un-buffered 内存 ( 见 警告 4) 


TR 


— 2 x PCI Express 2.0 х1} # 
一 2 x PCI Mff 
| 支持 ATI™ Quad CrossFireX" fl CrossFireX” 


- 2 x PCI Express 2.0 x16 Hilf | 


(RU x16 或 双 档 x8/x8 模式 ) 


音效 


一 支持 优质 蓝光 音效 


7.1 声 道 高 保 真 音频 , 支持 内 容 保护 功能 
(Realtck ALC892 音频 编 解码 器 ) 


板 载 LAN 功能 


— PCIE х1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s 
一 Realtek RTL8111E 
-支持 网 路 唤醒 (Wake-On-LAN) 


支持 网 线 侦 测 功能 
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Rear Panel 
1/0 
(后 面板 输入 / 
输出 接口 ) 


1/0 界面 


1 个 PS/2 НН 
1 个 同 轴 SPDIE 输出 接口 
1 个 光纤 SPDIF 输出 接口 
6 个 可 直接 使 用 的 USB 2.0 接口 
1 个 eSATAIII 接口 
2 个 可 直接 使 用 的 USB 3.0 接口 
1 个 RJ-45 局 域 网 毛 口 与 LED 指示 灯 (ACT/LINK LED 和 
SPEED LED) 
] IEEE 1394 #1. 
1 + CMOS 数据 清除 开关 
高 保 真 音频 插 孔 : 侧 置 喇叭 / JE SA RN / 
低音 喇叭 / 音频 输入 / 前 置 喇 惟 / М (DI 6) 


SATA3 


5 x SATA3 6.0Gb/s 连接 头 ， 支 持 RAID、(RAID 0, 
RAID 1, RAID 0+1 和 RAID 5), NCQ, AHCI ЖЕНЕ 


| USB 3.0 


2 x NEC MPD720200 的 USB 3.0 PEREA, 支持 USB 1.0/ 
2.0/3.0 $] SGb/s 


HERA 


5 x SATA3 6.0Gb/s 连接 头 
1 x 红外 线 模块 接头 

1 X Ноев 

1 x IEEE 1304 接头 

1 x HDMI SPDIF 接头 

1 x 电源 指示 灯 连 挡 排 针 
CPUS 机 箱 / 电源 风扇 接 头 
24 针 ATX 电源 接头 

8 针 12Y 电源 接头 

前 置 音频 面板 接头 


BIOS 


3 x USB 2.080 ( 可 支 持 6 全額 外 的 USB 2.0 BN) 
SMb AMI BIOS Е 

采用 АИГ BIOS 

支持 即 捅 即 用 (Plug and Play,PnP) 

АСРТ 1,1 电源 管理 

支持 唤醒 功能 

支持 jumperfree 免 跳 线 模式 

支持 SMBIOS 2.3.1 

CPU VID, VCCH, NB, SB 电压 多 功能 调节 器 


MAKE 


BEF, 工具 软件 , 杀毒 软件 〈 试 用 版 ) , AMD 
OverDrive" 工具 ,AMD Fusion,AMD Fusion 多 媒体 浏览 
器 , PRATER (CyberLink DVD #5 Creative 
Sound Blaster X-Fi МВ) (ОЕМ 与 试用 版 ) 


ты 
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EST: 


- IESU UA ОРЛЕ) 
= 智能 节能 器 (Intelligent Energy Saver)( 见 警告 8) 
-即时 开机 功能 
一 ip% instant Flash (見 警告 9) 
一 0С DNA (見 警告 10) 
— Hybrid Booster( 安 心 超频 技术 ) : 
一 ”支持 CPV 无 级 频率 调控 〈 见 警告 11) 
- ASRock U-COP (1412) 
ー Boot Failure Guard (B.F.G. ,启动 失败 恢复 技术 ) 


硬件 监控 器 


= CPU 温度 侦 测 

- 主板 温度 侦 测 

ー cPU/ 机 箱 / 电源 风扇 转速 计 

= CPU 静音 风扇 

- CPU/ 机 箱 风 扇 多 速 控制 

- 电压 范围 : +12V, +5V, +8.3V, ORE 


操作 系统 


— Microsoft® Windows® 7/7 64 {JL /Vista™/Vista™ 64 
位 元 /XP/XP 多 媒体 中 心 /XP 64 位 元 适用 于 此 主板 


认证 


— FCC, CE, WHQL 
一 支持 BrP/EuP( 需 要 同时 使 用 支持 ErP/EuP 的 电源 供应 
器 ) ( 见 警 告 13) 


* 请 参阅 华 公 网 站 了 解 详细 的 产品 信息 ; bttpi//www.asrock.com 


LE 


тыя ааа, 这 些 超频 包括 调节 BIOS 设置 、 运 用 异步 超 


频 技术 或 使 有 


Я 


S= ВЕТВЬ. RAST HT HE ЦИН ЖИЕ ME, 甚至 会 导 “ 
设备 的 损坏 。 这 种 风险 和 代价 须 由 您 自己 承担 我 们 对 超频 可 


能 导致 的 损坏 不 承担 责任 。 | 
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ES! 

1. ASRock UCC (Unlock CPU core) 功能 简化 了 лир CPU 的 激活 。 只 需 简单 
的 开启 BIOS BEN” Unlock CPU. Core" ,您 就 可 以 解锁 额外 的 CPU 核心 , 
实现 及 时 的 性 能 提升 。. 当 UCC: 功 能 开启 时 , 双核 或 三 核 CPU 将 变 为 四 核 
CPU ,而 对 于 某 些 CPU， 包括 四 核 CPU， 还 可 将 L3 三 级 缓存 的 容 景 扩大 为 
вив, 这 意味 著 您 可 以 用 更 低 的 价格 享受 到 高 端 CPU 的 性 能 。 注意 : UCC 
功能 仅 支持 AM3 CPU 。 此 外 ,并 非 每 颗 AM3 CPU 者 支持 此 功能 ,因为 某 些 
CPU 的 隐藏 核心 可 能 是 损坏 的 。 

2. 这 款 主板 支持 异步 超频 技术 。 请 阅读 第 29 WH" Untied Overclocking 
Technology”( 自 由 超频 技术 ) 了 解 详情 。: 

3. 这 款 主板 支持 双 通 道内 存 技术 。 在 您 实现 双 通道 内 存 技术 之 前 ， 为 能 
正确 安装 ， 请 确认 您 已 经 阅读 了 第 190 页 的 内 存 模 组 安装 指南 。 

4. 1800/1600MHz 内 存 频率 是 否 支 持 在 于 您 使 用 的 AM3 CPU, 如果 您 想 在 

这 款 主板 上 使 用 DDR3 1800/1600 内 存 条 ,请 查阅 我 们 网 站 的 内 存 支持 列 

ЖТ RM PIT. PY http://www. asrock. com 

由 于 操作 系统 的 限制 ， 在 Windows9 7. / Vista™ / XP 下 ， 供 系统 使 用 

的 实际 内 存 容量 可 能 小 于 4GB 。 ЖИ Windows® .操作 系统 拱 配 64 位 元 

С СРО RUR, .不 会 存在 这 样 的 限制 。 

6. 在 考 克 风 输 入 方面 ， 这 款 主板 支持 立体 声 和 单 声 道 这 两 种 模式 。 在 音频 
输出 方面 ， 这 款 主板 支持 2. 声 道 、 4 声 道 、. 6 Низ 声 道 模式 。 请 
查阅 第 3 页 的 表格 了 解 正确 的 连接 方式 。 

7. :这 是 一 款 具有 友好 使 用 介面 的 华擎 超频 工具 ， 让 您 通过 而 件 监控 功能 监 
按 您 的 系统 , 帮助 您 在 Yindowse 环 境 下 对 锋 件 送行 超频 以 获得 最 佳 的 系 
统 性 能 。 请 访问 我 们 的 网 站 了 解 华 舍 超频 调节 器 的 使 用 方法 。 

АР ЦИ: http://www. asrock. com 

8. 智能 节能 器 (Intelligent Energy Saver) 采 用 先进 的 软 硬 什 专利 设计 ， 
这 项 革新 技术 带 来 极 佳 的 节能 效果 。 当 CPU 核心 闲置 时 ， 电压 调节 器 可 
以 简 小 输出 电压 的 相 数 , 有 助 于 提升 能 源 效率 。 换 名 话说 , 它 可 以 在 不 性 
牲 性能 的 前 提 下 , 让 系统 更 省 电 , 并 提高 能 源 效率 。 为 了 使 用 智能 节能 器 
(Intelligent Energy Saver) 的 功能 ,请 在 BTOS 的 高 级 设置 里 启用 Cool 
‘n’ Quiet 选项。 请 访问 我 们 的 网 站 了 解 智 能 节能 器 (Tntelligent En- 
ergy Saver) 的 使 用 方法 。 华 掌 网 站 : http://www.asrock.com 

9. $ Instant Flash 是 一 个 内 建 于 Flash КОМ BIOS 更 新 工具 程序 。 
这 个 方便 的 BI0S 更 新 工具 可 让 您 无 需 进入 操作 系统 (如 MS-D0S 或 
Windows®) 即 可 进行 BIOS 的 更 新 。 在 系统 开机 自 检 过 程 中 按 下 <F6> 键 或 
在 BI0S 设置 菜单 中 按 下 <F2> 键 即 可 进入 华擎 Instant Flash 工具 程序 。 
启动 这 一 程序 后 ,只 需 把 新 的 BI0S 文件 保存 在 U 盘 、 软 盘 或 硬盘 中 , 轻 
松 点 击 鼠 标 就 能 完成 B10S 的 更 新 , 而 不 再 需要 准备 额外 的 软盘 或 其 他 复 
杂 的 更 新 程序 。 请 注意 :U 盘 或 硬盘 必须 使 用 FAT32/64 文件 系统 。 

10. 软件 的 名 字 本 身 -0C DNA 已 经 向 您 透露 了 它 的 用 途 。 OC DNA EER 
独家 研发 的 创新 工具 程序 , 它 为 用 户 提供 一 种 记录 超频 设置 并 与 他 人 分 
享 的 简单 方法 。 这 个 好 用 的 工具 程序 可 帮助 您 在 操作 系统 中 保存 超频 记 
Ж, 大 大 简化 了 超频 设置 的 记录 过 程 。 有 了 OC DNA, 您 可 以 将 超频 设置 
保存 为 一 个 设置 文件 并 与 朋友 分 享 ! 请 注意 : 超频 设置 文件 只 能 在 相同 的 
主板 上 分 享 和 使 用 。 


eu 
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n. 尽管 本 主板 提供 无 级 频率 调控 , 但 不 推荐 用 户 超频 使 用 。 不 同 于 标准 
CPU 总 线 频率 的 非 标准 频率 可 能 会 使 系统 不 稳定 ， 甚 至 会 损害 CPU ME 
板 。 

12. 当 检 测 到 CPU “过 热 问题 时 ， 系 统 会 自动 关机 。 在 您 重新 启动 系统 之 
前 ， 请 检查 主板 上 的 CPY 风扇 是 否 正常 运转 并 拔 出 电源 线 ， 然 后 再 将 它 
插 回 。 为 了 提高 散热 性 ， 在 安装 PC 系统 时 请 在 CPU 和 散热 器 之 问 涂 一 
层 导 热 胶 。 

13. EuP, 全 称 Energy Using Product (AEE EH) ,是 欧盟 用 来 定义 完整 系 
统 耗 电 景 的 规定 。 根 据 EuP 的 規定 , 一 个 完整 系统 在 关机 模式 下 的 交流 
电 总 消耗 必须 在 1.00Y 以 下 。 为 满足 EuP 标准 ;您 需要 同时 具备 支持 EuP 
的 主板 利 支持 EuP 的 电源 供应 器 。 根 据 Intel1e 的 建议 ,支持 EuP 的 电源 
供应 器 必须 满足 在 100mA 电流 消耗 时 , 5Vsb 电源 效率 高 于 50% 。 有 关 支 
持 EuP 的 电源 供应 器 选择 方面 的 更 多 细节 , 我 们 建议 您 详 询 电源 供应 器 
的 制作 商 。 
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2. 主板 安装 


这 是 一 数 ATX 规格 的 主板 (012.0 英寸 x 9.6 英 十 ， 30.5 厘 米 X 24.4 Ш 
Ж) 。 在 安装 主板 之 前 ,了解 您 的 机 箱 配置 以 确保 主板 的 正确 安装 。 


安全 防范 
安装 主板 时 ， 注 意 以 下 安全 防范 : 


A 


1, 


在 您 安装 或 者 拆卸 任何 组 件 之 前 , MARCA A EL Hobi BUR 
线 。 错误 的 做 法 可 能 会 导致 主板 、 外 围 设备 或 组 件 严重 受 损 。 


设备 要 有 良好 的 接地 线 ， 避 免 静电 损害 ， 进 行 安装 前 ， 请 先 断 
开 电 源 ， 否 则 会 损坏 主板 。 

为 了 避免 主板 上 的 组 件 受 到 静电 损害 ， 绝 不 要 把 主板 径直 放 到 
地 悉 等 类 似 的 地 方 ， 也 要 记 住 在 接触 主板 前 使 用 一 个 静电 手腕 
带 或 接触 金属 。 

通过 边缘 拿 住 整 块 主板 安装 ， 切 毋 接触 芯片 。 

在 证 明 放 掉 浪 电 后 ， 方 可 进行 安装 。 

STREET A EE LR RER LAS EI, ЖЖ 
度 拧紧 螺丝 ! 这 样 做 很 可 能 会 损坏 主板 。 
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2.1 CPU 安装 

PRI: ДЕНЕН 90° АМИ. 

3342: 将 CPU 直接 放置 在 cPU 插 档 上 方 ， 让 有 金三角 标记 的 CPU — Sait 
有 小 三 角 标记 的 一 角 对 齐 。 

PIES: 谨慎 地 将 处 理 器 插入 插 档 直 到 它 安装 到 恰当 的 位 置 。 


CPU 安装 都 只 有 -一 个 正确 的 方向 ;为 了 避免 损 坏 针脚, 请 不 要 强迫 将 CPU 
插入 插 模 中 。 


JA: 处 理 器 放置 妥当 后 ， 按 紧 它 并 推 下 插 横 固定 杆 来 稳固 处 理 器 。 推 动 固定 
丁 到 侧面 的 突起 部 分 时 会 发 出 “ 答 ” 的 声响 表明 它 被 锁 住 了 。 


sui: wwe / PMs: vm: 
ART e FARI 
边 角 上 的 小 三 角 


2.2 安装 CPU 风扇 和 散热 片 


在 主板 上 安装 CPU 之 后 , 必须 安装 大 尺寸 散热 片 和 散热 风扇 。 同 时 , 您 还 
顺 要 人 在 CPU 和 散热 片 之 间 涂 抹 散 热 硅 脂 改进 散热 效果 。 确 保 CPU 和 散热 
片 彼此 接触 稳固 良好 。 接 著 将 CPU 风扇 连接 到 CPU FAN BELT (CPU. FAN, 
参看 第 2 №. 7) 。 为 了 正确 安装 , 请 仔细 查阅 CPU 风扇 和 散热 器 的 
使 用 说 明 。 
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2.3 内 存 安装 
此 主板 提供 四 组 240- 针 DDR3 (Double Data Rate 3, ЖЕН 
DIMM ”内 存 插 档 ， 并 且 支 援 双 通 道内 存 技术 。 为 了 了 配置 双 通 道 ， 您 必须 在 相 
同 颜 色 的 插 权 安装 一 对 同样 的 《相同 的 牌子 、 速 度 、 容 量 以 及 汞 片 类 型 ) 
DDR3 DIMM 内 存 条 。 换 名 话说， 您 要 在 双 通 道 A 安装 同样 的 DDR3 DIMM 内 存 
条 (DDR3 A1 和 DDRS Bi: HEME: 参见 p ,2 No.8) 或 者 在 双 通 道 B 安装 
同样 的 DDR3 DIMM руя (DDRS A2 和 DDR3_B2; HEMA 参见 p,2 No. 
9 ) ， 这 样 双 通 道内 存 技术 就 会 被 激活 了 。 这 款 主板 也 允许 您 为 了 配置 双 通 
道 功能 安装 四 条 DDR3 DIMM 内 存 条 。 这 种 情况 下 ， 您 需要 在 所 有 的 四 组 插 档 
上 安装 同样 的 DDR3 DIMM 内 存 条 。 请 查阅 下 面 的 双 通 道内 存 配 置 表 。 


双 通 道内 存 配置 


DDR3 A1 DDR3 A2 ` |DDRS B2 
CRE) | ( 蓝 色 播 档 ) | CIAO | CI 663640) 
G) _| 板 上 组 装 
(2) 
(3) | 板 上 組 装 МЕН 


МЕНЕ ЕН 
板 上 组 装 | 板 上 组 装 


为 了 这 个 配置 (3) , 请 在 这 4 个 括 模 上 安装 同样 的 DDR3 内 存 。 


A 1. ЖИЙЕН ZARA, AT ЖЕНЕ ЖАКПЕН ik, ВИП 
HER NI KR SAR Е. MAS, A ES ES 
DDR3_A1 和 DDR3 ві Bk DDR3 A2 和 DDR3 B2, 
2. 如 果 仅仅 在 这 款 主板 的 DDR3 DIMM 内 存 插 模 上 安装 单条 内 存 模 组 
或 者 三 条 内 存 模 组 ， 这 将 无 法 激活 双 通 道内 存 技术 。 
3. 如 果 一 对 内 存 模 组 并 未 安装 在 相同 的 “" 双 通道” 上， 例如 将 一 对 
内 存 模 组 安装 在 了 DDR3_A1 和 DDR3_A2 ， 这 将 不 能 激活 双 通道 内 存 
技术 。 
A. 不 允许 将 DDR 或 DDR2 内 存 条 插入 DORS HAY, AMSAT DIMNM 有 
可 能 损坏 。 
・ 如 果 您 在 这 款 主板 上 使 用 DDR3 1800/1600 内 存 条 ,推荐 将 内 存 条 
安装 到 DDR3_A2 和 DDR3 B2 ИЯ. 


E 
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安装 步骤 : 
A 请 确保 在 添加 或 移 直 DiMM 内 存 或 系统 部 件 之 前 切断 电源 适配器 。 
1 、 DIMM 揪 模 两 端的 起 拔 器 向 外 扳 开 。 


2. ”将 每 个 DIMM МИ Е Ei DIMM 内 存 上 西 出 部 分 对 应 ， 使 凹 口 与 凸 出 部 
分 吻合 ， 内 存 即 能 正确 安装 。 


wA 
di к notch 
ЕВ pelea Breaks: 


DIMM 内 存 只 能 以 正确 的 方向 安装 。 如 果 你 以 错误 的 方向 强行 将 DTMM 内 
{ЇЙ АЛШ , 那 将 会 导致 主板 和 DTMA 内 存 的 永久 性 损坏 。 


3 、 ”将 DJMM 内 存 事 稳 地 插入 播 槽 直至 两 端 卡 子 迅速 而 充分 地 归 位 以 及 DIMM 
内 存 完全 就 位 。 
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2.4 PERES (PCI 播 槽 以 及 PCI Express fat) 

此 主板 配备 2 條 PC 插 档 和 4 个 PCI Express, 

PCI И: ”此 搬 档 可 用 来 安插 32 位 的 扩展 PCI k. 

PCIE И: PCIE1/PCIE3 (PCIE xl  ; НЕ) 用 来 安装 PCIE хі R, Я 
如 千 浪 网 卡 。 SATA2 卡 等 。 
PCIF2/PCIE4 (PCIE x16 МИ; 蓝 色 ) 支 持 PCI Express x16 显 
卡 , 或 省 用 于 安装 PCT Express MRE CrossFireX WA 
力 功能 。 


1. 如果 您 仅 计划 在 此 主板 上 安装 一 张 FCI Express 显卡 ,请 将 
它 安装 在 PCIE2 МИН. 
2. 在 CrossFirex* 模 式 下 ,请 在 PCIE2 RI PCTEA ffi. - 2235 PCT 
, „Express х16 Жл Fe. BEST, JS PURA x8 带宽 运 
T Mas. 
; 当 您 使 用 多 显卡 方案 时 ; 为 了 提供 更 好 的 散热 环境 ， 请 安装 机 
FEU HE EE BBLS: ALAR E 
CHA_PAN2 SE СНА РАМЗ) 。 > 


安装 步 又 : 

PRL, 在 安装 扩展 卡 之 前 ， 诸 确认 已 经 关闭 电源 或 拔 掉 电 源 线 。 在 你 安装 
之 前 ， 请 阅读 扩展 卡 的 说 明 并 完成 必需 的 硬件 设置 。 

PR. 移动 机 箱 挡 粕 ， 以 便 使 用 扩展 槽 。 

BRS. 选择 一 个 扩展 楼 安装 扩展 卡 ， 装 进 机 箱 并 用 螺丝 固定 。 

PRA, 确定 接触 正确 ， 没 有 单 边 疙 起 的 现象 。 
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2.5 CrossFireX"#]Quad CrossFireX™ 操作 指南 
ЗЫ В CrossFireX"#lQuad CrossFireX" SE, CrossFirex™ 技术 可 
以 在 一 台电 脑 上 提供 最 有 利 的 方法 来 整合 多 个 高 性 能 显示 处 理 器 ( GPU) 。 通 过 
智能 软件 设计 和 创新 的 互 连 装 置 整 合 不 同 的 运行 模式 ，Cr ossFireX”" 使 任何 3D 
应 用 软件 的 画 质 和 性 能 尽 可 能 达到 最 高 的 水 准 。 目 前 , CrossFireX"™ 支持 
Windows® XP(Service Pack 2) / Vista™ / 7 操作 系统 ，Quad CrossRireX"* 
{SEE Windows® Vista™ / 7 操作 系统 。 请 检查 AMD 网 站 了 解 ATI™ CrossFirex™ 
驱动 程序 更 新 情况 。 请 参阅 第 1 5 页 了 解 详 细 的 安装 步骤 。 
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2.6 跳 线 设置 

插图 所 示 的 就 是 设置 跳 线 的 方法 。 当 跳 线 
帆 放 党 在 针脚 .上 时 ,这 个 跳 线 就 是 “ 短 
В”. ЕН ЕВА, 这 个 
MERMA “Ж” . АТ 13 E 
脚 的 跳 线 , CESE ЛИИ ТЕРҮ 1 利 针脚 2 
之 问 时 就 是 “ 短 接 ”。 


接 脚 . be 

PS2 USB РМ 12 23 短 接 pin2 和 pin3， 就 可 以 设 

GUB 10 Du (ong 置 +5VSB( 待 机 ), 使 PS/2 或 
+5V +6VSE USBO1 能 唤醒 系统 。 


注意 : 选择 +5YSB ， 电 源 必须 能 提供 +2 AMP ”或 更 高 的 待机 电流 。 


USB PW2 12 "T 短 接 pin2 和 pin3 ， 就 可 以 设 
( 见 第 2 页 第 43 项 ) Emo ong уе +5У DUAL, ff USB23/45 和 
БЫ ee USB3_01 ВЖИ, 


注意 : 选择 +5V_DUAL ， 电 源 必 须 能 提供 +2 AMP ВУИ, МХ 
БУ Олі If, USB 设备 可 唤醒 处 于 S3( 持 起 到 内 存 ) 状态 下 的 系统 。 


USB_PW3 i 23 短 接 pin2 和 pin3， 就 可 以 设 

QUB 2 XU 27:90 Оо) ОЮ изв О, 使 UsB6_7/ 
+8V *5VSB 8 9/10 11 ВЖИ, 

注意 : 选择 +5YSB ， 电 源 必 须 能 提供 +2 AMP ”或 更 高 的 待机 电流 。 

清除 CMOS 12 23 

(CLRCNOS1, з НЮ) ENO) 回 ・・| 

(見 第 2 页 第 26 项 ) 默认 设置 清除 CMOS 


注意 : CLRCMOS1 允许 您 清除 CMOS 里 的 资料 。 在 CMOS 里 的 资料 包括 系统 设 

置 资讯 ， 例 如 系统 密码 ， 日 期 ， 时 间 及 系统 设置 参数 。 为 了 清除 并 
重 置 系统 参数 到 典 认 设置 ,请 关闭 电脑 并 找 掉 电源 线 ， 然 后 用 名 线 幅 
KEBECLRCMOSI 上 的 pin2 和 pin3 AP. 如果 旋 需 要 再 完成 BTOS 刷 
新 时 清除 CM0S ， 您 必须 首先 启动 系统 ， 然 后 在 您 进行 CM0S 清除 操作 
之 前 关闭 系统 。 
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2.7 板 载 接头 和 接口 


板 载 接 头 和 接口 不 是 跳 线 。 切 匆 将 跳 线 帽 放置 在 这 些 接头 和 接口 上 。 
将 跳 线 帽 放置 在 接头 和 接口 上 将 会 导致 主板 的 永久 性 损坏 ! 


Serial ATA3 接口 0 
(SATA3_1: 见 第 2 页 第 20 项 》 |, 
(ЅАТАЗ 2 8: 見 第 2 108 19 D | 


(SATA3 4,5: 见 第 2 页 第 18 项 ) I ll 


Serial ATA (SATA) 
数据 线 
Gli 


这 里 有 五 组 Serial АТАЗ 
(ЗАТАЗ) 接口 支持 Serial 
(SATA) 数据 线 作 为 内 部 储存 
设置 。 目 前 SATA3 界面 理论 
上 可 提供 高 达 6 .06Gb/s 的 数 
据 传 输 速 率 。 


m SATA3 4 5 


に ーー 
SATAS 1 


SAT A 数据 线 的 任意 一 端 均 可 
连接 SATA3 HBR EA Le 
的 SATA3 接口 。 


9 


USB 2.0 扩展 氨 头 除了 位 於 1/0 TERZA MA 


(0 #f USB6_7) AUSB 2.0 接口 之 外 ， 这 款 

( 见 第 2 页 第 30 项 ) 主板 有 三 组 USB 2.0 接 针 。 
这 组 USB 2.0 接 针 可 以 支持 
两 个 USB 2.0 接口 。 

(o4 USB8 9) 

COLES 2 頂 第 29 项) 


(pj OS810_11) 


(UB 2 页 第 27 90 

红外 线 模块 接头 这 个 接头 支持 一 个 选 配 的 无 
(5&[ па) 线 发 送 和 接受 红外 线 的 

( 见 第 2 页 第 32 项 ) BUR. 
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-前 置 音频 面板 接头 


可 以 方便 连接 音频 设备 。 


(9# HD AUDIOI) 
QUE 2 页 第 38 项 ) 


+. (Jack Sensing) ,但 是 机 箱 面板 的 连 线 必须 支持 НПА 才能 正常 合用。 请 按 我 
们 提供 的 手册 和 机 箱 手册 上 的 使 用 说 明 安 装 您 的 系统 。 
2. 训 果 您 使 用 AC， 97 音频 面板 > 请 按照 下 面 的 步 骤 将 它 安装 到 前 面板 省 和 频 接 针 : 
A. Mic IN (MIC) 连接 到 MIC2_L。 j 
B.. Audio] R (RIN) KEBEBI OUT? | R, 4% Audio_L(LIN) 连接 到 
OUT2 Lo 
с. 将 Ground (GND) XEHEA] Ground (GD) o 
7р. .MIC_RET HI OUT_RET 仅 用 于 HD 音频 面板 。 您 不 必 将 它们 连接 到 
AC' 97 音频 面板 。 
E. BAT SEA. 
TE Windows® XP / XP ceti fegato 
HERE” Mixer" a HERE” Recorder", HEN" FrontMic” o 
FE Windows® 7 / 7 644) / Vista" / Vista™ 64 位 操作 系统 中 ， 
TE Reaitek 控制 面板 中 点 选 ”FrontMic” 标签 页 。 调节 “ 


"Recording Volume", 


A 1. MARA EMI (igh. Definition Audio, HDA) 广 持 智能 音频 接口 检测 功能 


系统 面板 接头 


这 个 接头 提供 数 个 系统 前 面 
(ӨР PANELI) 板 功 能 。 
( 见 第 2 页 第 22 项) 
电源 指示 灯 连 接 排 针 ”请 将 机 箱 电 源 指 示 灯 连接 到 
(3 针 PLEDI) R 这 一 排 针 ， 以 指示 系统 电源 
CIUS 2 页 种 20 项 ) M 状态 。 当 系统 正在 运 行 时 ， 
LED 指示 灯亮 。 在 S1 模式 
Т, LED 指示 灯会 不 停 闪 
Wf. 在 S3/S4 或 85 模式 ( 关 
WD F, LED 指示 灯会 熄灭 。 
机 箱 喇 叭 接头 iis 请 将 机 箱 喇 叭 连接 到 这 个 接 
(4 针 SPEAKERI) bua X. 
OUS 2 308 21 50 "d 
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机 箱 , 电源 风扇 接头 请 将 风扇 连接 线 接 到 这 个 搂 


{To} eno È % 
(Al СПА FAND) Of му 头 ， 并 让 黑 线 与 接地 的 针脚 
OF СНА FAN, SPEED 
( 见 第 2 页 第 10 项 ) | ran speed contro. $H Es 
(8 #F CHA_FAN2) Fm D 
(見 第 2 頂 第 12 项 ) CHA FAN SPEED. 
ae [TO+-— ем 
(8 t] CHA FANS) y a: 
(Ug 2 13 项 ) OH СНА FAN. SPEED 


PWR FAN. SPEED. 
(8 4f PWR ГАМІ) 


十 12Y| 
CILS 2 页 第 6 项 ) STE 
CPU ЖЕ TAN SPEED, CONTROL 请 将 CPU ДНЕВНЫХ A 
ТЕЗ, e] 接头 ， 并 让 轴线 与 接地 的 针脚 
GND 
( 见 第 2 页 第 ?项 ) 相 接 。 
1234 

虽然 此 主板 支持 4-Pin CPU AR (Quiet Fan, ТАБИ) ,但 是 没有 调 迷 功 

能 的 3-Pin CPU 风扇 仍然 可 以 在 此 主板 上 正常 运行 。 如 果 您 打算 将 3-Pin 

CPU 风扇 连接 到 此 主板 的 CPU 风扇 接口 , 请 将 它 连 接 到 Pin 1-3. 

° Pin 1-з# — Ë 
3-Pin silly dee 
ATX 电源 接头 ug RRA TX 电源 供应 器 连接 到 这 
(24 $+ ATXPWR1) 个 接头 。 
Сает) 
LJ 

A 虽然 此 主板 提供 24-pin ATX C0 LOU 2 

传统 的 20-pin ATX 电源 。 为 了 使 用 20-pin ATX 电源 ,请 顺 著 

Pin 1 和 Pin 3 搬 上 电源 接头 。 

20-Pin ATX 电源 安装 说 明 1 з 
АТХ 12V 电源 接口 . sir 请 注意 ， 必 需 将 带 有 ATX 12V 
(841 ATX12V1) 4 sas À 插头 的 电源 供应 器 连接 到 这 个 
《( 见 第 2 页 第 3 项) 插座 ， 这 样 就 可 以 提供 充足 的 
电力 。 如 果 不 这 样 做 ， 就 会 导 
致 供 忠 故 障 。 
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A 虽然 此 主板 提供 8-sin АТХ 12V 电源 接口 ,但 是 您 仍然 可 以 
使 用 传统 的 4-pin АТХ 12Y 了 电源 。 为 了 使 用 4-pin ATX 12V в 5 
电源 WEE Pin 1 和 Pin 5 插 上 电源 接头 。 EN] 


4-Pin ATX 12V 电源 安装 说 明 4 1 


IEEE 1394 fl RT Gnd 1/0 面板 的 一 條 獣 
(G $} FRONT 1394) WIERE 1394 接口 之 外 ， 这 
CLS 2 UR 25390 a 款 主板 有 --- 组 IEEB 1394 f 
针 。 这 组 IEEE 1394 #1] 
以 支持 一 个 IEEE 13941 


He 
申 行 接口 连接 器 RP COMI 端口 支持 一 个 出行 
(осо) 接口 的 外 设 。 
( 见 第 2 页 第 31 项 》 
HDMI_SPDIF 接头 HDMI_SPDIF 4%, ВЕ SPDIF 
{244 HDMT_SPDIF1) 199 音频 输出 至 HDMT 显卡 ， 支 持 
《 见 第 2 责 第 33 项 ) SPDIFOUT 将 电脑 连接 至 带 HDMI 的 数字 


电视 / 投影 仪 / ol om d 
设备 。 请 将 HDMI 显卡 的 
HDMI SPDIT 接口 连接 到 这 个 
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2.8 人 快速 开关 
本 主板 有 三 个 快速 开关 : 电源 开关 ,复位 开关 与 CMOS 数据 清除 开关 ,可 让 用 户 快 
速 开启 / 关闭 或 复位 系统 , 或 者 清除 CMOS 中 的 数据 。 


电源 开关 电源 开关 是 一 种 快速 开关 ， 可 
(PWRBTN) 证 用 户 快速 开启/ 关闭 系 

( 兄 第 2 页 第 24 项 ) 统 。 

复位 开关 复位 开关 是 一 种 快速 开关 ， 可 


(RSTBIN) im P ect hir À 
B. 


( 见 第 2 页 第 23 项 ) 


CMOS 数据 清除 开关 
(CLRCRTN) 
( 见 第 3 页 第 14 DD 


CHOS 数据 清除 开关 是 一 种 快 
速 开关 ， 可 让 用 户 快速 清除 
CMOS 中 的 数据 。 


若 您 设置 了 系统 密码 , 您 将 无 法 使 用 CNOS 数据 清除 开关 功能 。 若 您 想 变 清除 
CMOS 数值 , 请 事先 清除 系统 密码 , 或 参考 第 194 页 ”消除 CMOS 跳 线 ” 部 分 的 
描述 。 


2.9 调试 LED 
概 载 的 调试 LE D 用 来 提供 代码 信息 ,可 让 故障 检查 变 的 更 加 简单 。 诸 参考 第 
25. 、26 #127 页 的 图 表 来 解读 调试 LED 代码 。 


2.10 驱动 程序 安装 指南 

要 将 驱动 程序 安装 到 您 的 系统 , 首先 请 您 将 支持 光束 放 入 光驱 里 。 然 后 , 系统 即 可 自 
动 识别 兼容 的 驱动 程序 ,并 在 支持 光盘 的 驱动 程序 页 面 里 依次 列 出 它们 。 请 依 此 从 
上 到 下 安装 那些 必须 的 驱动 程序 。 如 此 您 安装 的 驱动 程序 就 可 以 正常 工作 了 。 


2.11 在 带 RAID 功能 的 系统 上 安装 Windowse 7 / 7 64 位 元 
Vista™ / Vista™ 64 位 元 / XP / XP 64 位 元 

如 果 您 想 在 SATAS 硬盘 上 使 用 RAID 功能 安装 Windows® 7 / 7 64 位 元 / 

Vista™ / Vista™ 64 位 元 / XP / XP 64 位 元 操作 系统 ， 请 查阅 随机 支持 光 

盘 如 下 路 径 里 的 文件 了 解 详细 步骤 

..\ RAID Installation Guide 
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2.12 在 不 带 RAID 功能 的 系统 上 安装 Windowse XP / XP 64 
位 元 / Vista™ / Vista™ 64 位 元 

如 果 您 打算 在 不 带 RAID 功能 的 SATAS 硬盘 上 安装 Windows® XP / XP 64 位 元 

/ Vista™ / Vista™ 64 位 元 操作 系统 ， 请 根据 您 安装 的 操作 系统 按 如 下 步 

IRIE. 


2.12.1 在 不 带 RAID 功能 的 系统 上 安装 Windows® XP / XP 
64 位 元 

如 果 您 打算 在 不 带 RAID 功能 的 SATA3 硬盘 上 安装 Windows® XP / XP 64 位 

TOMER, WER MP P RIRE. 


Using .SATA3 HDDs. without NCQ. function (使 用 不 带 NCQ 功能 的 
SATAS 硬盘 ) ^d uniti E 


Bui: .设置 BIOS 。 

^. FEA BIOS SETUP UTILITY (BIOS 设置 程序 )-> Advanced Screen (ВИ 
界面 )~> Storage Configuration {存储 配置 ) 。 

в. ” SATA: Operation Mode” MEA [IDE] 。 

BI 2: 在 系统 上 安装 Windowse XP / XP 64 位 元 操作 系统 。 


2.12.2 在 不 带 RAID 功能 的 系统 上 安装 Windowse 7 / 7 64 
位 元 / Vista™ / Vista™ 64 位 元 

如 果 您 打算 在 不 带 RAID 功能 的 SATA3 HAE LE Windows® т / 7 64 位 元 / 

Vista™ / Vista™ 64 位 元 ， 请 按 下 面 的 步骤 操作 。 


Using: SATA3 HDDs. without: NCQ function :( 使 用 不 带 NCQ 功能 的 
SATA3 硬盘 ) 


#21: 设置 BIOS 。 

A. EA BIOS SETUP UTILITY (BIOS 设置 穆 序 )-> Advanced Screen (高 级 

和 界面)> Storage Configuration (存储 配置 ) 。 

B. J$” SATA Operation Mode” 选 项 设置 为 [IDE]。 

DBZ: 在 系统 上 安装 Windowse7 / 7 64 位 元 / Vista™ / 
Vista™ 64 位 元 操作 系统 。 
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Using SATA3 HDDs with Nce function (使用 帯 NCQ 功能 的 SATAS 
ия) 


Sui: 设置 BTOS 。 


A. ”进入 BIOS SETUP UTILITY (BIOS 设置 程序 )-> Advanced Screen (高 级 
HUH)— Storage Configuration (存储 配置 ) 。 
B. 4%” SATA Operation Mode” 选 项 设置 为 [AHCI]。 


Жо: 在 系统 上 安装 Windowse7 / 7 64 位 元 / Vista™ / 
Vista™ 64 位 元 操作 系统 。 


3. BIOS 信息 


主板 上 的 Flash Memory 芯片 存储 了 BIOS 设置 程序 。 启 动 计算 机 ， 在 机 器 开机 自 
fà (POST) 的 过 程 中 按 下 <F2> 键 ， 就 可 进入 BIOS 设置 程序 ， 否 则 将 继续 进行 开机 自 检 
之 常规 检验 。 如 果 须 要 在 开机 自 检 后 进入 BIOS 设置 程序 ， 请 按 下 <Cti> + <Alt> 
+ <Delete> 键 重新 启动 计算 机 ， 或 者 按 下 系统 面板 上 的 重启 按钮 。 功 能 设置 程序 储 
存 有 主板 自身 的 和 连接 在 其 上 的 设备 的 缺 省 和 设 定 的 参数 。 这 些 信息 用 于 在 启动 系 
统 和 系统 运行 需要 时 ， 测 试 和 初始 化 元 器 件 。 有 关 BIOS 设置 的 详细 信息 ， 请 查阅 陆 
DSL AAS PRI (PDF 文件 ) 。 


4. 支持 光盘 信息 


本 主板 支持 各 种 微软 视窗 操作 系统 : Microsoft® Windows® 7/7 64 位 元 / 
Vista™/Vista™ 64 位 元 /XP/XP 多 媒体 中 心 /XP 64 位 元 。 主 板 附带 的 支持 光 吏 
包含 各 种 有 助 于 提高 主板 效能 的 必要 驱动 和 实用 程序 。 请 将 随机 支持 光 稚 放 入 
光驱 里 ， 如 果 讨 算 机 的 “自动 运行 ”功能 已 启用 ， 屏 幕 将 会 自动 显示 主 菜 单 。 
如 果 主 菜单 不 能 自动 显示 ， 请 查找 支持 光 扒 内 BIN 文件 夹 下 的 ASSETUP ЕХЕ Ж 
件 并 双击 它 ， 即 可 调 出 主 菜单 。 
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电子 信息 产品 污染 控制 标示 
依据 中 国 发 布 的 『 电 子 信息 产品 污染 控制 管理 办 法 」 及 SJ/T 11364-2006 [电子 信 


息 产 品 污染 控制 标示 要 求 」， 电 子 信息 产品 应 进行 标示 ， 藉 以 向 消费 者 揭露 产品 中 


含有 的 有 毒 有 害 物 质 或 元 素 不 致 发 生 外 油 或 突变 从 而 对 环境 造成 污染 或 对 人 身 、 财 
依 上 述 规 定 ， 您 可 于 本 产 


UE. 


图 一 中 之 数字 为 产品 之 环 чели. 由 此 可 知 此 主 


有 毒 有 害 物 质 或 元 素 的 名 称 及 含量 说 明 
芳 您 欲 了 解 此 产品 的 有 毒 有 害 物质 或 元 素 的 名 称 及 含量 说 明 ， 请 参照 以 下 表格 及 说 


明 。 


部 件 名 称 


有 害 物 质 或 元 素 


“ 品 之 印刷 电路 板 上 看 见 图 一 之 标 
E 板 之 环保 使 用 期 限 为 10 


Фа (РЬ) HC) 


3 (Ha) | 六 价 铬 (Cr (vD) 


ОВЕН (PBB) 


Eu PeDe) 


印刷 电路 板 


及 其 电子 组 件 | X 


o 


° 


外 部 信号 连 x 


° 


° 


X: 表示 该 有 зафар 在 该 部 件 的 某 一 均 质 材 料 中 的 含量 超出 SJ/T 11363-2006 标准 
规定 的 限量 要 求 ， 然 该 部 件 仍 符 合 欧盟 指令 2002/95/EC 的 规范 。 
名 注 : 此 产品 所 标示 之 环保 使 用 年 限 ， 系 指 在 一 般 正常 使 用 状况 下 。 
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1. 主機 板 簡 介 


MAA TIESTO Extreme3 +44, FERI HARRA RE, BHT 
$, BRUMA, ХАРИНА ° Jb TEEN 
ЖЫ BT EA RE + Hh OAR É YE ka RR ° 


由 於 主机 板 规格 和 BI0S HEAR, 本 手册 之 相关 内容 变更 起 不 
(РУ Bim. 3⁄8 9 $ 6 SE AN h МАЖ © ARTE SEE 8) sh 

找到 最 新 的 显示 卡 和 CPU 支援 列表 “。 

PFA : http://www. asrock. com 

如 果 您 需要 与 此 主机 板 有 关 的 技术 支 授 , 请 参 秽 我 们 的 网 站 以 了 解 你 

使 用 机 种 的 规格 讯息 。 


www. asrock. com/support/index. asp 


1.1 ERAN wm 
#870 Extremel 主機 板 
(ATX 规格 ; 12.03 X 9.6 Hed, 30.5 22 X 24.444) 
43870 Extremed 快速 安装 指南 
44870 Extreme3 支援 光碟 
wife Serial ATACSATA) Сн) 
一 块 1/0 WR 
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1.2 主機 板 規格 


奈 構 - ATX 規格 : 12.0 英 时 X 9.6 Hed, 30.5 公 分 X 24.4 公 分 
. - SHRESRH (100% Bad dx MAA EA) 
RAS 一 2 Socket AM3 AZ: AMD Phenom" II X4 / X3 / 
X2(920 / 940 除外 ) / Athlon II X4./ X3 / X2 / 
Sempron & Š 
一 六 核心 CPU 就 绪 
一 支援 UCC (Unlock CPU Core) (#141) 
一 V4 + тожа 
一 КЖ 1408 6 CPU 
ー 支援 AMD Cool п ше 
一 支援 FSB 2600 MHz (5.2 GT/s) 
一 支援 非 同步 超 频 技术 《 详 见 警告 2. ) 
- 支援 IIyper-Transport 3.0 (HT 3. 0) 技 术 
晶片 组 一 35%: AMD 870 
一 №№: AMD SB850 
зж И EI) 
一 448 DDR3 DIMM 4 
一 XA£DDR3 1800( 超 频 )/1600( 超 频 )/1333/1066/800 
non-ECC ` un-buffered wit C34 4) 
一 系统 最 高 支 搜 16GB SH (ARES) 
LES - 2 x PCI Express 2.0 x16 464% 
| CBA x 10 SAR AH х8/х8 模式 ) 
- 2 x PCI Express 2.0 х14#% 
- 2 x PCI 4840 
一 Sa ATI" Quad CrossPFireX" # CrossFireX" 
音效 - TI Ku AR o HR, KEN IRENE 
(Realtek ALC892 +2 40418 3) 
-支援 高 级 蓝光 音效 
网 路 功能 - PCIE xl Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s 
- Realtek RTL8111E 
- 支援 网 路 唤醒 (Wake-On-LAN) 
ー 支援 网 路 线 侦 测 功能 
Rear Panel 1/0 界面 
1/0 ー 1 个 PS/2 gn 
СМЛ |- 1 個 同軸 SPDIF 输出 接口 
翰 出 接口 ) ー ІАЕ SPDIF 输出 接口 
ー 6 个 可 直接 使 用 的 USB 2. 0 接口 
ー 1 個 eSATAIII 接口 


` 
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- 2 个 可 直接 使 用 的 USB 3.0 接口 

- 1 個 RJ-45 区 域 网 接口 与 LED J8zRECACT/LINK LED 和 
SPEED LED) 

- 148 IEEE. 1394 接口 

- 1 个 CMOS 数据 清除 并 并 

- 高 清晰 音效 插 孔 : AAAS 和 后 置 喇叭 / 中 置 喇叭 / 
MAHA FAMA / 前 置 喇叭 / AAA (AREO) 


SATA3 - 5 x SATA3 6.0Gb/s RA > XE RAID (RAID 0, 
RAID 1, RAID 0+1 42 RAID 5), NCQ, AHCI 49 453642 2) 4) 


USB 3.0 - 2 x NEC MPD720200 # USB 3. 0 32454 ^ 24% USB 1.0/ 


. 0/3. 0 #1 5Gb/s 


2 
2 
接头 - 5 x SATA3 6.0Gb/s 接头 
- 1 x 红外 入 模 组 接头 
1 X 序列 埠 
1 x ШЕЕ 1394 485% 
1 x HDMI_SPDIF 接头 
1 x CRB ARH 
- CPU/ АЙ / 电源 风扇 接 头 
- 24 人 針 ATX 電源 接頭 
- 8 針 12 电源 接头 
- ЖЖЖ ЭД 
- 3 x USB 2,0 接口 (可 支援 6 个 额外 的 USB 2, 0 接口) 


BIOS - 8Mb AMI BIOS 

- ЖЖ AMI BIOS 

- &4&RpX6RP (Plug and Play, PnP) 
- ACPI 1.1 电源 管理 

- 支 接 唤醒 功能 

- àk jumperfree 免 跳 线 模式 

- 支援 SMBIOS 2.3.1 

- CPU VID, VCCH, NB, SB 电压 多 功能 调节 器 


支援 光碟 - EHER, ТАК, BERKE GAMA), AMD 
OverDrive™ 工 具 ，AMD Fusion, AMD Fusion Media 
Explorer, ASRock 软体 套餐 (CyberLink DVD 套餐 与 
Creative Sound Blaster X-Fi МВ) (ОЕМ Яя RA) 


独家 功能 - ASRock OC Tuner СЯ, #27) 

- Intelligent Energy Saver (298) 

- 即时 并 机 功能 

- #* Instant Flash (2849) 

- ##0C DNA CE S410) 

- Hybrid Booster( 安 心 超频 技术 ) : 
- 支援 CPU 无 级 频率 调控 《网 警告 11 ) 
- ASRock U-COP《 见 警告 12 ) 
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- Boot Failure Guard (B.F.6., АХ HAT) 


硬 体 监控 器 - CPU 2 84538 
- 主板 温度 侦 测 
- CPU/ ҖӘ / ЖАН 
- CPU ЖАЙ 
= CPU/ RRRA ZAH 
- ЖЮ :+12V, +57, 13.8V, 核心 志愿 
操作 系统 - Microsoft? Windows? 7/7 64415 /Vista™/Vista™ 64 
位 元 /XP/XP Zi RS /XP 64 位 元 
认证 - FCC, CE, WHQL 


- 支援 BrDPVEuP( 需 要 同时 使 用 支援 ErPVYEuP 的 电源 供应 
器 )( 见 敬告 13 ) 
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* HEM Pos Т АНИ ARA: http://www. asrock. com 


请 了 解 超频 具有 不 可 避免 的 风险 ,这 些 超频 包括 调 凶 B10S 设置 运用 非 同步 
超频 技术 或 使 用 第 三 方 超频 工具 。 超 频 可 能 会 影响 您 的 系统 稳定 性 ， 甚 至 会 
司 致 系统 组 件 和 设备 的 损 壤 。 这 种 风险 和 代价 须 由 您 自 ese, 我 们 对 超频 
可 能 导致 的 损 壤 不 承担 责任 。 
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10. 


ASRock UCC (Unlock CPU Core) sii Be T AMD CPU 的 活动 。 只 需 简 单 
a) Plax BIOS #38" Unlock CPU Core”, 您 就 可 以 解 镇 额外 的 CPU 核心， 
该 性 能 近 速 提升 。 当 UCC 功能 开放 时 , ARR ZA CPU d ER ma CPU, 
MARKE CPU, 包括 四 核 CPU, TALI HMM TIRA A OMB, 
BERFOTUAM LÍA я Boe CPU 的 性 能 “注意 : UCC 功能 
AE RARAMI CPU « ДЖ, ab ERRAND CPU d dk bob fs, ПА CPU 
HS MAR REIT fe RAR TN | 。 


E SAM ETLERD җи” Untied 


Overclocking Technology” 《 非 同 步 超频 技术 ) 了 解 详情 * 

FEET FE LICATA CI RETTE та й 
为 能 正确 安装 ， 请 确认 您 已 经 阅读 了 第 211 PORT Cres et h e 
1800/1600MHz 1018 3E JU A5 AURAS ME M ANS CPU 。 如 果 您 想 
在 计 款 主板 上 使 用 DDR3 1800/1600 IER, ЖЕМИН А 
HAT MAA RICE Ess http://www. asrock. com 
由 图 作 迷 系统 的 限制 ， 在 Windows® 7 / Vista™ / XP 下 ' 供 系统 使 用 
0 REO ST fp ЛИ AGB + И Windows® 作业 系统 搭配 64 位 元 
CPU AR, 不 会 存在 这 楼 的 限制 “ 

ADAMO > AK + RAR RAR IRE RE Ж ЖЕ ЗИ AA ° Oh 
RYN da > HEAR HR AE И 4 Ait à GAB BIA ° 
MIES AER ЕТ LOS 

LABRA DARDO ERAT, MA Ж A A 
боди, S pd Windows? SUR T MIE d ADR CLARA AR t i ñ c 
性 能 。 请 参阅 我 们 的 网 站 了 解 ASRock OC Tuner 的 使 用 方法 。 
Mass: http://www. asrock. com 

Intelligent Energy Saver #A Sik) RRM JH iip, 这 项 革新 技 
Bi kan 66 SUR > CPU MOM R f, CHM GH STR 
Дия, AMARA Ф о AYR, CT TUER MALE E EU AS 
RF, RAARSTE, ЖЫДЫ е A TIM Intelligent Energy 
Saver 的 功能 , 铺 在 B10S mieni ле Cool п" Quiet ii « di 
和 参阅 我 们 的 网 站 了 解 Intelligent Energy Saver 的 使 用 方法 。 

зв даь: http://www. asrock. com 

4 Instant Flash &—48m;£3tFlash КОМ & BIOS 更 新 工具 程式 " 
3848248 BIOS # A ACERO E E RAE (№ MS-DOS 或 
Windows®) 8р 22847 BIOS 的 更 新 。 在 系统 并 机 自 检 过 程 中 按 下 《6> 键 或 
4 BIOS 3& RAS P HET F2» BEP T EAE Instant Flash 工具 程式 。 
艇 动 这 一 程式 后 , 只 需 把 新 的 B10S SCIES AERE А RRA, 
ditta ИЖ ZA BIOS 的 更 新 ,而 不 再 雷 要 准备 额外 的 磁 碟 片 或 其 
他 复杂 的 更 新 程式 。 请 注意 : 随身 碟 或 硬 碟 必 须 使 用 FAT32/64 文件 系 
# ° 

db E ФАЯ -0С DNA 已 经 向 您 透露 了 它 的 用 途 。0C DNA REESE 
独家 研发 的 创新 工具 程式 , 它 为 用 户 提供 一 御 记 录 超 频 设 置 莫 与 他 人 分 
享 的 简单 方法 。 这 个 好 用 的 工具 程式 可 莉 助 您 在 操作 系统 中 存 到 超频 记 
Sk, 大 大 简化 了 超频 设置 的 记 儿 远程 。 有 了 0C DNA, 您 可 以 将 超频 设置 
存 取 为 一 个 设置 文件 益 与 朋友 分 享 ! 请 注意 : 超频 设置 文件 只 能 在 同 款 的 
主机 板 上 分 享 和 使 用 。 
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HA 5 & ж ROR PIE, S IE E H P АЯЗДА H FARI 
CPU ЖЕНЕ EROR ART EHE ARR ER PIE CPU жа 
В Ж ЕТА СЕЕ ТРЕЯ РЕЗ 
12. 党 检测 到 CPU. BARR? 系统 会 自动 关机“ PPP 
3 НЕЕ EU CPU вле ЕНИН RESET 
“BE: A TIE ;在 安装 PC 系统 时 请 在 CPH FRABZMEL Š 
DRM à 
13: БиР, 4%% Energy Using Próduct ir), Еш RARE AGE 
RÉSMME AR EuP 的 规定 ; ВЕКА MARAE RATE 
ВНЕ 1:00 以 于 。 为 符合 EUE AR, MERI Rup 
的 主机 扳 和 支援 iiP HERRER 根据 nitel et, LEE M 
源 供 旋 器 必须 符合 在 100m 電流 消耗 時 , 5Ysb EXER AE 50% ЯМ 
支 接 EuP 的 电源 供 记 器 选择 方面 的 详 清 ， RIVER II CULA B H 
EFIE 
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2. 主机 板 安装 


这 是 一 款 ATX 规格 的 主机 板 (12.0 英 叶 X 9.6 38, 30.53838 X 24.4 
ER) 。 在 安装 主机 板 之 前 ， 请 先 了 解 您 的 机 箱 配置 以 确保 主板 的 正确 
安装 。 


安全 防范 
安装 主机 板 时 ， 清 注意 以 下 安全 防范 : 


A AS EER AA bp tet AZIO ERO MA @ Ж 34 HER 
HÀ ° MAR MET fe # RE AUR ` AMA KR MER EY 


lo GEH 2 RAF M Be BR A K aB MARRA МАШ 
并 电源 ;否则 会 损 壤 主机 板 。 

2^5 为 了 避免 主机 板 上 的 组 件 受 到 静电 损害 ， 绝 不 要 把 主机 板 径直 
放 到 地 咎 等 类 似 的 地 方 ， 也 要 记 住 在 接盘 主机 板 前 使 用 一 个 静 
ER a ФД 5 

3 、 Gf tat tk p RK R WARM BH ° 

4` МУЖИК, FITTE © 

5` MASI dk $r AAR OR LO RE R R B) Ж ЕЩ, ИЖЕ 
эё EAE Ж | 这 样 做 很 可 能 会 损 壤 主机 板 。 
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2.1 CPU 安装 

УЖ: 移动 固定 查 90“ 角 解除 插 模 锁 。 

PML : CPU 直接 放置 在 CPU BREA RASS ABM CPU — f fedis 
HLA Da M Re яж ° 

FRI: НИНА КЕ РЕ A. $| Ç ESSI LIES 


CPU 安装 都 只 有 一 个 正确 的 方向 , 为 了 避免 损 壤 针 脚 , HORS RCRUM 
CPU 46A4648 P ° 


PRA RI SA ME LR  ERCERTEN Bl ЖУ ROS BLR P de 
ШАНЕЛ "SU MIRATE T ° 


16 k À k 58 Z ñ 


FRI: ЭЖ? / PMI: PAA: 
LL IE MCPUMAzASRES TF ate е ALT 
X AE OMA 


2.2 安装 CPU АЛЯ КАА 


在 主机 板 上 安装 CPU 之 后 ,必须 安装 大 尺寸 散 熟 月 和 散热 凤 局 。 同 时 ， 您 
ERA CPU FoR ARH 2 ib k k k ES o k ARR > EAR CPU 和 散热 
片 彼此 接 角 稳固 良好 。 接 著 将 CPU 风扇 速 接 到 CPU FAN (СРО FAN, 
.参看 第 2 №. 了)》。 为 了 正确 安装 ， 请 仔细 查阅 CPU MARCAR 
使 用 说 明 ° Ё 
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2.3 «E BR 

此 主 模板 提供 四 组 240- 4E DDR3S (Double Data Rate 3 > «PESCE A) 
DIMM Emo A KR AR Af RACER ELA 
+ 8 FE) O Н 3 EJ RY (MHF > RE ADA AA 
型 ) DDR3 del M НЯ, E MEGA RR RR DDRE DIMM dele 
(DDR3.Al 和 DDR3 Bl; E 648 ; A p.2 No.8) RAAHE BREA 
Hew) DDR3 dediti (DDR3 A2 和 DDR3 B2: 白色 插 模 ;参见 5.2 No.9) »38 
MAR: 0 3843208383 48 ЖУЛЫН T ° A T Ж К AL, BUT 
條 DDR3 6483 4 k k RL BARA? АНЕ K PJ 
様 的 DDR3 WRA HS TF g о RACE À ° 


EEE EA A 
DDR3 A1 DDR3_B1 DDR3_A2 DDR3_B2 
Свен) CE 646846) |( ó 64640) |( 6 64648) 


|) Rin R | RER 
= - жак ra 
(3) [кай khak arar жай 


* 为 了 过 个 配置 (3)， 请 在 这 4 个 栖 楷 上 安装 同样 的 DDR3 GC ° 


A ИКТ г атна тан (n 
к ЕТТЕ еен AEZ ENERE 
DDR3 Al 和 DDRS ВІ & DDR3 A2 和 0063 В2 ° 

9. 如 果 仅 仅 在 这 款 主机 板 的 DDR3 2618384648 RA AAA 
RRR > E k Ék $ e IR A ALT ° 

3. RRA R AMM CA” 上 、 例如 将 一 对 记 
didt 46 ррЕЗ А1 #0 DDR3 A2 + SERE fie B] EAE За lI AR HE 
и. 

4; AHF DDR X DDR2 зола зел DDR3 4648 > BR RAAF DIMM 有 
可 能 损 壤 。 

5. 如 果 您 在 这 款 主机 板 上 使 用 DDR3 1800/1600 264648, PBA IS 
晒 安 装 到 DDR3_A2 和 DDR3_B2 4848 + 


— 
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FRI: 


A 38555 ДОК AAA ROHL EROS 。 
^ » 


l^. DIMM 48 95% 3036848 8 6 Pha ° 
2^ Hee DIMM жиме SERERE MOS ELTE 
RMS > iw Bp EEE 5 


Y 


€—notch 


ACER EAER FRR > do JU TA DEIR OY 27 Q RAT AE AA AGA 
AGAR, НЗ AG Fo 10,1% BR 0) k Z TEAR - 


3 атланта 2 b B DA 0S 
就 位 。 
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2.4 HA (PCI 84082 PCI Express 464%) 

此 主机 板 有 2 48 PCI 39484 4 48 PCI Express 64% > 

PCI 848: 此 插 模 可 用 来 安装 32 位 的 扩充 PCI 卡 。 

PCIE 3648: PCIEL/PCIES (PCIE xli; 白色 ) 用 来 安装 PCIE xl Bot, 
例如 Gigabit ТАМ 卡 ， SATA2 本 等 
PCIE2/PCIE4 (PCIE х16 4840; #&)X4&PCI Express x16 
ЖЖ, 或 者 用 於 安装 PCI Express MAFAZ CrossFirexX™ 
功能 。 


1. fo Ж ЛИЙ ETA b HEAR LEE -ЖРСГ Express Art, 
请 将 它 安 装 在 PCIE2 4648 ° 


在 СгоѕѕРігеХ 模式 下 ， 请 在 PCIE2 和 PCIEA 3838 t £ PCI 
Express x16 显示 卡 。 这 种 情况 下 , 8084848462 ХВ ARE 
行 ・ 

3. 当 您 使 用 多 显卡 时 ,为 了 提供 更 好 的 散热 环境 , НЕКИХ 
ДЕСНА Я EPR G EU k D (CHA РАМ, CHA_FANZ 
# CHA_FAN3) © Я 


安装 步骤 : 

1 、 在 安 改 扩充 卡 之 前 ， 请 确认 已 经 关头 电源 或 拔 挤 电源 比 。 在 你 安装 之 前 ， 
请 阅读 扩充 卡 的 说 明 冀 完成 必需 的 硕 灯 设 杆 

2 48 Si AA AR AEA AR ZE M © 

ЗЩИ-ВИХЖЕКЯХТ, REAA ER BK ° 

As k BERE ok AAA ° 
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2.5 CrossFireX"*%n Quad CrossFireX™ 操作 指南 

ЗЕ EMA Xd£CrosslireX" 4 Quad CrossFireX'*z5f& * CrossPireX” 技术 
TFRE-SEGLRARAAN FARES WEBER ЖОЕ (СРО) • ж 
КЕНИИ ЕЕЖОЖНИЖИЖА > CrossFireX™ 48484] 
3D AU SUE d Jd ET EE SUR ЕЖА 5 BA, CrossFireXT" 支援 
Windows® XP(Service Pack 2) / Vista™ / 了 作业 系统 ，Quad CrossFireX™ 
ME Җ4& Windows® Vista™ / ТАРА > HEM AMD 4935 7 М ATI CrossFireX" 
KG AA RA OL HEM RLS 页 了 解 详细 的 安装 步骤 。 
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2.0 RARE 
插图 所 示 的 就 是 设置 跳 线 的 方法 。 当 跳 Fe 
ADA Ж AE EME, AA T Vi 


“GRA” + Jo RSPP LARA ERI, Bi 13 + 

TARRA “ИИ” LS у ú xD 

PEL E Lee 

жи? 之 间 时 就 是 “ 短 接 ”。 aR ma 

im хх 

PS. USB. РИ n ER a pin? # pin3 > MIRA 

(L82081) DIO Cc 置 45YSBC 竺 机) > dRPS/2 或 
E LI USB01 能 唤醒 系统 。 

注意 ; 选择 +5YSB ， 和 电源 必须 能 提供 +2 АМР 或 更 高 的 待机 电流 。 

USB_PW2 12 23 短 接 Din2 fpina ， 就 可 以 设 

CL 2 FR 43 D ngo omi E 45V. DUAL. + 4# USB23/45 和 


bei AE USB3_01 能 唤醒 系统 。 
注意 : НБУ DUAL ， 电 源 必须 能 提供 +2 AMP 或 更 高 的 待机 电流 。 当 您 腕 
HOR5Y DUAL 时 ，USB AH TARAR SICH) 状态 下 的 系统 。 


USB_PW3 12 23 62% pin? 和 pin3 ， 就 可 以 设 
OLR ERRI Жї Cna Ж +БҮЗВ( ЯН) > 4 USBE_T/ 
+5V + B 


8 9/10 11 能 唤醒 系统 。 
注意 : 选择 +5VSB ， 电 源 必 须 能 提供 +2 AMP AG dH eed 


清除 CMOS 12 _ 23 
слою, зато Шо COR 
CRE 2 页 第 26 项 ) 默认 设置 清除 CNOS 


id: CLRCHOSI 多 许 您 清除 CMOS RWWA ЖЕСИО5 Re RH Gis A MR 
实 讯 ， 例 如 系统 密码 ， 日 期 ， 时间 及 系统 设置 参数 。 为 了 清除 益 重 
Z A БДИ PI BRU Е, ЗИ ЕЛЕ AERP EIA Rik A BE GR MS 
JR CLRCMOSI Ed) pin? fe pind 五 秒 鲁 。 如 采 您 需要 再 完成 B10S жи 
ИН CMOS > M ASE ñ g > ARR CMOS 清除 操作 之 前 
[DES ° 
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2.7 HA 


A MAR SARA у ЕЕ ШЕЕ ARA RA e 
DERE FER EEE AA À A EAN! 


HSA Mr 说 明 
Serial ATA3 接口 = ibi dp 5 ta Serial АТАЗ 
(NDS 1: RAD 页 第 20 项 ) M CSATA3) 接口 支援 SATA 数据 
CSAT43_2 3， JE 2 UR 10) Ы$ EUER NU THEE: 
(ShTA3 45: 见 第 2 页 第 18 项 ) ry 站 a 目前 SATA3 界面 理论 上 
| 2 可 提 供 高 達 6.0Gb/s 的 数据 
SE вн». 
Г = 


Serial АТА (SATA) SATA BARI it de d MT 
数据 线 連接 SATA3 硬 矶 或 者 主机 板 
Gia) 上 的 SATA3 接口 。 


BR TA 1/0 面板 的 六 個 


USB 2.0 ЖА 2 
(8 84 USB6_7) USB 2.0 接口 之 外 ， 这 丈 
(見 弟 2 页 第 30 项 》 主板 有 三 组 USB 2.044 o 
每 组 USB 2. 0 接 儿 可 以 支援 
両 個 USB 2.0 接口 。 
《9 针 USBB 0) 
( 见 第 2 页 第 29 项 》 
1 
(94+ USBIO 11) 
CUM 2 FU 27 i) 
ЫЛЕ а Вяд mere? EEES RIETI 
(5st IRD) xad а, T RA 48 A A HE k ar 
(見 第 2 3230 Hn 
ш? 
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MEAR TAH RRR E AIM ° 
(944 ID AUDIOL) 


(見 第 2 HA 38 项 ) 


1. 高 清晰 音效 (High Definition Audio，HDA) 支 援 智能 音效 接口 检测 功能 , 
(Jack Sensing), 但 是 机 籍 面板 的 连 缚 必须 支持 HDA 才能 正常 使 用 。 请 按 我 
Š 们 提供 的 手册 和 神 箱 手册 上 的 使 用 说 明 安装 您 的 系统 。 i 
2. 如果 您 使 用 AC' 97 音效 面板 , 请 按照 下 面 的 步骤 将 它 安 装 到 前 面板 音效 接 
4: 
А. 3% Mic_INCMIC)i&4% E] MIC2_L ° 
B. Жж Aüdio RCRIN)i&4& I OUT2_R, Ж Audio LCLIN)i&4& 8) 
0072 1+ 
C. #8 Ground(GND) #4821 Ground (GND) ° 
D. MIC. RET 和 OUT. RET 4&0 НЮ 音效 面板 «ob M cm sl 
AC 97 音效 面板 。 
ОЕ, MAMA SA, > 
Ae Windows? XP / XP 64 位 元 作业 条 统 中 : à 
ЖЕ” Mixer” + WF" Recorder” • ЖЖ Е” Frontic” e 
4 Windows® 7 / T 64 位 元 / Vista™ / Vista™ 64 位 元 作业 系 
QU: 
dk Realtek і 48 Y 3538” FrontMic" + 39%" Recording 
Volume” • x 


系统 面板 接头 ipa TRER” 電源 開 開 及 
(9 针 PANEL) ND. d oe HB de b 5 
CAM 2 KA 22.8) 56р 


AE MAE T HE 4 жалея 

(8.44 PLEDI) E 此 接头 ， 以 指示 系统 电源 状 

(UB 2 E2090 ML 仿 。 当 系统 正在 运行 时 ， 
LED HRK E ST 模式 
TO LED KRATRAR 
Mie de 83/84 K S5 RACH 
Ж) F LED B 2632843838 ° 


机 箱 喇 叭 接头 1 请 将 机 箱 喇 叭 速 接 到 这 个 接 
(44t SPEAKERI) pu T SR ° 
ц 


( 见 第 2 真 第 21 A) 
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CLE CHA PANI AE TAN SEES. SH > ÉRE Oe SE 69 Bt mp 


RH, CRAS RE 请 将 凤 局 过 接线 接 到 这 个 接 
(見 第 2 页 第 10 项 ) Мо сонно. Haak è 


04— GND 
(34t СПА РАМ) ДН 
( 见 第 2 页 第 12 項 ) REICHEN 
GND 
(344 CHA РАМЗ) [Ж Ее 
(見 第 2 页 第 13 项 ) СНА FAN SPEED 
PWR FAN, SPEED 
(8 f PWR FAND) END 
(見 第 2 页 第 6 项 ) 
CPU ЖЗ RE dis 请 将 CPU UA AÈ de ЕЯ 
СА ФЕ CPU FAND) a 接头 SE БУ ҮЕ КИЕЛИ AP 
(見 第 2 页 第 了 项 》 相 接 。 
1234 . 
路 然 此 主板 支持 4-Pin CPU Bñ (Quiet Fan, HAAA), ААУ 
能 的 3-Pin CPU JR #9 MT AREA EE ЗЕТ o do dO 3-Pin 


CPU 风 局 连接 到 此 主板 的 CPU LÀ e О, 请 将 它 速 接 到 Pin 1-3 ° 


Pin 1-3 连接 < 一 
3-Pin 凤 局 的 安装 
ATX 電源 接頭 12 у) 24 请 将 ATX 电源 供应 器 连接 到 这 
(2444 ATXPWR1) 個 接頭 * 


CRR ARI A) 


1 13 


A 路 然 此 主机 板 提供 24-pin ATK 电源 接口 , 但 是 您 仍然 可 以 V2 
A 使 用 传统 的 20-pin АТХ 電源 ・ 為 了 使用 20-pin ATX 电源 ， 
d Pin 1 和 Pin 3 抽 上 電源 挨 頭 ・ 


20-Pin ATX i я 1] 


ATX 12V En 请 注意 ， 必 需 将 带 有 ATX 12V 

(8 А+ ATXIZVI) 15 SR 49 ЕЕ 

(見 第 HR IE) 播 座 ， 这 样 就 可 以 提供 充足 的 
电力 。 如 果 不 这 样 做 HT 
致 供电 故障 。 
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/ А SEAR ILE BARE 8-ріп ATX 12V 电源 接口 , 但 是 您 仍然 
と 可 以 使 用 传统 的 4-pin ATX 12Y 和 电源 -为 了 使 用 4-pin 8 5 
ATX 12Y 电源 , RX Pin 1 和 Pin 538 ERA - RW 


4-Pin АТХ 12V 电源 安装 说 明 4 


IEEE 1394 接口 рам 0 тй 1/0 жи яж 
(94t FRONT. 1394) паем 0 IEEE 1394 接口 之 外 :这 
QUE йй?) 5 eee 款 主机 板 有 一 组 IEEE 1394 
1 ju a 3:4} > GEAR IEEE 1394 接 针 
ae 可 支援 一 个 EEE 1394 4% 
RXTPAP_0 Ua 
LEE 3819714 COMI 支援 一 钻 序 
(8 4E COMI) HERE + 
(見 第 AR BLAND 
HDMI_SPDIF 接头 IDMI_SPDIF 465% > 324 SPDIF 
(2.44 HDMI_SPDIF1) Le FARA E HDMI MEF’ x 
(見 第 2 332) SPDIFOUT ACRES HERR HDMI 的 数 


位 电视 / 投影 机 / 液晶 银幕 等 
设备 。 请 将 HDMI 显示 卡 的 
HDMI_SPDIT 接口 速 接 到 这 个 
接頭 ・ 
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2.8 快速 开关 
doas d cds НОН И: ЖМИ, Ж EMMA CMOS 数据 清除 开关 ， Tanz 
快速 天 下 MAREA А, RARER CMOS 中 的 数据 。 


电源 开关 
(PWRBTN) 
(見 第 2 页 第 24 项 ) 


”电源 开关 是 一 种 快速 天 天， 可 
让 用 户 快 速 并 局 7 НИХ 
# ° 


da 
CRSTBIN) 
CAR 2 AR 23 %) 


ЖШ Ж ARIE, T 
RAP RE RAK ° 


CHOS 数据 清除 开关 
CCLRCBTN) 
QUES 页 第 14 项 ) 


CMOS 数据 清除 并 开 是 一 种 快 
速 开关 ， 可 让 用 户 快速 清除 
CMOS 中 的 数据 。 


A AER GT RRB, BARRA CMOS 数据 清除 开关 功能 。 若 您 想 要 清除 
CMOS 3H, 请 事先 清除 系统 密码 , 或 条 考 第 215 页 ”清除 CMOS 跳 线 ”部 分 的 
描述 。 И 


2.9 4488 LED 
, 此 主机 板 的 侦 错 LED RARER LG, STE Me MA А Rd A 
#25 > 26 和 27 ДМИ A RAA LED 代码 。 


2.10 驱动 程式 安装 指南 

要 将 驱动 程式 安装 到 您 的 系统 ， 首 先 请 您 将 支 授 光 碟 放 入 光碟 机 守 。 然 后， 系统 
即 可 自 惑 识别 相 容 的 驱动 程式 ， 昔 在 支援 光碟 的 明 动 程式 真 面 里 依次 列 出 它 
们 。 请 依 此 从 上 到 下 安装 那些 必须 的 到 动 程式 。 如 此 您 安装 的 驱动 程式 就 可 以 
正常 工作 了 。 


2.11 在 带 RAID 功能 的 系统 上 安装 Windowse 7 / 7 64 位 元 
/ Vista™ / Vista™ 64 位 元 / XP / XP 64 位 元 

如 果 您 想 在 带 RAID 功能 的 SATA3 MAR ERR Windows® 7 / 7 64 位 元 / 

Vista" / Vista™ 64 位 元 / XP / XP 64 位 元 操作 系统 ， 请 查阅 随机 支援 光 

碟 如 下 路 径 里 的 文件 了 解 详细 步 又 : 

..\ RAID Installation Guide 
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2.12 在 不 带 RAID 功能 的 系统 上 安装 Windows”7 / 7 64% 

À / Vista" / Vista™ 64417 / XP / XP 64 位 元 
如 果 您 只 想 在 不 带 RAID 功能 的 SATAS AR ER Windows? 7 / 7 64482 / 
Vista™ / Vista™ 64 位 元 / XP / XP 64 位 元 操作 系统 ， 请 依 您 安装 的 操作 
系统 按照 如 下 步骤 操作 。 


2.12.1 在 不 带 RAID 功能 的 系统 上 安装 Windowse XP / 
XP 64 位 元 

如 果 您 只 想 在 不 带 RAID 功能 的 SATA3 ae LER Windows® XP / XP 64 位 元 

操作 系统 ， ”请 按照 如 下 步 野 操作 。 


Using SATA3 HDDs without NCQ and Hot Plug functions 
CRA ABN CQ 和 热 插 拔 功能 的 SATAS3 RR) 


M1: MEBIOS ° 

A. ARA BIOS SETUP UTILITY (BIOS 设置 程序 ) 一 Advanced Screen GEM 
dh)» Storage Configuration (储存 配置 )。 

B. M" SATA Operation Mode” WAR W А [IDE] ° 

FMI: 在 系统 上 安装 Windowse XP / XP 64 位 元 操作 系统 。 


2.12.2 在 不 带 RAID 功能 的 系统 上 安装 Windows” 7 / 7 64 
位 元 / Vista™ / Vista™ 64 位 元 


如 果 您 只 想 在 不 带 RAID 功能 的 SATA3 硬 碟 上 安装 Windowse 7 / 7 64 位 元 
/ Vista" / Vista" 64 位 元 操作 系统 ， 请 按照 如 下 步 又 操作 。 


Using SATA3 HDDs without NCQ and Hot Plug functions 
CAE BAUEN CQ fo 484380 SA TAS AR) 


ml: WEBIOS ° 
А, 進入 DIOS SETUP UTILITY (BIOS 设置 程序 )->Advanced Screen (iy 
Ж)» Storage Configuration (HARF) • 
В. 48” SATA Operation Mode” 7% EA[IDE] • 
582: 在 系统 上 安装 Windowse 7 / 7 644% / Vista™ / 
Vista™ 64 位 元 操作 系统 。 
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Using SATA3 HDDs with NCQ and Hot Plug functions 
(使 用 带 NCQ АИ SATAI ж) 


$91: 设置 BI0S ° 
А. 進入 BIOS SETUP UTILITY (BIOS 设置 程序 ) 一 Advanced Screen (№ 
界面 ) 一 Storage Configuration (А) • 
B. Ж” SATA Operation Mode” 膛 项 设置 为 [AHCI]。 
步骤 2: 在 系统 上 安装 Windowse 7 / 7 644m; / Vista™ / 
Vista™ 64 位 元 操作 系统 。 
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3. BIOS 讯息 


主板 上 的 Flash Memory 晶片 存储 了 BIOS Е А: МАХ, ARANA 
检 (P0ST) 的 过 程 中 按 下 <F2> 键 ，' 就 可 进入 BIOS 设置 程序 ， 否 则 将 继续 进行 开 
抽 自 栓 之 常规 检验 。 如 果 需 要 在 开机 自 检 和 梧 进 入 BI0S 设置 程序 ， 请 按 下 
<Сї1> + «Alt» + 《Delete> 键 重新 启动 电脑 ， 或 者 按 下 系统 面板 上 的 重 开 按 
den > 1 2068 9,0 AA ЕК А Я ih oit HL AA RA Fo RY BH 
НЕНИЯ de À SRE ER LE EE Ee A 
BIOS REM ARMA RRMA FCP DP 文件 ) ・ 


4. 支援 光碟 讯息 


AER XMS Windows? BEAM: Microsoft® Windows? 7/7 64 位 
w/Vista™/Vista™ 64 位 元 /XP/XP 多 媒体 中 心 /XP 64 位 元 。 主 板 附 带 的 支 接 
光碟 包含 各 种 有 助 蕉 提高 主板 效能 的 必要 驱动 和 实用 程式 。 请 将 随机 支援 光碟 
放 入 光碟 机 时， 如果 系统 的 “自动 有 运 行 ”功能 已 刻 用 ， 银 幕 将 会 自动 显示 主 菜 
单 。 如 果 主 菜单 不 能 自动 显示 ， 请 查阅 支援 光碟 内 BIN 文件 天下 的 ASSETUP, 
EXE AMES > Bp T BH ЕЙ › 
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1. Introduction 

This section explains how to use the BIOS SETUP UTILITY to configure your system. 
The SPI Memory on the motherboard stores the BIOS SETUP UTILITY. You may run the 
BIOS SETUP UTILITY when you start up the computer. Please press «F2» or <Del> 
during the Powet-On-Self- Test (POST) to enter the BIOS SETUP UTILITY, otherwise, 
POST will continue with its test routines. 

If you wish to enter the BIOS SETUP UTILITY after POST, restart the system by 
pressing <Ctl> + <Alt> + «Delete», or by pressing the reset button on the system 
chassis. You may also restart by turning the system off and then back on. 


Because the BIOS software is constantly being updated, the following 
\ BIOS setup screens and descriptions are for reference purpose only, 


and they may not exactly match what you See on your screen. 


1.1 BIOS Menu Bar 

The top of tho screen has a menu bar with the following selections: 
Main To set up the system time/date information 

OC Tweaker To set up overclocking features 

Advanced To set up the advanced BIOS features 

H/W Monitor To display current hardware status 


Boot To set up the default system device to locate and load the 
Operating System 

Security To set up the security features 

Exit To exit the current screen or the BIOS SETUP UTILITY 


Use <*ー> key or < — key to choose among the selections on the menu bar, 
and then press «Enter» to get into the sub screen. 
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1.2 Navigation Keys : 
Please check the following table for the function description of-each engin 
key. 


Navigation Key(s) Function Description 


1 Moves cursor left or right to select Screens 

ty i Moves cursor up or down to select items. 

ti- To change option for the selected items 
<Enter> To bring up the selected screen 
<F1> To display the General Help Screen 
<F9> To load optimal default values for all the settings 
<F10> To save changes and exit the BIOS SETUP UTILITY 
<ESC> To jump to the Exit Screen or exit the current screen 


2 Main Screen 
When you enter the BIOS SETUP UTILITY, the Main screen will appear and display 
the system overview. 


BIOS SETUP UTILITY 
OC Tweaker: Advanced: HAV Monitor: Boot Security. Exit 


System Time [Hour:Minute:Second] 
Use this item to specify the system time. 
System Date [Day Month/Date/Year] 
Use this item to specify the system date. 
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3 OC Tweaker Screen 
In the OC Tweaker screen, you can set up overclocking features. 


SETUP UTILITY ， 


EZ Overclocking 

Load Optimized CPU OC Setting 
You can use this option to load the optiomized CPU overclocking setting. 
Configuration options: [Press Enter], [Default], [5% (2625MHz)] to [50% 
(3750MHz)]. Please note that overclocking may cause damage to your 
CPU and motherboard, It should be done at your own risk and expense. 


CPU Configuration 
Overclock Mode 
Use this to select Overclock Mode. The default value Is [Auto]. Configura- 
tion options: [Auto], [CPU, PCIE, Sync.], [CPU, PCIE, Async.] and [Optimized]. 
CPU Frequency (MHz) 
Use this option to adjust CPU frequency. 
PCIE Frequency (MHz) 
Use this option to adjust PCIE frequency. 
- Spread Spectrum 
This item should always be [Auto] for better system stability. 
Boot Failure Guard 
Enable or disable the feature of Boot Failure Guard. 
Boot Failure Guard Count 
Enable or disable the feature of Boot Failure Guard Count. 


д 
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ASRock UCC 
ASRock UCC (Unlock CPU Core) feature simplifies AMD CPU activation, As 
long as a simple switch of the BIOS option “ASRock UCC”, you can unlock 
the extra CPU core to enjoy an instant performance boost. When UCC 
feature is enabled, the dual-core or triple-core CPU will boost to the quad- 
core CPU, and some CPU, including quad-core CPU, can also increase L3 
cache size up to 6MB, which means you can enjoy the upgrade CPU 
performance with a better price. Please be noted that UCC feature is sup- 
ported with AM3 CPU only, and in addition, not every AM3 CPU can support 
this function because some CPU's hidden core may be malfunctioned. 
CPU Active Core Control 
This allows you to adjust CPU Active Core Control feature. The configura- 
tion options depend on the CPU core you adopt. The default value is [All 
Cores]. 
Processor Maximum Frequency 
It will display Processor Maximum Frequency for reference. 
North Bridge Maximum Frequency 
It will display North Bridge Maximum Frequency for reference. 
Processor Maximum Voltage 
It will display Processor Maximum Voltage for reference, 
Multiplier/Voltage Change 
This item is set to [Auto] by default. If it is set to [Manual], you may adjust the 
value of Processor Frequency and Processor Voltage. However, it is 
recommended to keep the default value for system stability. 


may cavie 


feress Enter] ur CPU and 


T [Autol 
uency HIZ) 1200) 
‘queney (MHz) {100} 

" [Amal 
ara [nantes] 


d Count Таг Select Screen 


Select fien 
Бо to Sub Rereen 
Processor Maximum Frequency 331.5 6300 MHZ | Ft — General Help 
North Bridge Maximum Frequency 531.0 6200 MAZ Load Defauits 
Processor Maximum Voltage 1.5500: Y 


ШП 
Curitrol ЗАВ Corest 


Lessien One 

CPU Frequency Multiplier 
For safety and system stability, it is not recommended to adjust the value of 
this item. 

CPU Voltage 

It allows you to adjust the value of CPU voltage. However, for safety and 

System stability, it is not recommended to adjust the value of this item. 
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NB Frequency Multiplier 
For safety and system stability, it is not recommended to adjust the value of 
this item. 

NB Voltage 
It allows you to adjust the value of NB voltage. However, for safety and 
system stability, it is not recommended to adjust the value of this item. 

HT Bus Speed 
This feature allows you selecting Hyper-Transport bus speed. Configura- 
tion options: [Auto], [x1 200MHz] to [x10 2000MHz]. 

= HT Bus Width 

This feature allows you selecting Hyper-Transport bus width. Configura- 

tion options: [Auto], [8 Bit] and [16 Bit}. 


Memory Configuration 

Memory Clock 
This item can be set by the code using [Auto]. You can set one of the 
standard values as listed: [400MHz DDR3_800], [533MHz DDR3 1066], 
[667MHz DDRS, 1333] and [800MHz DDR3 1600]. 

DRAM Voltage 
Use this to select DRAM voltago. Configuration options: [Auto], [1 .337V] to 
[1.995V]. The default value is [Auto]. 


6 n mm TETTE 
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Memory Timing 


BIOS SETUP UTILITY 
M OC Tweaker. 


Memory Timing ` 


[ачар 
E DET 


э 5 А LT Change Oiitioir 
EWR 7, x り à General йер”. г. 
URC: i 
IIA 
TRWTTO : 

TRAD ү MEI 


pyright: 1985-2003, Aue Tegatrends; Inc; 


Memory Controller Mode 
It allows you to adjust the memory controller mode. Configuration options: 
Unganged] and [Ganged]. The default value is (Unganged]. 
Power Down Enable 
Use this item to enable or disable DDR power down mode, 
Bank Interleaving 
nterleaving allows memory accesses to be spread out over banks on the 
same node, or accross nodes, decreasing access contention. 
Channel Interleaving 
It allows you to enable Channel Memory Interleaving. Configuration options: 
Disabled], [Address bits 6], [Address bits 12], [HASH 1] and [HASH 2]. The 
default value is [HASH 2]. 
CAS Latency (CL) 
Use this item to adjust the means of memory accessing. Configuration 
options: [Auto], [ACLK] to [12CLK]. The default value is [Auto]. 
TRCD 
Use this to adjust TRCD values. Configuration options: [Auto], [SCLK] to 
[12CLK]. The default value is [Auto]. Š 
TRP 
Use this to adjust TRP values. Configuration options: [Auto], [5CLK] to 
[12CLK]. The default value is [Auto]. i 
TRAS 
Use this to adjust TRAS values. Configuration options: [Auto], [15CLK] to 
[80CLK]. The default value is [Auto]. 
TRTP 
Use this to adjust TRTP values. Configuration options: [Auto], [ACLK] to 
[7CLK]. The default value is [Auto]. 


— T F / 
ASRock 870 Extreme3 Motherboard 


цеибиз 


TRRD 
Use this to adjust TRRD values. Configuration options; [Auto], [4CLK] to 
[7CLK]. The default value is [Auto]. 
TWTR 
Use this to adjust TWTR values. Configuration options: [Auto], [ACLK] to 
7CLK]. The default value is [Auto]. 
TWR 
Use this to adjust TWR values. Configuration options: [Auto], [5CLK] to 
12CLK]. The default value is [Auto]. 
TRC 
Use this to adjust TRC values. Configuration options: [Auto], [11CLK] to 
42CLK]. The default value is [Auto]. 
TRWTWB 
Uso this to adjust TRWTWB values. Configuration options: [Auto], [SCLK] to 
18CLK]. The default value is [Auto]. 
TRWTTO 
Use this to adjust TRWTTD values. Configuration options: [Auto], [3CLK] to 
17CLK]. The default value is [Auto]. 
TWRRD 
Use this to adjust TWRRD values. Configuration options: [Auto], [2CLK] to 
{10CLK]. The default value is [Auto]. 
TWRWR 
Use this to adjust TWRWR values. Configuration options: [Auto], [2CLK] to 
[10CLK]. The default value is [Auto]. 
TRDRD 
Use this to adjust TRWTTD values. Configuration options: [Auto], [SCLK] to 
[10CLK]. The default value is [Auto]. 
TRFCO 
Use this to adjust TRFCO values. Configuration options: [Auto], [90ns], 
[110ns], [160ns], [300ns] and [350ns]. The default value is [Auto]. 
TRFC1 
Use this to adjust TRFC1 values. Configuration options: [Auto], [90ns], 
[110ns], [160ns], [300ns] and [350ns]. The default value is [Auto]. 
MA Timing 
Use this to adjust values for MA timing. Configuration options: [Auto], [2T], 
[1T]. The default value is [Auto]. 
CHA ADDR/CMD Delay 
Use this to adjust values for CHA ADDR/CMD Delay feature. Configuration 
options: [Auto], [No Delay], [1/64CLK] to [31/64CLK]. The default value is 
[Auto]. 
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CHA ADDR/CMD Setup 
Use this to adjust values for CHA ADDR/CMD Setup feature. Configuration 
options: [Auto], [1/2CLK] and [1CLK]. The default value is [Auto]. 

CHA CS/ODT Delay 
Use this to adjust values for CHA CS/ODT Delay feature. Configuration 
options: [Auto], [No Delay], [1/64CLK] to [31/64CLK]. The default value is 
[Auto]. 

CHA CS/ODT Setup 
Use this to adjust values for CHA CS/ODT Setup feature. Configuration 
options: [Auto], [1/2CLK] and [1CLK]. The default value is [Auto]. 

CHB ADDR/CMD Delay 
Use this to adjust values for CHB ADDR/CMD Delay feature. Configuration 
options: [Auto], [No Delay], [1/64CLK] to [31/64CLK]. The default value is 
[Auto]. 

CHB ADDR/CMD Setup 
Use this to adjust values for CHB ADDR/CMD Setup feature. Configuration 
options: [Auto], [1/2CLK] and [1CLK]. The default value is [Auto]. 

CHB CS/ODT Delay 
Use this to adjust values for CHB CS/ODT Delay feature. Configuration 
options: [Auto], [No Delay], [1/64CLK] to [31/64CLK]. The default value is 
[Auto]. 

CHB CS/ODT Setup 
Use this to adjust values for CHB CS/ODT Setup feature. Configuration 
options: [Auto], [1/2CLK] and [1CLK]. The default value is [Auto]. 

CHA CKE Drive 
Use this to adjust values for CHA CKE Drive. Configuration options: [Auto], 
[1.00x], [1.25x], [1.50x] and [2.00x}. The default value is [Auto]. 

CHA CS/ODT Drive 
Use this to adjust values for CHA CS/ODT Drive. Configuration options: 
[Auto], [1.00x], [1.25x], [1.50x] and [2.00x]. The default value is [Auto]. 

CHA ADDR/CMD Drive 
Use this to adjust values for СНА ADDR/CMD Drive. Configuration options: 
[Auto], {1.00x], [1.25x], [1.50x] and [2.00x]. The defauit value is [Auto]. 

CHA CLK Drive 
Use this to adjust values for CHA CLK Drive. Configuration options: [Auto], 
[0.75x], [1.00x], [1.25x] and [1.50x]. The default value is [Auto]. 

CHA DATA Drive 
Use this to adjust values for CHA DATA Drive. Configuration options: [Auto], 
[0.75x], [1.00x], [1.25x] and [1.50x]. The default value is [Auto]. 

CHA DOS Drive 
Use this to adjust values for CHA DQS Drive. Configuration options: [Auto], 
[0.75x], [1.00x], [1.25x] and [1.50x]. The default value is [Auto]. 
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CHA Processor ODT 
Use this to adjust values for CHA Processor ODT. Configuration options: 
[Auto], [240 ohms], [120 ohms] and [60 ohms]. The default value is [Auto]. 

CHB CKE Drive 
Use this to adjust values for CHB CKE Drive. Configuration options: [Auto], 
[1.00x], [1.25x], [1.50x] and [2.00x]. The default value is [Auto]. 

CHB CS/ODT Drive 
Use this to adjust values for СНВ CS/ODT Drive. Configuration options: 

* [Auto], [1.00x], [1.25x], [1.50x] and [2.00x]. The default value is [Auto]. 

СНВ ADDR/CMD Drive 
Use this to adjust values for CHB ADDR/CMD Drive. Configuration options: 
[Auto], [1.00x], [1.25x], [1.50x] and [2.00x]. The default value is [Auto]. 

CHB CLK Drive 
Use this to adjust values for CHB CLK Drive. Configuration options: [Auto], 

= [0.75x], [1.00x], [1.25x] and [1.50x]. The default value is [Auto]. 

CHB DATA Drive 
Use this to adjust values for CHB DATA Drive. Configuration options: [Auto], 
[0.75x], [1.00x], [1.25x] and [1.50x]. The default value is [Auto]. 

CHB DOS Drive 
Use this to adjust values for CHB DQS Drive. Configuration options: [Auto], 
[0.75x], [1.00x], [1.25x] and [1.50x]. The default value is [Auto]. 

CHB Processor ODT 
Use this to adjust values for CHB Processor ODT. Configuration options: 
[Auto], [240 ohms], [120 ohms] and [60 ohms]. The default value is [Auto]. 
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Chipset Settings 

HT Voltage 
Use this to select Hyper-Transpori voltage. Configuration options: [Auto], 
[1.200V] to [1.820V]. The default value is [Auto]. 

mGPU Voltage 
Use this to select mGPU voltage. Configuration options: [Auto], [1.108V] to 
[1.794V]. The default value is [Auto]. 

SB Voltage 
Use this to select SB voltage. Configuration options: [Auto], [1.10V] to 
[1.40V]. The default value is [Auto]. 

CPU VDDA Voltage 
Use this to select CPU VDDA voltage. Configuration options: [Auto], [2.56V] 
and [2.70V]. The default value is [Auto]. 

PCIE VDDA Voltage 
Use this to select PCIE VDDA voltage. Configuration options: [Auto], [1.81V] 
and [1.92V]. The default value is [Auto]. 3 


Would you like to save current setting user defaults? 
In this option, you are allowed to load and save three user defaults 
according to your own requirements. 


— 11 
ASRock 870 Extreme3 Motherboard 


4 Advanced Screen 

In this section, you may set the configurations for the following items: CPU 
Configuration, Chipset Contiguration, ACPI Configuration, Storage Configuration, PCIPnP 
Configuration, SuperlO Configuration, and USB Configuration. 


Advanced Settings Options far CPU. 


WARNING : Setting wrong values in below sections 
ë may cause sÿstèm to malfunction. 


BIOS Update Utility 


rd Setting wrong values in this section may cause 
N ihe system to malfunction. 


ASRock Instant Flash 
ASRock instant Flash is a BIOS flash utility embedded in Flash ROM. This 
convenient BIOS update tool allows you to update system BIOS without 
entering operating systems first like MS-DOS or Windows®. Just launch 
this tool and save the new BIOS file to your USB flash drive, floppy disk or 
hard drive, then you can update your BIOS only in a few clicks without 
preparing an additional floppy diskette or other complicated flash utility. 
Please be noted that the USB flash drive or hard drive must use FAT32/16/ 
12 file system. If you execute ASRock Instant Flash utility, the utility will 
show the BIOS files and their respective information. Select the proper 
BIOS file to update your BIOS, and reboot your system after BIOS update 
process completes. 
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4.1 CPU Configuration 


Configuration 


[Enabled] 
ЕШ 
Eito]. 

[Disabled] 


Jes er power. 
Please set 
to [Disabled] 


Cool ‘п’ Quiet 
Use this item to enable or disable AMD's Cool ‘n’ Quiet” technology. The 
default value is [Enabled]. Configuration options: [Auto], [Enabled] and 
[Disabled]. If you install Windows® Vista™ and want to enable this function, 
please set this item to [Enabled]. Please note that enabling this function may 
reduce CPU voltage and memory frequency, and lead to system stability or 
compatibility issue with some memory modules or power supplies. Please 
set this item to [Disable] if above issue occurs. 

Secure Virtual Machine 

When this option is set to [Enabled], a VMM (Virtual Machine Architecture) 
can utilize the additional hardware capabilities provided by AMD-V. Tho 
default value is [Enabled]. Configuration options: [Enabled] and [Disabled]. 

Enhance Halt State 
All processors support the Halt State (C1). The C1 state is supported 
ihrough the native processor instructions HLT and MWAIT and requires no 
hardware support from the chipset. In the C1 power state, the processor 
maintains the context of the system caches. 

L3 Cache Allocation 
The default value is [Auto]. Configuration options: [Auto], [BSP Oniy] and 
[All Cores]. 

CPU Thermal Throttle 
Use this item to enable CPU internal thermal control mechanism to keep the 
CPU from overheated. Configuration options: [Disabled], [Auto], [12.596], 
[25%], [37.5%], [50%], [62.5%], [75%] and [87.5%]. The default value is 
[Auto]. 
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4.2 Chipset Configuration 


TUP UTJLITY 


0 o 


Onboard 80 Port LED 
This allows you to enable or disable the onboard 80 port LED. 
Onboard HD Audio : 
Select [Auto], [Enabled] or [Disabled] for the onboard HD Audio feature. If 
you select [Auto], the onboard HD Audio will be disabled when PCI Sound 
Card is plugged. 
Front Panel 
Select [Auto] or [Disabled] for the onboard HD Audio Front Panel. 
OnBoard Lan 
This allows you to enable or disable the onboard Lan feature. 
Dr. LAN 
This allows you to select "LAN Cable Detection" function. 
Onboard IEEE 1394 
This allows you to-enable or disable the onboard IEEE 1394 feature. 
Primary Graphics Adapter 
This item will switch the PCI Bus scanning order while searching for video 
card. It allows you to select the type of Primary VGA in case of multiple 
video controllers. The default value of this feature is [PCI]. Configuration 
options: [PCI] and [PCI Express]. 


14 ーー 


ASRock 870 Extreme3 Motherboard 


4.3 АСР! Configuration 


Suspend to ВАМ 
Use this item to select whether to auto-detect or disable the Suspend-to- 
RAM feature. Select [Auto] will enable this feature if the OS supports it. 

Check Ready Bit 
Use this item to enable or disable the feature Check Ready Bit, 

Away Mode Support 
Use this item to enable or disable Away Mode support under Windows? XP 
Media Center OS. The default value is [Disabled]. 
Restore on AC/Power Loss 

This allows you to set the power state after an unexpected AC/power 
loss. If [Power Off] is selected, the AC/power remains off when the 
power recovers. If [Power On] is selected, the AC/power resumes 
and the system starts to boot up when the power recovers. 

Ring-In Power On 
Use this item to enable or disable Ring-In signals to {ит on the system from 
the power-soft-off mode. 

PCI Devices Power On 
Use this item to enable or disable PCI devices to tum on the system from the 
power-soft-off mode. 

PS/2 Keyboard Power On 
Use this item to enable or disable PS/2 keyboard to turn on the system from 
the power-soft-off mode. 

RTC Alarm Power On 
Use this item to enable or disable RTC (Real Time Clock) to power on the 
system. 

ACPI HPET Table 
Use this item to enable or disable ACPI HPET Table. The default value is 
[Disabled]. Please set thís option to [Enabled] if you plan to use this 
motherboard to submit Windows? Vista" certification. 
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4.4 Storage Configuration 


Configare опон 
serial AEX. : 
controller: 


[og 
SALA IDE. Coinbiüéd Mode [Evabted) 
SATAA 6 Made 7 È IGen2f 


THard Disk 

[Nat: Detected 
[Nor Detected 
[Not Beictted] 
[Nor Defected] 
[Not Deteetedl 


Onboard SATA Controller 
Use this item to enable or disable the “Onboard SATA Controller’ feature. 


SATA Operation Mode 
Use this item to adjust SATA Operation Mode. The default value of this 
option is [IDE]. Configuration options: [AHCI], [RAID] and [IDE]. 


/, If you set this Item to RAID mode, it Is suggested to install 
LFS SATA ODD driver on ЗАТАЗ_5 port. 


SATA IDE Combined Mode 
This item is for SATA3_5 and eSATA ports only. Use this item to enable or 
disable SATA IDE combined mode. The default value is [Enabled]. 


/ N If you want to build RAID on SATA3 5 and eSATA ports, please 
ГА disable this item. 


SATA3_6 Mode 
Use this item to select eSATA mode. Configuration mode: [Auto] and [Gen2]. 


The default value is [Gen21. 


16 一 ”一 
ASRock 870 Extreme3 Motherboard 


SAPASI, Master oo О thie type 
ーー | “af device conaceted 
Devise cana Disk 19 the system. 


Н ーー | Select Sercen 
al ti Select Mem 
(меј uz Change Opti 
[An E ` i 
i 


s г. 
ARC oral узвие 


Save and Exit 
E 


TYPE 
Use this Item to configure the type of the IDE device that you specify. 
Configuration options: [Not Installed], [Auto], [CD/DVD], and [ARMD]. 
[Not Installed]: Select [Not Installed] to disable the use of IDE device. 
[Auto]: Select [Auto] to automatically detect the hard disk drive. 


7 After selecting the hard disk information into BIOS, use a disk 

{ y utility, such as FDISK, to partition and format the new IDE hard 
disk drives, This is necessary so that you can write or read data 
from the hard disk. Make sure to set the partition of the Primary 
IDE hard disk drives to active. 


[CD/DVD]:This is used for IDE CD/DVD drives. 
[ARMID]: This is used for IDE ARMD (ATAPI Removable Media Device), 
such as MO. 

LBA/Large Mode 
Use this item to select the LBA/Large mode for a hard disk > 512 MB under 
DOS and Windows; for Netware and UNIX user, select [Disabled] to 
disable the LBA/Large mode. 

Block (Multi-Sector Transfer) 
The default value of this item is [Auto]. If this feature is enabled, it will 
enhance hard disk performance by reading or writing more data during 
each transfer. 

PIO Mode 
Use this item to set the PIO mode to enhance hard disk performance by 
optimizing the hard disk timing. 

DMA Mode 
ОМА capability allows the improved transfer-speed and data-integrity for 
compatible IDE devices. 
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English 


S.M.A.R.T. 
Use this item to enable or disable the S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, 
and Reporting Technology) feature. Configuration options: [Disabled], [Auto], 
[Enabled]. 

32Bit Data Transfer 
Use this item to enable 32-bit access to maximize the IDE hard disk data 
transfer rate. 


4.5 PCIPnP Configuratlon 


4(C) Copy eight 1985-2003, American; Megste 


/ Setting wrong values in this section may cause 
SP A the system to malfunction. 


PCI Latency Timer 
The default value is 32. It is recommended to keep the default value unless 
the installed РС! expansion cards' specifications require other settings. 
PCI IDE BusMaster 
Use this item to enable or disable the PCI IDE BusMaster feature. 
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4.6 Super IO Configuration 


BIOS SETUP UTILITY 


Serial Port Address 
Use this item to set the address for the onboard serial port or disable it. 
Configuration options: [Disabled], [3F8 / IRQ4], [2F8 / IRQ3], [3E8 / IRQ4], 
[2E8 / IRQ3]. 

Infrared Port Address 
Use this item to set the address for the onboard infrared port or disable it. 
Configuration options: [Disabled], [3F8 / IRQ4], [2F8 / IRQ3], [3E8 / IRQ4] and 
[2E8 / IRQ3]. 

PS/2 Port Type 

Use this item to set the PS/2 port type. 
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4.7 USB Configuration 


USB Configuration D To enable. or 
е d the cibi; 
controllers. 


Support Тол [Enabled] 


“DSH Keshosrd/ Remote Foyer. On. [Disabled 
USR Muse Power Ou. [Disabled] 


USB Controller 
Use this ¡tem to enable or disable the use of USB controller. 

Legacy USB Support 
Uso this option to select legacy support for USB devices. There are four 
configuration options: [Enabled], [Auto], [Disabled] and [BIOS Setup 
Only]. The default value is [Enabled]. Please refer to below descriptions 
for the details of these four options: 
[Enabled] - Enables support for legacy USB. 
[Auto] - Enables legacy support if USB devices are connected, 
[Disabled] - USB devices are not allowed to use under legacy OS and 
BIOS setup when [Disabled] is selected. If you have USB compatibility 
issue, it is recommended to select [Disabled] to enter OS. 
[BIOS Setup Only] - USB devices are allowed to use only under BIOS 
setup and Windows / Linux OS. 

USB Keyboard/Remote Power On 
Use this item to enable or disable USB Keyboard/Remote Power On on the 
system. 

USB Mouse Power On 
Use this item to enable or disable USB Mouse Power On on the system. 
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5 Hardware Health Event Monitoring Screen 

In this section, it allows you to monitor the status of the hardware on your system, 
including the parameters of the CPU temperature, motherboard temperature, CPU fan 
speed, chassis fan speed, and the critical voltage. 


CPU Fan Setting 
This allows you to set the CPU fan speed. Configuration options: [Full On] 
and [Automatic mode]. The default is value [Full Оп]. 

Chassis Fan 1 Setting 
This allows you to set the chassis fan 1 speed. Configuration options: 
[Full On] and [Manual mode]. The default is value [Full On]. 

Chassis Fan 2 Setting 
This allows you to set the chassis fan 2 speed. Configuration options: 
[Full On] and [Manual mode]. The default is value [Full On]. 

Chassis Fan 3 Setting 
This allows you to set the chassis fan 3 speed. Configuration options: 
[Full On] and [Manual mode]. The default is vatue [Full On]. 
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6 Boot Screen 
In this section, it will display the available devices on your system for you to config- 
ure the boot settings and the boot priority. 


JTILITY 
W Mni 


a k: 
Bot Logú ni, 
(0t kd: Onboard L) 
dolup, № eK. 


Тератгей. Inc. 


Full Screen Logo 
Use this item to enable or disable OEM Logo. The default value Is [Enabled]. 
AddOn ROM Display 
Use this option to adjust AddOn ROM Display. !f you enable the option 
“Full Screen Logo" but you want to see the AddOn ROM information when 
the system boots, please select [Enabled], Configuration options: [Enabled] 
and [Disabled]. The default value is [Enabled]. 
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Boot Logo 
Use this option to select logo in POST screen. This option only appears 
when you enable the option "Full Screen Logo". Configuration options: 
[Auto], [EuP], [Scenery] and [ASRock]. The default value is [Auto]. 
Currently, the option [Auto] is set to Aircraft. 
Boot From Onboard LAN 
Use this itern to enable or disable the Boot From Onboard LAN feature. 
Boot Up Num-Lock 
If this item is set to [On], it will automatically activate the Numeric Lock 
function after boot-up. 


7 Security Screen 
In this section, you may set or change the supervisor/user password for the system. 
For the user password, you may also clear it. 


92,5416) Copyright: 1985-2005, Amen 
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8 Exit Screen 


Save Changes and Exit 
When you select this option, it will pop-out the following message, “Save 
configuration changes and exit setup?” Select [OK] to save the changes 
and exit the BIOS SETUP UTILITY. 

Discard Changes and Exit 
When you select this option, it will pop-out the following message, “Dis- 
card changes and exit setup?" Select [OK] to exit the BIOS SETUP UTILITY 
without saving any changes. 

Discard Changes 
When you select this option, it will pop-out the following message, "Dis- 
card changes?" Select [OK] to discard all changes. 

Load BIOS Defaults 
Load BIOS default values for all the setup questions. F9 key can be used 
for this operation. 

Load Performance Setup Default (IDE/SATA) 
This performance setup default may not be compatible with all system 
configurations. If system boot failure occurs after loading, please resume 
optimal default settings. F5 key can be used for this operation. 

Load Performance Setup AHCI Mode 
This performance setup AHCI mode may not be compatible with all system 
configurations. If system boot failure occurs after loading, please resume 
optimal default settings. F3 key can be used for this operation. 

Load Performance Setup RAID Mode 
This performance setup RAID mode may not be compatible with all system 
configurations. If system boot failure occurs after loading, please resume 
optimal default settings. F4 key can be used for this operation. 

Load Power Saving Setup Default 
Load power saving setup default. F6 key can be used for this operation. 
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